INSTRUKCJA ,
POSADOWIENIA | MONTAZU ZBIORNIKOW NA SCIEKI(SZAMB)
Z LAMINATU POLIESTROWO-SZKLANEGO

WYMOGI PRZY INSTALACJI ZBIORNIKA

1. Przy wyborze lokalizacji na zamontowanie zbiornikdw na scieki nalezy
dokonac rozeznania warunkéw gruntowo-wodnych. Rozeznanie to jest
niezbedne w celu ustalenia :

a. sposobu balastowania badz kotwienia zbiornika przy wysokim poziomie
wod gruntowych

b. mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego jako podsypki i obsypki
(ewentualnie potrzeby dowozu innego materiatu).

2. W przypadku braku planu zagospodarowania terenu (z uwzglednieniem
lokalizacji zbiornika) , ktéry powinien zawiera¢ niezbedne wytyczne , przed
przystgpieniem do wbudowania zbiornika nalezy uzyska¢ zgode Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji Technicznej lokalnych wiadz budowlanych i
sanitarnych . Usytuowanie zbiornika na scieki musi uwzglednia¢ minimalne
odlegtosci od domoéw mieszkalnych , granic dziatek , uje¢ wody itp.
Usytuowanie to powinno zapewni¢ swobodne manewrowanie transportem

asenizacyjnym. Nie nalezy lokalizowac¢ zbiornika pod traktem komunikacyjnym
, gdyz obcigzenie przejezdzajacych  pojazdéw moze doprowadzi¢ do jego
uszkodzenia.
Zbiornik nasz jest konstrukcjg samonosng i nie wymaga specjalnych
obmurowan czy fundamentéw.

3. Jezeli w wykopie jest uktadany wiecej niz jeden zbiornik to odlegtosc
pomiedzy zbiornikami nie moze by¢é mniejsza niz 70 cm.

4. Jezeli odlegtos¢ pomiedzy gbrng czescig ptaszcza zbiornika a poziomem
gruntu jest mniejsza niz 50 cm nalezy wykonac ptyte obcigzeniowg z betonu
zbrojonego nad powierzchnig wykopu.

5. Przy stosowaniu ptyty obcigzajgcej pomiedzy zbiornikiem a poziomem
wskazane jest przeanalizowanie czy warunki gruntowo-wodne narzucajg
stosowanie dodatkowej ptyty balastujace;j.

6. W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy
wykonaé z pétsuchego betonu opaske o szerokosci 50 cm i grubosci 15 cm
wokot zbiornika nad krawedzig taczaca jego dwie potowy.

7. Ekstremalnie wysoki poziom woéd gruntowych wymaga zastosowania zbiornika
0 pogrubionych scianach innego niz standardowy.

PRZYGOTOWANIE DO POSADOWIENIA

Przed przystagpieniem do posadowienia nalezy przede wszystkim sprawdzic, czy
zbiornik nie jest uszkodzony (co moze wystgpi¢ w trakcie wadliwego transportu).
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9.

Jako obsypke zbiornika mozna stosowac piasek, zwir lub pospoike.

Jezeli istnieje ryzyko wymieszania sie obsypki i gruntu rodzimego np: gliniastego
nalezy uzy¢ materiatu rozdzielajgcego np. geowtoknine,

folie itp:

Zbiornik nie moze by¢ bezposrednio posadowiony na gruncie takim jak glina, muty
organiczne, torf itp:

Przy posadowieniu zbiornikbw w okresie zimowym nalezy zwrdci¢ uwage, aby
podsypka i obsypka nie zawierata $niegu, bryt lodu itp:

SPRAWDZENIE STANU SZCZELNOSCI

1. Szczelnos¢ zbiornika jest sprawdzana u wytwaorcy i jest gwarantowana
uzytkownikowi.(karta gwarancyjna)

2. dodatkowe sprawdzenie szczelnosci jest wymagane wtedy , gdy w czasie
transportu lub podczas posadowienia zbiornika , zbiornik zostat uszkodzony i
byla wykonana jego naprawa.

3. W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelnosci po naprawie, zbiornik
nalezy obsypac do %2 wysokosci i napetni¢ wodg do poziomu kroéca
doptywowego i obserwowaé poziom wody przez okoto 24 godz.

Brak obnizenia poziomu swiadczy o szczelnosci zbiornika .
Nalezy wowczas dokona¢ zasypki, wode odpompowac a zbiornik
przeznaczy¢ do uzytkowania.

MONTAZ

Gteboko$¢ montazu zbiornika liczac od powierzchni ziemi do osi kro¢ca
doprowadzajgcego scieki nie moze by¢ wieksza niz 100 cm.(dotyczy zbiornikow
standardowych). Zbiorniki wymagajace gtebszego posadowienia ( ponad
standardowe o zwiekszonej wytrzymatosci ich wykonanie nalezy uzgadniac z
producentem)

Gtebokos¢ wykopu powinna wynikaé ze spadku instalacji doprowadzajacych scieki.
Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wiekszy, zeby umozliwi¢ dostep do scianek
dolnej potowy zbiornika podczas jego zakopywania.

Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiet, gruzu lub innych
przedmiotéw mogacych spowodowac uszkodzenia mechaniczne zbiornika.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci nie mniejszej niz 25
cm.

Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie nalezy ustawi¢ kréciec
wlotowy na odpowiednim poziomie, co umozliwi wtasciwe podtgczenie.

7. Zbiornik wypoziomowac.
8.

Zbiornik napetni¢ woda do 1/3 wysokosci i obsypaé piaskiem do poziomu napetnienia
wodg . Zagesci¢ piasek wypetniajgcy wykop.
Napetni¢ zbiornik woda do 2/3 wys., obsypac i zagescic piasek w wykopie.

10. Podtaczyc instalacje Sciekowa.
11. Zasypa¢ wykop do poziomu gruntu.



12.Zageszczenie piasku w wykopie mozna wykonac: wykonujgc obsypke i jednoczesnie
polewajgc wodg — wptukujac.

EKSPLOATACJA

1. Szambo nalezy opréznia¢ nie dopuszczajgc do zalegania zawartosci w
przewodach doprowadzajgcych lub w studzience .

2. Szambo z laminatu poliestrowo-szklanego nie wymaga zadnej konserwacji, a
okres jego eksploatacji ( trwatosci ) okresla sie na kilkadziesiat lat i jest blizej
nie znany .

Uwaga !!!

1. Podczas wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem osadu nalezy;

- zapewni€é osobom pracujagcym wewnatrz zbiornika duzg ilosé swiezego
powietrza.

- asekuracje na zewnatrz, przepisy bhp.



