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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe Y
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1|0119-03 nie réwninnym
S.T. Dziat
2
0.665 km 0.665
RAZEM 0.565
2/KNR AT-03|Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1]0101-02
S T. Dzial
3
665.0-52.0 m 613.000
RAZEM €13.000
3|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.1/0803-03 o gruboéci 3 cm. Rozbiérka czesci nawierzchni przylegtej do kraweznika,
5.7. Dzial |zalozona grubo$é¢ rozbidrek - 10 cm, stad dodatki w pozycjach nastgpnych
3
655.0*0.50 m2 332.500
665.0"0.25 m2 166.250
RAZEM 498.750
4|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1|0803-04 |- dalszy 1 cm grubosci
S.T. Dziat |Krotnos¢ =2
3
665.0*0.5 m2 332.500
RAZEM 332.500
5/KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?
d.1|0803-04 |- daiszy 1 cm grubosci
S.T. Dziat |Krotno$é =2
3
665.0*0.25 m2 166.250
RAZEM 166.250
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubcsci 12 cm 26-75 m2
d.1]0801-03 pojazddéw na godzing
z2.0.2.13.
§502-01
5.0*1.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
7IKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.1/0108-11 odleglo$¢ do 1 km,
S.T. Dziat
3
665.0"0.5*0.05+7.500.12 m3 17.525
665.070.25*0.05 m3 8.312
RAZEM 25.837
8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |[m3
d.1{0108-12  |za kazdy nastepny 1 km
S.T. Dziat
3
poz.7 m3 25.837
RAZEM 25.837
9|KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce |m?2
d.1/1208-02 piaskowe] z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg. przekiadka czesci
analogia, |zjazdow przyleglych do nowych nawierzchni zjazdow
S.T. Dziat
3,10
5.0"1.50 m?2 7.500
6.3*1.50 m2 9.450
4.0*1.50 m2 6.000
5.5*1.50 m2 8.250
RAZEM 31.200
2 Roboty ziemne, oraz elementy odwodnienia
10|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon . koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m?3
d.2|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1
S.T. Dziat |km. Wykop koryta pod chodnik, zjazdy, elementy ciggu chodnikowego oraz
4.5 elementy odwodnienia
pod elementy odwodnienia
(0.60*1.0*77.60-3.14*0.25*0.25*1.2) m3 46.324
pod nawierzchnie chodnikdw i wjazdow
63.50*1.20*0.40 m3 30.480
549.50"0.40 m?3 219.800
612.70*0.15*0.30 m3 27.572
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552.65*0.35*0.30 m3 58.028
RAZEM 382.204
11|KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.2|0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
S.T. Dziat |Krotno§¢ = 2
4.5
382.204 m3 382.204
RAZEM 382.204
12|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 16 cm m?2
d.2|0501-01
S.T. Dziat
6
77.60%0.5 m2 38.800
RAZEM 38.800
13|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm. m
d.2|{18 0408-03
S.T. Dziat
6
77.60 m 77.600
RAZEM 77.600
14|KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o ér. 500 mm bez  |szt.
d.2|0625-03  |osadnika i bez syfonu z pokrywg zeliwng typ lekki
S.T. Dziat
6
1 szt. 1.600
RAZEM 1.000
15|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gigbokoscido 1.5 |m?3
d.2|0320-02 m kat.gr.lll-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m. Zasypka kruszywem naturalnym -
S.T. Dziat |piasek
6
46.324 <objetos¢ wykopu pod elementy odwodnienia> m3 46.324
wylracenie objetosci elementow odwodnienia
-3.1470.25*0.25%1.20"1 m3 -0.236
-3.14-0.1*0.1*77.60 m? -3.816
RAZEM 42172
16|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.2|0236-01
S.T. Dziat
<]
42172 m3 42.172
RAZEM 42,172
17|KNK 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2{1406-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Murki oporowe
18/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3|0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1
S.T. Dzial |km. Wykop koryta pod murki oporowe
4,5
60.50*0.60"1.0 m3 36.300
43.070.3070.50 m3 6.450
20.0*0.30*0.50 m3 3.000
RAZEM 45.750
19|KNR 2-01 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?
d.3|0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ili-IV
S.T. Dziat |Krotnos¢ =2
4,5
45.75 m3 45.750
RAZEM 45.750
20|KNR 2-21 |Fundamenty pod murki oporowe prefabrykowane z betonu zwirowego gr 10{m?
d.3(0601-05 |cm
60.50*0.50*0.10+63.6*0.25*0.10 m3 4.600
RAZEM 4.600
21|KNR 2-22 |Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L’ lub odwrécone 'T' 0 masie |elem.
d.3/0309-01 0.2-0.5 t na zaprawie cementowe;j
(60.50+63.0)*1.0 elem. 123.500
RAZEM 123.500
22|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych glebokoéci do 1.5 |m3
d.3|0320-02 m kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m.
S.T. Dziat
6
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45.75 <objetoé¢ wykopu pod elementy odwodnienia> m3 45,750
wytracenie objetosci elementéw odwodnienia
-4.60 m3 -4.600
-(60.50*1.50+63.0*0.75)*0.10 m3 -13.800
RAZEM 27.350
B Nawierzchnie chodnika i wjazdéw
23|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. -1V
S.T. Dziat
5
63.50*1.20<nawierzchnia wjazdow> m2 76.200
549.50*1.20<nawierzchnia chodnikow> m2 659.400
0 m?2 0.000
RAZEM 735.600
24|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15 (dawny symbol B- |m3
d.4|0402-04 15)
S.T. Dziat
9
(0.12*0.35+0.15*0.18)*549.50 m3 37.916
RAZEM 37.916
25|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na fukacho |m?
d.4(0402-05 promieniu do 40 m
S.T. Dziat
g *
(0.12*0.35+0.15*0.18)*3*2*1.50 m?3 0.621
RAZEM 0.621
26/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-03  |mentowo-piaskowe] 26-75 pojazdéw na godzing
z02.13.
9902-01
1S.T. Dziat
9
549.50 m 549.500
RAZEM 549.500
27|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 |m
d.4/0403-08 |m
S.T. Dziat
g
3250 m 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtfozach, |m
d.4|0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan. Wypelnienie betonem
S.T. Dziat |{C16/20 (dawny symbol B-20) szczeliny pomiedzy konstrukcjg jezdni a kra-
9 weznikiem
$redni przekrdj szczeliny wzdtuz chodnikia: 0,001 m2/mb
poz.26 m 549.500
RAZEM 549.500
29|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykia. Beton C12/15 (dawny symbol B-15) |m3
d.4|0402-03
analogia,
S.T. Dziat
10
(0.12*0.12)*(664.50-52.0) m3 8.820
RAZEM 8.820
30|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm, szare, na podsypce cementowo-{m
d.4|0407-05 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
S.T. Dziat
10
664.50-52.0 m 612.500
RAZEM 612.500
31|KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca - mechaniczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej |m2
d.4|10104-03 - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm, podioze ulepszone z dodatkiem min. 30
analogia, |% ziaren kruszywa naturalnego
S.T. Dzial
7
63.50*1.20<zjazdy> m2 76.200
RAZEM 76.200
32|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- |m?
d.4|10114-05 czeniu 15 cm.
S.T. Dzial
8
poz.31 m?2 76.200
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RAZEM 76.200
33|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé¢ 8 cm, koloru czerwone- jm?2
d.4|/0511-03  |go na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm. Nawierzchnia zjaz-
S.T. Dzial |dow.
10
poz.31 m2 76.200
RAZEM 76.200
34|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-|m?2
d.4|0114-01 czeniu 20 cm 26-75 pojazddw na godzing. Podbudowa pod nawierzchnie
z.0.2.13. |chodnikéw
9902-01
S.T. Dziat
8
549.50*1.20 m2 659.400
RAZEM 659.400
35|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboé¢ 8 cm, koloru szargo, na|m?
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm. Nawierzchnia chodnikéw.
S.T. Dziat
10
poz.34 m2 659.400
RAZEM 659.400
5 Zielerice
36(KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.1-1ll m2
d.5/0505-01
S.T. Dziat
13
549.50*0.50 m2 274.750
RAZEM 274.750
37|KNR 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.5|0510-01
S.T. Dziat
14
za chodnikiem
poz.36 m2 274.750
RAZEM 274.750
6 inne koszty towarzyszace realizacji zadania
38 Skiadowanie na wysypisku i utylizacje. Zgodnie z ustaleniami z Inwesto- |t
d.6|kalk. wlas- |rem nie pobiera sie oplaty za skfadowanie na wysypisku, natomiat nalezy
na uwzgledni¢ rozplantowanie zwiezionego urobku
400.60*1.7 t 681.020
RAZEM 681.020
39 Geodezyjne pomiary powykonawcze, oraz aktualizacja map t
d.6|kalk. wias-
na
1 t 1.000
RAZEM 1.000
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