Nawierzchnie chodnikow
W onmuejszym opracowinu przewidziane wykonanie aawierzchni chodatkowey:
w Pietrowicach Wielkich na odewrku od KM 0423435 do IKM 0+879.40,

w reionic budynku RSP Kormice,

[pray satoce autchusowe) womiepscownsa Nornice.
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aprojekrowane nawierzchme chodmbkowe magy spadek peprzeczny o wart e 2,000 skaerowany de
wewnatrz jezdnt Od stron terendw ziclonych chodniki nalezy ograniczad je betonowymt obrzezamy
o przekroju 30 x 8 e ustawione an podsypee cementowo — praskowey 1:4.

Pruzy realizacp chodnika w Pietrowicach Wielkich z uwagt na istnigjace skarpy zaprojektowano
wykonarie typowych prefabrykowanych zelbetowych sctanek oporowych w ksztalcie litery L7
Scianki zaprojcktowano w nastepujgcych lokalizacjach:

¢ od KM 0+554,98 do KM 0+597,98,

+ od KM 0+663,37 do IKM 0+723,80.

Konstiukcja nawierzchni chodnikowych:

4 cm — kostha betonowa (kolor szary),

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, oraz 1:5
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20 ¢m — podbudowa zasadaicza z kruszywa naturalaego — pospolki, pelnigea towntez funkeje
wiirstwy odsqczajaco — odcinalace;.
Razem: 32 cm
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