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Informacje formalne.

1. Uprawnienia budowlane gtdwnego projektanta (kopi

a)
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2. Zaswiadczenie o przynale znosci do Okr egowej Izby
Inzynieréw (kopia)
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3. Oswiadczenie projektantéw
. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania. Dane Inwestora.

Opracowanie zostato wykonane przez zespot projektowy pod kierownictwem
mgr inz. Jarostawa Kawulak na zlecenie Gminy Pietrowice Wielkie- 47-480
Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5- zgodnie z umowg nr 1/UGPM/08.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: , Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zbiornika przeciwpowodziowego w Pawtowie
gmina Pietrowice Wielkie”.

2. Wymogi operatu wodnoprawnego

Niniejszy  projekt budowlano-wykonawczy spetnia wymogi operatu
wodnoprawnego wobec czego moze stanowi¢ podstawe do ubiegania sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.

3. Materiaty i dane wyj $ciowe

1- Mapy do celow projektowych i wypis z rejestru gruntow

2- Mapy i informacje charakteryzujgce zlewnie uzyskane od Inwestora; mapy
topograficzne w skali 1:10 000

3- Opracowanie: Geotechniczne badania podtoza dla projektowanej grobli ziemnej
w miejscowosci Pawtow; MORION. Sp. z o0.0. Przedsiebiorstwo geologiczne,
Gliwice pazdziernik2008r.

4- Dane i obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

5- Wyjazdy terenowe prowadzone w toku przygotowania i opracowywania projektu

4. Lokalizacja, cel i zakres przedsi ewziecia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Pawtéw potozonej na
terenie gminy Pietrowice Wielkie, pow. Racibérz, woj. slaskie.

Przyjete rozwigzania majg stuzyé poprawie bezpieczenstwa powodziowego
miejscowosci Pawtdw.

Lokalizacje przedsiewziecia pokazano na mapie pogladowej w skali 1:10 000
oraz na mapie zasadniczej (syt.wys.) w skali 1:1000- rys.1 oraz rys.2.
Projektowanym obiektem jest suchy zbiornik przeciwpowodziowy usytuowany
powyzej zabudowan wsi Pawtdw. Zbiornik ten powstanie poprzez wybudowanie
zapory ziemnej poprzecznie do kierunku sptywu wod na dnie istniejgcej doliny-
zgodnie z lokalizacjg pokazang w zalgczniku graficznym. Podstawowg funkcjg
zbiornika jest funkcja przeciwpowodziowa- ochrona od powodzi i okresowego
(znacznego) podtapiania istniejgcej drogi wojewoOdzkiej a takze czesciowo
zabudowan miejscowosci Pawtow usytuowanych za ta drogg. Oprécz redukcji fali
wezbraniowej zbiornik bedzie takze penit funkcje osadnika- w jego czaszy bedzie
dochodzi¢ do zatrzymywania rumoszu i btota wleczonego podczas sptywu wod
opadowych z pdél znajdujacych sie w obrebie zlewni, ktére to obecnie stwarzajg
ogromne niebezpieczenstwo i sg ucigzliwe dla ruchu przede wszystkim na
wspomnianej drodze wojewddzkiej (ul.Powstancéw Sl.).. Wykonana grobla umozliwi
krotkotrwate pietrzenie wody w okresie wezbran spowodowanych nawalnymi
deszczami. W przekroju wykonany zostanie przepust dziatajgcy na zasadzie
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spowalniacza przeptywu. Budowla ziemna wyposazona zostanie w przelew awaryjny,
ktory jednoczesnie bedzie petnit role przejazdu w ciggu istniejgcej drogi gruntowej.
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

Z-2

- pow. zalewu - 0k.976m2

- maksymalna objetos¢ przy Max.p.p. - 0k.440m3 (227,86 mnpm)
- wysokos$¢ pietrzenia - 0k.0,86m

- szer. korony grobli ziemnej -2,0m

- rzedna korony grobli - 228,36mnpm

- rzedna korony przelewu statego - 227,80mnpm

- rzedna przelewu na budowli zrzutowej - 227,80mnpm

- rzedna osi otworow zrzutowych D=150mm - 227,10mnpm

5. Stan prawny nieruchomo s$ci w obr ebie oddzialywania
inwestycji.
Dzialki znajdujgce sie w obrebie oddziatywania inwestycji- Obreb 0008,
Pawtow; jedn.ew. 241107_2 Pietrowice Wielkie; AM6 oraz AM15:

nrl4l -Grabowski J6zef, Irena; Pawtéw, ul. Powstancéw Slaskich 40
nrl42 -Marcinek Emil; Pawtow, ul. Powstafncow Slaskich 142

nrl43 -Majnusz Franciszek, Edyta; Pawtéw, ul. Powstancow Slaskich 25
nr735 -Majnusz Franciszek; Pawtow, ul. Powstancéw Slaskich 25

nrl86 -Gmina Pietrowice Wielkie; 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5
nrl87 -Gmina Pietrowice Wielkie; 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5
nr736 -Mydla Krystyna; Pawtow, ul. Rudnicka 3

nrl45 -Mydla Krystyna; Pawtow, ul. Rudnicka 3

Aktualnie nieruchomosci objete proponowang inwestycjg i zasiegiem jej
oddziatywania uzytkowane sg rolniczg (dziatki nrl86 i nrl87 sa to drogi rolnicze)-
funkcja ta nie zmieni sie takze po jej realizacji poniewaz z uwagi na krotkotrwate
pietrzenie nie ma przeszkod w planowaniu na tym terenie upraw. Jedynie waski pas
terenu pod zapore ziemng zostanie wytgczony z produkcji rolnej(594m2). Z uwagi na
ucigzliwosci zwigzane z wystepujacymi tu podtopieniami poza Inwestorem ku
takiemu rozwigzaniu skfaniajg sie takze prywatni wtasciciele gruntéw w obrebie
zbiornika, ktérym Inwestor jest w stanie zaproponowac grunty zamienne.

Powierzchnie zajmowanych nieruchomos$ci szacunkowo przedstawiajg sie
nastepujgco:

pod Z-1 pow. zalewu
Nr141 - 15nf ont
Nr142 - 176n7 303nf
Nr143 - 251nf 363nf
Nr186- 152nf 171nf
RAZEM 594nf 837nf

Nalezy zaznaczyC, ze powierzchnia zalewu bedzie zajmowana wylgcznie
sporadycznie w warunkach wyjatkowo wysokich sptywow ze zlewni. Po zakohczeniu
prac budowlanych gtéwny charakter zagospodarowania dziatek nie ulegnie zmianie:
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6. Obowi gzki Inwestora w stosunku do 0so6b trzecich. Ustaleni a
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obowigzkiem Inwestora jest sporzadzenie uméw na wejscie w teren i na
zajecie terenu w zakresie potrzebnym do realizacji inwestycji- powinny byé one
sporzadzone przed rozpoczeciem procedury przetargowej. W dalszej czesci
opracowania znajduje sie takze decyzja ustalajgca warunki zabudowy (wobec braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz wykaz wiascicieli i
wiadajgcych sgsiadujgcych dziatek.

Teren budowy przewazajacej czesci inwestycji znajduje sie w obrebie terenéw
niezurbanizowanych. Na trasie oraz w obrebie projektowanych robot nie wystepuja
zadne zadrzewienia oraz zakrzewienia przeznaczone do usuniecia. Trasa
projektowanych rozwigzan nie koliduje z trasg napowietrznych i podziemnych sieci
energetycznej i telekomunikacyjnej oraz gazowej i wodociggowej- w obrebie terenu
inwestycji sieci takie nie wystepuja.

7. Charakterystyka zlewni, przyczyny wyst epowania zagro zen
powodziowych. Charakterystyka geotechniczna podto za.

W obrebie zlewni zamykanej projektowanym zbiornikiem istniejg duze spadki
terenu i nastepuje szybka reakcja zlewni na opady o duzym natezeniu.
Planowane dziatania majg za zadanie zredukowac¢ natezenie przeptywu wody i
skierowaC¢ jg do istniejgcej kanalizacji. Rozwigzania projektowe podparto
obliczeniami hydrologicznymi i hydraulicznymi zamieszczonymi w opracowaniu (zat.4
do opracowania).
W wymienionym opracowaniu podano wyniki analiz i obliczen wraz z wnioskami
dotyczace strony hydrologicznej i hydraulicznej pracy zbiornika, tu podano jedynie
finalne wyniki mozliwosci redukcyjnych zbiornika dla przyjetych zalozen i fal
hipotetycznych:

Qdop Qodp Radna Z2 Redukcja catk  Uwagi
[m?¥s] [m*/s] [mnpm] [%]
Qmye=0,22 0,129 227,65 41 1 upust
QMmyy=0,22 0,103 227,62 53 2 upusty
Qkosy=0,114 0,173 227,66 36 1 upust

Jak wida¢ dla zaprojektowanego zbiornika i parametrow urzadzen zrzutowych
zdolnosci redukcyjne sg duze, nalezy jednak pamietac ze wyniki sg zwigzane z
poczynionymi zatozeniami. Na komentarz zastuguje tu roznica w redukcji wody
miarodajnej, ktéra zwigzana jest z uwzglednieniem jednego lub dwoch upustow. W
normalnej eksploatacji bedg dziata¢ dwa upusty jednak stajgc po stronie
bezpieczenstwa budowli zatozono takze mozliwos¢ przytkania jednego z nich a
wowczas redukcja przeptywu bedzie mniejsza- z takim zatozeniem zredukowano
takze wode kontrolna.

Uwaga- rzedne ,zera” upustow D=150mm oraz przelewu awaryjnego podawane w
czesci graficznej i w catym opracowaniu sg wyzsze o 20cm w stosunku do przyjetych
w opracowaniu hydraulicznym- nie jest to wynikiem btedu. R6znica wynika z innego,
przyjetego poczatkowo, ,zera” czaszy zbiornika, ktére po wykonaniu aktualizacji
geodezyjnej mapy terenu czaszy zaktualizowano wraz z krzywg pojemnosci
zbiornika i wreszcie opisanymi rzednymi urzgdzen wodnych.
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Na cele przedsiewziecia zlecone zostato uprawnionej firmie geotechnicznej
wykonanie Badan geotechnicznych poditoza gruntowego. Badania te przeprowadzita
firma Morion. Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo geologiczne opracowujac jednoczesnie
dokumentacje geologiczng dotgczong do niniejszego projektu w formie zatlgcznika
(Zat.nr5).

Wazniejsze informacije:

- nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokoséci 6,0m

- w podifozu wystepuja gruntu nosne jednak o charakterze tiksotropowym i

wysadzi nowym- nalezy je chroni¢ przed przemarzaniem i zamakaniem

Poniewaz grunty zalegajagce do gtebokosci ekonomicznie uzasadnionej uznano za
mato przydatne do budowy korpusu grobli, zrezygnowano z poboru gruntu z czaszy
zbiornika, tym bardziej, ze nie zmienito by to w znaczacy spos6b mozliwosci
redukcyjnych zbiornika (jego pojemnosci). Do budowy nasypdéw wykorzystane
zostang nadklady z miejsca wskazanego przez Inwestora (w odl. okoto 9km od
terenu inwestycji)- gliny piaszczyste, ktérych przydatnosé przed wbudowaniem
nalezy potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi.
Przed wykonywaniem nasypu nalezy $ciggna¢é humus i grunty czesciowo
wysadziowe do gtebokosci sr. 0,5m, nastepnie istniejgce podioze nalezy dogescic.
Doktadniejsze informacje dotyczace warunkow gruntowo-wodnych poditoza inwestycji
znajdujg sie w wymienionym wyzej opracowaniu.

8. Opis rozwi gzan projektowych

W zakres projektowanych rozwigzan wchodzi:
- wykonanie robot przygotowawczych
- wykonanie wlotu W1 oraz potaczenia z istniejacg studnig S1
- wykonanie grobli z przejazdem
- prace ubezpieczeniowe i wykohczeniowe.

Roboty nalezy wykonywac najlepiej w okresie bezopadowym gdy prognozy
sq korzystne dla przedzialu okoto 2 tygodniowego- nie zaleca sie prowadzenia
robot w miesigcach najbardziej ,mokrych” tj od maja do sierpnia. Wykonawca w
celu chocby czesciowego zabezpieczenia sie powinien dysponowac¢ pompami 0
lacznej wydajnosci 0,1m>/s z wezami diugosci ok.50m.

8.1. Prace przygotowawcze.

a.) Przed przystgpieniem do robot budowlanych uprawniony geodeta dokona
wyznaczenia w terenie gtdbwnych punktéw i osi projektowanych elementéw oraz
zalozy roboczg osnowe geodezyjng. Po wykonaniu robot nalezy sporzadzi¢
geodezyjny operat powykonawczy.

b.) Ziemia urodzajna zostanie zdjeta warstwg o grubosci okoto 30cm z z terenu pod
wykopami, nasypami i drogami tymczasowymi

Humus zostanie zdeponowany na obszarze prowadzenia inwestycji, poza strefg

robét, w pryzmach maksymalnej wysokosci do 2,0m- do pdzniejszego

wykorzystania.

c.) Jezeli po wusunieciu ziemi urodzajnej pod korpus grobli inwentaryzacja
geotechniczna podioza wykaze wystepowanie gruntow nosnych, podioze
zostanie zageszczone walcami statycznymi okotkowanymi do wartosci 1s>0,95 a
nastepnie spulchnione do gtebokosci 5-10cm przez bronowanie. Badania
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geologiczno- inzynierskie nie wykazaly wystepowania gruntdw nienosnych na
trasie projektowanej grobli, jednakze w przypadku napotkania na soczewki takich
gruntbw zostang one usuniete. Proces wymiany gruntéw jak réwniez odbiér
podioza powinny zostaC odebrane przez laboratorium geotechniczne i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

d.) Na terenie inwestycji nie wystepujg budowle Kkolidujgce z rozwigzaniami
projektowymi.

8.2. Wykonanie grobli ziemnej zbiornika wraz z urz  gdzeniami zrzutowymi .

Trasa nasypOw grobli zostala wyznaczona w spos6b umozliwiajacy jak
najlepsze wykorzystanie dostepnego terenu.

Korpus ziemny zaprojektowano jako jednorodny- z gliny, gliny piaszczystej bez
gruntbw pochodzenia antropogenicznego i organicznego- nie ma potrzeby
wykonywania oddzielnego rdzenia. Miejsce poboru gruntu wskaze Inwestor

Przed wykonaniem nasypu nalezy wykona¢ korytowanie o gtebokosci ok.0,5-
0,7m, z pogiebieniem do 0,5m ponizej rzednej dna projektowanego rurociggu
zelbetowego D=600mm na szerokosci 0,5m. Tak wykorytowane podtoze nalezy
wstepnie zagesci¢ walcem okotkowanym, chyba ze nie pozwolg na to warunki
gruntowe. Dopiero na tak przygotowane podtoze nalezy uktada¢ warstwy nasypu.
Uktadanie nalezy zacza¢ od gruntu w obrebie rurociggu- utozyé¢ i zagesci¢ do rzednej
umozliwiajgcej utozenie projektowanej podsypki wg rys.5.

Charakterystyczne parametry grobli zostaly podane w pkt.4, ponadto:

- nachylenie skarpy odwodnej -1:2,0

- nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:3,0
Nasypy nalezy budowa¢ warstwami grubosci 0,3m z zachowaniem spadku
poprzecznego warstwy min.2% na strone odwodng. Wymagany wskaznik
zageszczenia 1s>0,97- dla uzyskania wymaganego zageszczenia dla catej szerokosci
korpusu nasyp wykonywany bedzie ze zwiekszong o 0,3m szerokoscig- po
zageszczeniu nadmiar gruntu zostanie usuniety z przekroju. Warstwa kolejna bedzie
formowana dopiero po odbiorze warstwy poprzedniej przez uprawnione osoby.
Formowanie i zageszczanie nasypu nalezy wykonywac¢ wytgcznie w odpowiednich
warunkach atmosferycznych i gruntowych. W strefie kontaktu nasypu z elementami
betonowymi , grunt powinien zosta¢ zageszczony ze szczegOlng starannosciag- przy
uzyciu zageszczarek recznych.
Po zakonczeniu robot zwigzanych z formowaniem grobli nalezy wykonaé jej
humusowanie i obsiew mieszankg traw- hydroobsiew na geowtdkninie.

W korpusie grobli- wykonany zostanie przepust z rur zelbetowych WIPRO
D=600mm - wg rys.3, 5. Dlugos¢ przepustu wynosi L=11,0m, prowadzony jest ze
spadkiem 0,82%.

Na wlocie zostanie wykonane urzadzenie zrzutowe na zasadzie opdzniacza
przeptywu z dodatkowym przelewem awaryjnym, ktory petni role zwiekszajaca
bezpieczenstwo budowli i stuzy przepuszczeniu przeptywow rzedu wody kontrolnej.
Waznym elementem budowli zrzutowej sg otwory D=150mm i poniewaz to one
limitujg przeptyw, aby nie dopuszcza¢ do ich zatkania przewidziano wykonanie krat-
wg opisu w pkt.8.8.

Zbrojenie elementéw zelbetowych wykona¢ nalezy wg rys. szczegdtowych
uwazajac na minimalng grubosé otulenia, dobrg jakos¢ betonu oraz prawidtowe
utozenie zbrojenia i zageszczenie betonu.
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Dolne stanowisko- wylot z rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z rys.5
wykorzystujgc do odprowadzenia wody istniejgcq studnie (S1) o srednicy 2,0m.

W korpusie grobli wykonany zostanie powierzchniowy przelew awaryjny

stuzgce do bezpiecznego przepuszczania znacznych przeptywow (rzedu wody
kontrolnej)- szer.5,0m wg rys.6- bedzie on takze petit funkcje przejazdu. Korona
zostanie wykonana jako monolityczna ptyta zelbetowa, boki zostang ubezpieczone
narzutem kamiennym gr.20cm na podsypce piaskowo-cem gr.10cm. Dalsze partie
najazdow o nachyleniu 1:10 zostang utwardzone ptytami drogowymi petnymi gr.15cm
na podsypce piask-cem gr.10cm a u dotu (w stopie) jako monolityczna ptyta
przejsciowa.
Na podstawie przeprowadzonych obliczen nalezy zauwazy¢, ze przelew funkcjonuje
jedynie w sytuacji awaryjnej- awarii otworéw upustowych. Bierze udziat w
przepuszczeniu woéd powodziowych w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych
warunkéw odmiennych od zalozonych- obliczeniowych i niemozliwosci ich
odpowiedniej transformacji.

8.5. Wykonanie koryt odwadniaj acych iich odprowadzenia.

W celu odprowadzenia wody do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
(d=500) z korony przelewu przewidziano wykonanie na catej jego szerokosci koryt
odwadniajgcych (nie sg one konieczne dla prawidtowego funkcjonowania uktadu).
Mogq to by¢ koryta zaproponowane w zatgczniku lub dowolne inne o minimalnym
przekroju czynnym odpowiadajgcym DN160. Mozna uzy¢ takze istniejagcych w
przekroju drogi koryt odwadniajgcych.

Pod koniec odcinka odwodnienia liniowego nalezy zastosowac studzienke zbiorczg
prefabrykowang lub wykonang na miejscu ktora spetni funkcje szczelnego potaczenia
koryt z rurociggiem odptywowym DN160 i odprowadzi wode z koryt.

UWAGA- koryta odwadniajgce jak i inne zastosowane na budowie materiaty nalezy
posada wiac scisle wg specyfikacji i zalecen ich producenta.

Rurociagg DN160 (odprowadzajacy wode) powinien na kazdym odcinku zachowaé
spadek min.1% i nalezy go uktadac w rurze ostonowej betonowej lub stalowej.
Odprowadzenie rurociggu DN160 nalezy wykona¢ w istniejgcym (po korytach
odwadniajgcych) w studni S1 otworze i go obetonowa¢ uzywajgc do potaczenia ze
Sciankami studni odcinkow pretow zbrojeniowych dt.20cm (zakotwionych min na
gt.10cm w Sciankach studni)- prety rozmieszcza¢ osiowo co 5cm.

8.6. Odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot

Odciecie wod doptywajacych do wykonywanego korpusu zapory nalezy
wykona¢ poprzez wykonanie rowu odwadniajgcego- jezeli jest taka potrzeba.
Wykonanie w/w odwodnienia nalezy wykona¢ po zakonczenia elementow
zelbetowych przepustu i odprowadzac¢ wode najlepiej powyzej.
Jednak z uwagi na korzystne uksztaltowanie terenu i mate ilosci wody z
odwodnieniem terenu budowy nie powinno by¢ ktopotow- mozna to w wiekszosci
zrobi¢ grawitacyjnie, nie ma potrzeby budowania grodzi odcinajgcych, czesciowo
mozna uzywac¢ pompy.

8.7. Drogi dojazdowe, place i drogi tymczasowe.

Wijazd i wyjazd bedzie nastepowat od strony ul. Powstancéw Sl. (nawierzchnia
bitumiczna) i dalej po utwardzonej drodze rolnej (dziatka nr186 oraz nr187) szer.5,0m
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z ptyt zelbetowych drogowych- taka komunikacja bedzie wystarczajgca i nie ma
potrzeby wykonywania drég tymczasowych.

8.8. Kraty na op6 zniaczu przeptywu.

Kraty na op6zniaczu nalezy zamontowac zgodnie z rys.5(2 szt):
- krata na wlocie (2 szt)- nalezy ja wykona¢ z ptaskownikéw 30x5mm dt.340mm co
3cm spawanych obustronnie do katownikow L35. Katowniki L35 tworzg rame o
wymiarach zewnetrznych 350x280mm- ceowniki spawac z przycieciem w narozach
pod katem 45°; prowadnice kraty wykona¢ nalezy z cewnikéw C50 o dt.45cm(2szt-
prowadnice boczne) i 30cm(oparcie kraty)
- krata na przelewie - nalezy jg wykonac¢ z ptaskownikéw 45x5mm dt.960mm co 5cm
(26szt) spawanych obustronnie do katownikoéw L50. Katowniki L50 tworzg rame o
wymiarach zewnetrznych 97x127cm- ceowniki spawac¢ z przycieciem w narozach
pod katem 45°; gniazdo kraty wykona¢ nalezy réwniez z katownikéw L50 o di. 100cm
oraz 130cm.

8.9. Wytyczne do eksploatacii.

Zasadniczg cechg dziatania projektowanego zbiornika jest zdolnos¢
bezobstugowej redukcji  wezbrania  powodziowego- w  momencie
przechodzenia fali nie ma mozliwosci sterowania przeptywem- odptyw jest
wynikiem charakterystyk urzgdzen zrzutowych i pojemnosci zbiornika.
Zapewnienie prawidiowej pracy zbiornika wymaga jednak przestrzegania
podanych ponizej wytycznych, co umozliwi przewidywalng i dla warunkow
podobnych do obliczeniowych, zatozong (znaczng) redukcje wezbrania:

- przynajmniej cztery razy w roku oraz po kazdym wezbraniu nalezy oczysci¢
urzadzenia zrzutowe (otwory, rurociagi, kraty, przelewy) oraz niecki na
wlocie, wylocie i w wiezy z elementdw naniesionych- namutow, galezi,
kamieni itp.

- nie mozna dopuszczac¢ do zamulenia otworow D=15cm poniewaz biorg one
gtéwny udziat w redukcji wezbrania

- nalezy dba¢ o stan techniczny urzadzen i budowli- prowadzi¢ ksigzke
obiektu budowlanego oraz przeprowadzac przeglady i kontrole okresowe

- w miare mozliwosci proponuje sie prowadzenie obserwacji hydrologicznych
| meteorologicznych na terenie zwigzanym ze zbiornikiem, a wrecz
niezbedne jest wykonywanie takich obserwacji i ich odnotowywanie
najlepiej tuz przed, w trakcie i po przejsciu kazdego wezbrania- szczegolng
uwage nalezy zwroci¢ na wielkosci opadu, stan zlewni w momencie jego
wystgpienia (zdolnosci retencyjne zlewni), geodezyjnie namierzony poziom
spietrzenia wody na zbiorniku i powigzania wymienionych czynnikow.
Rzetelne prowadzenie w/w obserwacji i ich prawidtowa interpretacja przez
wykwaliflkowane osoby moze by¢ podstawg do wprowadzenia
pozniejszych zmian i przekalibrowania upustow na zbiorniku w celu
poprawienia ich zdolnoéci redukcyjnych.
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9. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podzie mne.
Wplyw inwestycji na  srodowisko.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zwigzane z Zzadnym procesem

produkcyjnym- nie wystepujg wiec procesy technologiczne zwigzane z produkcja,
wytwarzaniem itp.. Wyszczegolnienie przewidzianych do wykorzystania w trakcie
realizacji przedsiewziecia (budowy), surowcow, materiatdw i paliw przedstawiono
ponizej.
W wyniku realizacji przedsiewziecia nie wystapig sytuacje warunkujgce nadmierne
zuzycie wody. Mieszanki betondw hydrotechnicznych, niezbednych do wykonania
budowli hydrotechnicznych zostang dostarczone z wytworni betonu. Woda na
potrzeby zaplecza socjalnego budowy pochodzi¢é bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej.

Podobnie jak w przypadku wody, energia elektryczna na potrzeby zaplecza
budowy pochodzi¢ bedzie z istniejgcej sieci energetycznej- przylacze wykonane
zostanie przez uprawnionego elektryka w sposdb zapewniajgcy bezpieczne
uzytkowanie i zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Poza tym przy
realizacji inwestycji nie bedzie wykorzystywana energia elektryczna.

Jedynym rodzajem paliwa wykorzystywanym w trakcie realizacji
przedsiewziecia bedzie paliwo dostarczane przez wykonawce do sprzetu
budowlanego pracujgcego przy realizacji zakresu robot. Tankowanie bedzie
odbywato sie w wyznaczonym do tego miejscu (teren budowy jest bardzo maly), z
zachowaniem zasad ochrony $rodowiska i BHP.

Inwestycja nie wplynie na pogorszenie srodowiska. Stan jakosciowy zar6wno
wod powierzchniowych i podziemnych nie ulegnie negatywnej zmianie, nie zmieni sie
réwniez bilans wodny w istniejacej sieci.

10. Informacja o wyst epujacych formach ochrony przyrody.

Zarbwno na obszarze przedsiewziecia, jak tez w zasiegu jego oddziatywania
nie wystepujg obszary (i formy ochrony przyrody) zdefiniowane jako podlegajace
ochronie na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

11. Informacja BIOZ.

Do niniejszego projektu w postaci zatgcznika dotgczona zostata informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przed rozpoczeciem robot.
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12. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Miejsce czaszy projektownego zbika Z2 ( otorafia Z miejsca proj.

grobli

Fot.2. Widok na miejsce projektowanej grobli; po le  wej u dolu widoczna
studnia S1 z korytem odwadniaj gcym w przekroju drogi rolnej.
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5 - R\
Fot.3. Widok istniej gcych studni oraz koryta odwadniaj Qace (ze studni

prostok atnej jest wt gczenie do kanalizacji D=500mm)

Fot.4. Widok z miejsca studni S1 w stron e dolnego stanowiska- istniej aca
droga rolna utwardzona ptytami drogowymi)
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13. Zataczniki-szczegoty do wykonawstwa

Ponizej przedstawiono przyktadowy katalog odwodnienia liniowego , ktére
moze by¢ wykorzystanie na koronie przelewu awaryjnego wg rys.6. Mozna tez
bedzie wykorzystac istniejgce w przekroju drogi i przeznaczone do zasypania koryta
odwadniajgce.

Dalej podano typologie siatek zbrojeniowych- w celu wykorzystania do
zbrojenia niektorych projektowanych elementow.
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lll. Czesé€ graficzna

Rys.1- Mapa poglgdowa - skala 1:10 000
Rys.2- PZT, Zasieg oddziatywania inwestycji - skala 1:1000
Rys.3- Profil podtuzny - skala 1:100/1000
Rys.4- Przekréj dolinowy - skala 1:100/200
Rys.5- Rozwigzania konstrukcyjne budowli - skala 1:50
Rys.6- Przelew awaryjny na koronie grobli - skala 1:50

Rys.7- Przekroje poprzeczne charakterystyczne - skala 1:100
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V. Zataczniki

Zat.1- Mapy do celow projektowych- oryginaty

Zat.2- Wypis z rejestru gruntow

Zat.3- Informacja BIOZ

Zat.4- Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla suchego zbiornika
przeciwpowodziowego w m. Pawidbw gmina Pietrowice Wielkie. Dr inz.Marcin
Urbanski

Zal.5- Geotechniczne badania podioza gruntowego w obrebie zbiornika Pawtéw;
.Morion”. Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo geologiczne. Pracownia w Gliwicach

Zat.6- Decyzja o warunkach zabudowy.

Zat.7- Uzgodnienia.

Zat.8- Uzyskane decyzje.
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Zat.2

Zat.1- Mapy do celow projektowych- oryginaty
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Zat.2

Zat.2- Wypis z rejestru gruntow
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Zat.3

Zat.3- Informacja BIOZ
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Zat.4

Zat.4- Obliczenia hydrologiczne | hydrauliczne

dla suchego zbiornika przeciwpowodziowego w

m. Pawtow gmina Pietrowice Wielkie.
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Zat.5- Geotechniczne badania  podio za
gruntowego dla zbiornika Pawtow; .Morion”.
Sp.z 0.0. Przeds. Geologiczne. Pracownia w

Gliwicach
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Zat.6

Zat.6- Decyzja o warunkach zabudowy.




Suchy zbiornik przeciwpowodziowy w miejscéavBawtow gmina Pietrowice Wielkie.
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zat.7

Zat.7- Uzgodnienia.
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Zat.8

Zat.8- Uzyskane decyzje.




