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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany instalacji centralnego

ogrzewania w obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Zerdzinach..

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest :

» umowa na opracowanie projektu wymiany instalacji c.o. zawarta z inwe-
storem

» inwentaryzacja budowlana obiektu ,

» obowigzujgce normy i przepisy,

> wizja lokalna

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejagca w budynku domu kultury instalacja centralnego ogrzewania jest in-
stalacja z wymuszonym obiegiem wody grzewczej. Wykonana zostata ok. trzy-

dziedci lat temu z rur stalowych. Poziome przewody rozprowadzajgce utozone
sq pod stropem w piwnicach, natomiast piony, oraz gatgzki grzejnikowe zloka-
lizowane sg na scianach budynku. Grzejniki w istniejgcym ziladzie sg zeliwne,
oraz stalowe ozebrowane i zaopatrzone sg w zawory odcinajace. Z uwagi na
diugi okres eksploatacji instalacja jest juz zuzyta (zarosniete przewody, nie-

sprawne zawory). W zwigzku z tym proponuje sie instalacje wymienié.

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjg wodng
pompowg z rozdziatem dolnym i ukladem otwartym. Czynnikiem grzewczym
jest woda o temperaturze 90/70. Zrédlem ciepta jest kottownia weglowa.
Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych srednich wg PN — 74200 o po-
taczeniach spawanych. Poziome przewody zostang utozone w miejsce zde-
montowanych pod stropem w piwnicy, oraz w czesci parteru w kanate ze spad-
kiem 3 % w kierunku kottowni. Piony, oraz galgzki grzejnikowe zainstalowane
bedag na scianach budynku.

Dla pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach szkoty zaprojektowano grzejniki
stalowe kompaktowe wysokosciach : 300, 500, 600 i 900 mm. Beda one
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umieszczone pod oknami w miejsce zdemontowanych grzejnikéw zgodnie z
rysunkami. Wszystkie grzejniki zaopatrzone zostaty w zawory odcinajace z
glowicg termostatyczng oraz zawory odcinajgce powrotne. Potgczenie grzejni-
kéw z zaworami i gatgzkami wykonane bedzie za pomocag Srubunkow.

Na zakonczeniach pionéw przewidziano automatyczne odpowietrzniki z zawo-
rami odcinajagcymi, a w najnizszych miejscach zawory spustowe.

Wszelkie przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w rurach ochronnych.
Obliczenia hydrauliczne instalacji, oraz wstepny dobor nastaw zaworéw do-

konano przy pomocy programu komputerowego Instalterm — wersja 4,5.

ODBIORY | BADANIA
Po wykonaniu robét montazowych instalacje trzeba przeptukac, a nastepnie
poddac prébie szczelnosci na zimno. Nalezy tego dokona¢ wodag o cisnieniu

0,45 MPa. Po pozytywnej prébie nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Rurociggi nalezy oczysci¢ do Il klasy czystosci i pomalowa¢ dwoma war-

stwami mini lub innej wtasciwej do tego farby.

IZOLACJA TERMICZNA
Rurociggi wody grzewczej w kanatach, oraz piwnicy nalezy zaizolowac¢ goto-
wymi elementami izolacyjnymi wykonanymi z pianki poliuretanowej np. ther-

maflex dopuszczonych do stosowania w instalacjach cieptowniczych.

ROBOTY BUDOWLANE
Prowadzone roboty zwigzane z wymiang instalacji c.0. wymagajg wykonania
robét budowlanych takich jak wykucie bruzd, przekucie $cian i stropow, a

nastepnie zamurowanie oOtworow.

ZAGADNIENIA BHP | P.POZ

W zwigzku z wykonywaniem prac spawalniczych wewnatrz budynku nalezy

zwroci¢  szczegdblna uwage na przestrzeganie przepisow BHP i P.POZ. Z

miejsca spawania nalezy bezwzglednie usung¢ wszelkie materiaty palne,

wybuchowe i inne niebezpieczne, a ekipy spawaczy winny by¢ wyposazone

w podreczy sprzet p.poz.
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Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno organiza-
cyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. spra-

wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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