Boisko Samborowice 04 upr OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Razem
wa
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Samborowicach.
1 |45212221-|BOISKO WIELOFUNCYJNE
1
1.1 |45111230- |[ROBOTY ZIEMNE
9
1 | KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw posto- | ha
d.1.1/01 0114-02|jowych
17.0*33.0/10000 ha
0.056
2 | KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1.1/01 0119-01
17.0*33.0 m?2
561.000
3 | KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm m?2
d.1.1/01 0119-02|grubosci - dodatkow 15 cm
Krotnos¢ = 3
poz.2 m2
561.000
4 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m?2
d.1.1] 0103-04 |kat. I-IV
poz.3 m?2
561.000
5 | KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku m3
d.1.1/01 0232-02|samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w
hatdach; grunt kat. 111
poz.3*0.30 m3
168.300
6 | KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- | m3
d.1.1/01 0210-04 |wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV na odl. 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.4 m3
561.000
7 | KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$é wars- | mz2
d.1.1| 0104-05 |twy po zag. 10 cm - pospoika frakcji 0.315
poz.4 m2
561.000
8 | KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym| m3
d.1.1| 0107-01 |- $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
poz.4*0.1 m3
56.100
9 | KNR 2-31 |Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu m2
d.1.1| 0117-01 |tlucznia kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
16.0*32.0 m?2
512.000
10 | KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy maczka kamienng z zageszczeniem mechanicznym - $rednia gru- m3
d.1.1| 0107-01 |bo$¢ warstwy po zageszczeniu do 3 cm
poz.9*0.03 m3
15.360
11 | kalkulacja |Dostawa i montaz nawierzchni z trawy syntetycznej systemowej wys 20 mm +/- 3 mm przesypanej m2
d.1.1| wiasna |piaskiem kwarcowym.
poz.9 m2
512.000
12 | KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.1.1| 0401-02
16.0*2+32.0*2 m
96.000
13 | KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem. Analogia pod obrzeza. m3
d.1.1| 0402-04
0.12*0.18*p0z.12 m3
2.074
14 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- m
d.1.1| 0407-01 |mentowa
poz.12 m
96.000
1.2 Drenaz
15 | KNR-W 2- |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. Ill. Wykop| m
d.1.2| 010701- |owym. 0.25x0.25
0201
(32.0+0.50+1.0)*4+(16.0+2.0)*1 m
152.000
16 | KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. 11l m
d.1.2/ 0701-0201
24.0 m
24.000
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17 | KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 50-65 mm m
d.1.2| 0703-01
poz.15-18.0 m
134.000
18 | KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm m
d.1.2| 0703-02
18.0+24.0 m
42.000
19 | KNR-W 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym suchym wykopie z gotowe- | m3
d.1.2|01 0609-10|go kruszywa
poz.15*0.25*0.25+24.0*0.40*0.40 m3
13.340
20 | KNR 2-31 |Studnie chtonne z kreg6w o $ér. 1.0 m i glebokosci 2.0 m szt.
d.1.2| 0604-03
1 Szt.
1.000
21 | KNR-W 2- |Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach wraz z pokrywa betono- | szt
d.1.2|18 0529-02|wa $r. 1200 mm ( wiaz wtopiony w pokrywie)
1 szt
1.000
22 | KNR-W 2- |Przytgcze kanalizacyjne z rur betonowych - rurociggi o §r. 150 mm. ANALOGIA przytaczenie rury dre- m
d.1.2|18 0811-01|narskiej sr. 8 cm do istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z wykopem i jego zasypaniem
0.50 m
0.500
1.3 | 45342000- OGRODZENIE
6
23 | KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 4.0 m na stupkach stalowych z rur $r. 60 mm o rozstawie 2.1 m obsadzo-| m
d.1.3|02 1804-12|nych w gruncie i obetonowanych
poz.12 m
96.000
24 | KNR-W 2- |Wrota z furtkami wysokosci 2.5 m, szerokos¢ wrét 4,0 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stup- | kpl.
d.1.3|02 1808-02|kach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl.
1.000
25 | KNR-W 2- |Furtki z siatki w ramach stalowych kpl.
d.1.3/02 1808-05
1+1 kpl.
2.000
26 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za- | m
d.1.3| 0407-05 |prawg cementowg. ANALOGIA na ptask pod ogrodzeniem miedzy stupkami.
poz.12 m
96.000
1.4 |45212221- \ URZADZENIA SPORTOWE
1
27 | KNR 2-23 |Montaz kpl do siatkéwki (siatka, dwa stupki, dwie tuleje) kpl
d.1.4| 0310-02
analogia
1 kpl
1.000
28 | KNR 2-23 |Montaz kpl urzadzen do koszykowki (dwa wysiegniki wraz z dwoma tablicami z obreczami, dwie tuleje) kpl
d.1.4| 0310-04
1 kpl
1.000
29 | KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa ziemnego (siatka, dwa stupki) szt.
d.1.4| 0310-03
1 Szt.
1.000
2 |45316100- OSWIETLENIE BOISKA
6
30 | KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o giebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. 11l m
d.2 | 0701-02
17.0*2+33.0*2+20.0+37.0 m
157.000
31 | KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m
d.2 | 0301-01
poz.30 m
157.000
32 | KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI m
d.2 | 0704-02
poz.30 m
157.000
33 | KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w m
d.2 | 0103-02 |rowach kablowych YKY 5x10 mm2
poz.30 m
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157.000
34 | KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt.
d.2 |01 0335-10
4 szt.
4.000
35 | KNR-W 5- | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, w| m
d.2 |10 0114-02|kanatach zamknietych i na $cianach piwnic, wykopie YKY 5x16 mmz2 i rurach PCV $ér. 50 mm
52.0+3.0+5.0+3.0 m
63.000
36 | KNR-W 5- |Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w m
d.2 |10 0103-02|rowach kablowych YKY 5X10 mm2 i rurach PCV $r. 50 mm
33*2+17*2 m
100.000
37 | KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych kpl. tablicowych 25A 1-biegunowych w istniejg- | szt.
d.2 |08 0312-12|cej tablicy elektrycznej
3 Szt.
3.000
38 | KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 FeZn 25X4 mm m
d.2 | 0608-07
p0z.35+p0z.36 m
163.000
39 | KNR 5-08 |Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 szt.
d.2 | 0617-01
5 Szt.
5.000
40 | KNR-W 5- |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekroj zyt do 16 mm2 szt.
d.2 |08 0805-02
40 szt.
40.000
41 | KNR-W 5- |Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do 16 mm2 szt.
d.2 |08 0803-04
40 Szt.
40.000
42 | KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. 11l wraz z zasypaniem dla stupow elektroenergetycz- m3
d.2 | 0707-02 |nych linii napowietrznych niskiego napiecia
0.50*0.5*1.20*4 m3
1.200
43 | KNR 5-10 |Reczne stawianie stupow oswietleniowych Z0S/11/2/0C szt.
d.2 | 0708-01
4 Szt.
4.000
44 | KNR 5-10 |Montaz poprzeczki pod oprawy na stupie - poprzeczka ujeta w cenie stupa szt.
d.2 | 1002-02
4 szt.
4.000
45 | KNR 5-10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych - materiat ujety w cenie stupa szt.
d.2 | 1001-04
4 Szt.
4.000
46 | KNR 5-10 |Wciezanie przewodéw YDYzo 3x1,5 mm2 do stupow m-1
d.2 | 1004-03 prze
w
4*8.0+4*0.50 m-1
prze
w
34.000
47 | KNR 5-10 |Montaz opraw oswietleniowych na stupach - Oprawa metalohalogenowa 400 W kpl.
d.2 | 1011-01
4*2 kpl.
8.000
48 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2 | 1302-04
4 odc.
4.000
49 KNP 18 |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze ztgcze kontrolne szt
d.2 [1346-01.01
4 szt
4.000
50 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy po-
d.2 |08 0902-01 miar
4 po-
miar
4.000
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51 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny| po-
d.2 |08 0902-02 miar
4 po-
miar
4.000
3 |45311200- |Zt ACZE KABLOWE | PODt. ACZENIE OSWIETLENIA
2
52 | KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem dla stupow elektroenergetycz- m3
d.3 | 0707-02 |nych linii napowietrznych niskiego napiecia
0.80*0.30*0.50 m3
0.120
53 | KSNR 5 |Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcjg mocowang przez zabe- | szt
d.3 | 0202-02 [|tonowanie do podtoza SK-0, SK-1
2 szt
2.000
54 | KNR-W 5- |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewodéw wy- szt.
d.3 |08 0619-06|réwnawczych
1 szt.
1.000
55 | KNR-W 5- |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 szt.
d.3 |08 0617-01
6 szt.
6.000
56 | KNR-W 5- |Montaz koricowek przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.3 |08 0805-02
10 szt.
10.000
57 | KNR-W 5- |Podtgczenie przewod6w pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do 16 mm2 szt.
d.3 |08 0803-04
10 szt.
10.000
58 KNP 18 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d.3 [1301-01.01
1 szt
1.000
59 KNP 18 |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze ztgcze kontrolne szt
d.3 [1346-01.01
1 szt
1.000
60 | KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy po-
d.3 |08 0902-03 miar
1 po-
miar
1.000
61 | KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny po-
d.3 |08 0902-04 miar
4 po-
miar
4.000
62 | KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy po-
d.3 |08 0902-01 miar
1 po-
miar
1.000
63 | KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny| po-
d.3 |08 0902-02 miar
4 po-
miar
4.000
64 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika r6znicowoprgdowego - po-
d.3 |08 0902-05|pierwszy miar
1 po-
miar
1.000
65 | KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika r6znicowoprgdowego - po-
d.3 |08 0902-06 |kazdy nastepny miar
1 po-
miar
1.000
66 | KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3 | 1302-04
1 odc.
1.000
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