Zwod poziomy drut ZnFe @8

Uziom otokowy Ptaskowni

k ZnFe 30x4

Budynek chroniony instalacja odgromowa kategorii V.
Zwody poziome wykonane drutem stalowym ocynkowanym FeZn @ 8 prowadzonymi na

uchwytach przyklejanych np. fimy AH Krakéw o H=15 cm. Uchwyty nalezy rozmiesci¢ w
odlegtosci nie wigkszej niz 1,5 m. Zwody poziome nalezy rozmiesci¢ w srednich odlegtosci
nie wigkszych niz 20 m (wymiar oka siatki).
Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @ 8.
Przewody odprowadzajace sprowadzi¢ w srednich odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m.
Zwody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych RL 37 samo gasnacych pod
tynkiem lub w rurach ostonowych. Na wysokosci ok. 30 cm od powierzchni gruntu nalezy
zabudowac¢ ztacza kontrolne firmy AH nr kat.30010. Do zaciskdw probierczych nalezy
doprowadzi¢ bednarke stalowa ocynkowana 30x4 potaczona z uziomem.
Uziom nalezy wykona¢ w postaci uziomu otokowego. Uziom stanowi¢ bedzie bednarka FeZn
30/4mm utozona na giebokosci >0,6m w odlegtosci >1 m od sciany budynku. Do uziomu
podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji zlokalizowane w ziemi.
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H Sondy uziemiajace.

Uziom ofokowy - wykonany plaskownikiem ZnFe 30x4.

Zwad poziomy - wykonany drutem ocynkowanym & 8,

Zwod pionowy wraz ze ztaczem kontrolnym - zwéd wykonany
drutem ocynkowanym ® 8 utozonym w rurce ostonowej RL37
pod tynkiem, ziacze kontrolng umieszczone na wys. 0,3m
ponad poziomem gruntu w skrzynce probierczej firmy AH nr
30010 pod tynkiem.
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