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BUDOWA CENTRUM SPOLECZNO-KULTURALNEGO W PIETROWICACH WIELKICH
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej Centrum Spofeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich.
Pietrowice Wielkie ul. 1-go Maja dz. nr 843/3.

Spis Zatacznikow:

1. Decyzja Wojewody Slgskiego nr 27/02 z dnia 21-01-2002 — mgr inz. Andrze;
Kulbaka.

2. Zaswiadczenie wydane przez Slaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa
— mgr inz. Andrzej Kulbaka.

Rys. nr E-1. Instalacja sity budynku gtéwnego - parter.

Rys. nr E-2 Instalacja o$wietleniowa budynku gtéwnego - parter.

Rys. nr E-3. Instalacja sity budynku gtéwnego — | pietro.

Rys. nr E-4 Instalacja o$wietleniowa budynku gtéwnego - | pietro.

Rys. nr E-5. Instalacja sity budynku gtéwnego - Il pietro.

Rys. nr E-6 Instalacja o$wietleniowa budynku gtéwnego - Il pietro.
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Rys. nr E-7. Instalacja sity budynku gtéwnego - Il pietro.

10.Rys. nr E-8 Instalacja o$wietleniowa budynku gtéwnego - Il pietro.
11.Rys. nr E-9. Instalacja sity budynku gtéwnego - IV pietro.

12.Rys. nr E-10 Instalacja oswietleniowa budynku gtéwnego - IV pietro.
13.Rys. nr E-11 Schemat szafki wytgcznika p.poz budynku gtéwnego.
14.Rys. nr E-12 Schemat Rozdzielnicy Gtéwnej RG w budynku gtéwnym.
15.Rys. nr E-13 Schemat Tablicy Rozdzielczej TR-RG1.

16.Rys. nr E-14 Schemat Tablicy Rozdzielczej TR-RG2.

17.Rys. nr E-15 Schemat Tablicy Rozdzielczej TR-1.

18.Rys. nr E-16 Schemat Tablicy Rozdzielczej TR-TR1/1.

19.Rys. nr E-17 Schemat Tablicy Rozdzielczej TR-2.

20.Rys. nr E-18 Schemat Tablicy Rozdzielczej TR-TR2/1.

21.Rys. nr E-19 Schemat Tablicy Rozdzielczej TR-3.

22.Rys. nr E-20. Instalacja sity budynek hali - parter.

23.Rys. nr E-21 Instalacja sity budynek hali - | pietro.

24.Rys. nr E-22. Instalacja oswietleniowa budynek hali - parter.
25.Rys. nr E-23 Instalacja oswietleniowa budynek hali - | pietro.
26.Rys. nr E-24 Schemat szafki wytgcznika p.poz budynku hali.
27.Rys. nr E-25 Schemat Rozdzielnicy TG-H

28.Rys. nr E-26 Schemat Rozdzielnicy TGH-1

29.Rys. nr E-27 Schemat Rozdzielnicy TGH-2

30.Rys. nr E-28. Instalacja sity budynek wiaty.
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BUDOWA CENTRUM SPOLECZNO-KULTURALNEGO W PIETROWICACH WIELKICH
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej Centrum Spofeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich.
Pietrowice Wielkie ul. 1-go Maja dz. nr 843/3.

31.Rys. nr E-29 Instalacja oswietleniowa budynek wiaty.

32.Rys. nr E-30 Schemat Rozdzielnicy TR-RG3

33.Rys. nr E-31 Instalacja odgromowa budynek gtowny.

34.Rys. nr E-32 Instalacja odgromowa budynek hali.

35.Rys. nr E-33 Instalacja odgromowa budynek wiaty.

36. Oferta na dostawe opraw oswietleniowych firmy BEGHELLI.
37.  Obliczenia natezenia oSwietlenia — egz. archiwalny.
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BUDOWA CENTRUM SPOLECZNO-KULTURALNEGO W PIETROWICACH WIELKICH
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej Centrum Spofeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich.
Pietrowice Wielkie ul. 1-go Maja dz. nr 843/3.

|. Zatozenia projektowe.

1. Podstawa opracowania.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
- Umowy zawartej z inwestorem,

- Ogledzin obiektu na miejscu,

- Obowigzujacych przepiséw i norm.

2. Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej, odgromowej
oraz rozdzielnic pomiarowo-rozliczeniowych budynkéw w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1-
go Maja dz. 843/3, a w szczegdlnosci:

B Budynek gtowny:
0 Szafke wytgcznika p.poz.;
o Gtowng Linie Zasilajaca;
0 Rozdzielnie Gtéwna budynku RG;
o0 Tablice Rozdzielcze — TR-1, TR-2 i TR-3;
o Tablice oswietleniowe — TR-TG1, TR-TR1/1, TR-TR2/2;
0 Tablice obwoddw kottowni — TR-TG2;
0 Wewnetrzne Linie Zasilajgce ww. rozdzielnice;
0 Instalacje odbiorczg 1 i 3 fazows;
o instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego budynku;
0 instalacje odgromowag wewnetrzng i zewnetrzng;
Budynek Hali:
o0 Szafke wytacznika p.poz.;
o Gtowng Linie Zasilajaca;
0 Rozdzielnie Gtéwna budynku hali TG-H;
0 Tablice Rozdzielczg — TRH-1;
0 Tablice o$wietleniowg — TRH-2;
0 Wewnetrzne Linie Zasilajgce ww. rozdzielnice;
o0 Instalacje odbiorczg 1 i 3 fazows;
o instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego budynku;
0 instalacje odgromowg wewnetrzng i zewnetrzng;
Budynek Wiaty:
0 Kabel zasilajgcy budynek;
0 Tablice Rozdzielczg — TR-RGS;
0 Instalacje odbiorczg 1 fazowa;
0 instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego budynku;
0 instalacje odgromowa wewnetrzng i zewnetrzng;
B ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym:;
B ochrone przeciwprzepieciows;

ll. Opis techniczny.

1. Charakterystyka obiektu.

W skiad budynkéw przeznaczonych do utworzenia Centrum Spoteczno-Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich wchodza trzy obiekty:
o Budynek gtéwny jest to budynek pieciokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Sciany
w budynku sg wykonane z cegiet a tynki w technologii cementowo-wapiennej;
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o0 Budynek Hali magazynowej — budynek jednokondygnacyjny — z uwagi na zbyt matg
powierzchnie budynek zostanie rozbudowany;

0 Budynek wiaty — zostanie wybudowany w miejscu gdzie obecnie znajduje sie
otwarta wiata;

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez inwestora budynek gtowny ma petni¢ funkcje
catorocznego centrum Kkulturalnego i majg w nim zosta¢ umieszczone miedzy innymi
Biblioteka, Sale muzealne, Biblioteka multimedialna oraz sale konferencyjno szkoleniowe.
Budynek hali po rozbudowie ma by¢ gtownie wykorzystywany w trakcie corocznie
organizowanych przez Urzad Gminy Tragéw Budowlanych a w pozostatym okresie roku do
organizowania imprez o charakterze lokalnym.

Budynek wiaty ma stanowi¢ zaplecze dla artystow wystepujacych na scenie w trakcie
organizowanych targoéw i koncertow.

Dotychczas targi budowlane byty organizowane w budynku hali pod wiatg oraz na placu
pomiedzy budynkami. Dla zasilania stoisk wystawowych na terenie Centrum zostata
wykonana sie¢ napowietrzna wykonana przewodami ASXS prowadzonymi po konstrukciji
wiaty oraz budynku hali i budynku gtéwnego. Energia zuzywana dla potrzeb targéw byta
rozliczana ryczattowo. W budynku gtéwnym zlokalizowany byt licznik rozliczeniowy
bezposredni z ktérego zasilana jest instalacja odbiorcza budynku gtébwnego i instalacja
oswietlenia zewnetrznego. Z uwagi na zty stan techniczny instalacji elektrycznej w budynku
Gtéwnym oraz Hali inwestor pojat decyzje o jej catkowitej wymianie.

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez inwestora nowa instalacja ma spetnia¢ nastepujace
warunki:

B Do budynku Gtéwnego ma zosta¢ doprowadzony nowy przylacze elektryczne
aw budynku zainstalowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy o parametrach
zapewniajgcych dostawe energii elektrycznej na potrzeby nowych funkcji obiektu.
Dodatkowo z instalacji budynku ma zostac zasilony budynek Wiaty.

B Budynku Hali bedzie posiadat osobny uktad pomiarowo-rozliczeniowy, o
parametrach wystarczajgcych na zasilenie zaplecza oraz w minimalnym stopniu
(jedynie obwody oswietleniowe) instalacje elektryczng hali. W zwigzku z organizacjg
targdw instalacja rozdzielcza musi umozliwia¢ okresowy pobor wiekszej mocy.
Energia elektryczna bedzie wowczas rozliczna w taryfie ryczaitowej. Ponadto w
zwigzku z organizacjg targbw w pomieszczeniu hali majg zosta¢ zabudowane
jednofazowe gniazda podtogowe osobno dla kazdego boksu wystawowego oraz na
jednej Scianie zewnetrznej gniazda trojffazowe umozliwiajgce podtaczenie
rozdzielnic dla zasilania punktéw gastronomicznych.

B Instalacja elektryczna sceny oraz istniejgce skrzynki rozdzielcze zabudowane we
wiacie majg by¢ zasilane na dotychczasowych zasadach;

2. Opis wykonania instalacji.
2.1. Projektowana instalacja elektryczna budynku gtdwnego.

2.1.1. Przyfacze budynku.

Budynek bedzie zasilany przytagczem kablowym. W celu doprowadzenia do budynku
nowego przytacza elektrycznego nalezy wystapi¢ do Zaktadu Vattenfall Distribution Poland
0 wydanie warunkow przytaczenia obiektu do sieci. Moc przytaczeniowa instalacji wynosi
65 KW.

2.1.2. Instalacja rozdzielcza.

W zwigzku z przewidywanym poborem mocy przez instalacje elektryczng budynku na
poziomie 65 kW budynek nalezy:
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= Na zewnatrz budynku zgodnie z planem instalacji podanym w projekcie budowlanym
ustawi¢ szafke wylgcznika p.poz. wykonang w oparciu o szafke firmy Inkobex
ST 40x57 + FT 40. W szafce nalezy zabudowa¢ wytgcznik p.poz. - roztgcznik DPX-I
160A z wyzwalaczem nadnapieciowym 230V oraz wytgcznikiem instalacyjnym S301
B10 stanowigcym zabezpieczenie obwodu wyzwalajacego wytgcznika p.poz.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5 utozonym w rurce RB 20.
Przyciski wyzwalajgce wytacznik p.poz. nalezy umiesci¢ zgodnie z rys. E 1.
Dodatkowo w ztaczu nalezy wykona¢ uziemienie dodatkowe przewodu PEN.
Uziemienie potaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku. Schemat potaczen
ilustruje rys. E 11;

= Z szafki nalezy wyprowadzi¢ Gtbwng Linie Zasilajacg wykonang kablem YKY 5x70
0,6/1kV. Kabel doprowadzi¢ do Rozdzielni Gtownej (utozy¢ w rurze ostonowej DVK
w podtodze);

= Na parterze budynku za szybem windy nalezy ustawi¢ Rozdzielnie Gtowng
wykonang w oparciu o szafe rozdzielczg XL3 400 firmy Legrand. W rozdzielnicy
nalezy zabudowac:

0 Zabezpieczenie Gtowne wykonane roztgcznikiem SPX 00 160A;

0 Tablice licznikowg przystosowang do zabudowy licznika trojfazowego
bezposredniego 400V/100A;

0 Roztacznik gtéwny wykonany roztgcznikiem DPX-l 160A;

0 Ochronniki przeciwprzepieciowe stopnia B+C;

0 Zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych oraz kabla zasilajgcego
budynek wiaty — roztgczniki bezpiecznikowe SPX 000 125A,;

0 Zabezpieczenia poszczegoélnych obwodow instalacji elektrycznej wykonane
roztgcznikami bezpiecznikowymi, wytgcznikami instalacyjnymi, wytgcznikami
instalacyjnymi z modutem réznicowo prgdowym zgodnie ze schematem E 12;

= Na 1,2 i 3 pietrze budynku nalezy zabudowac tablice pietrowe wykonane w oparciu
0 rozdzielnice natynkowe XL3 160 (schematy rozdzielnic rys. E 15, E 17 i E 19).
Kazdg z rozdzielnic nalezy zasili¢ osobng linig zasilajgcg wykonang przewodem
YLYZo 5x25. W rozdzielnicach nalezy zabudowac:

0 Roztacznik Gtéwny wykonany roztgcznikiem FR303 125A;

0 Ochronniki przeciwprzepieciowe stopnia C;

0 Zabezpieczenia poszczegdélnych obwodow instalacji elektrycznej wykonane
roztgcznikami bezpiecznikowymi, wytgcznikami instalacyjnymi, wytgcznikami
instalacyjnymi z modutem réznicowo prgdowym zgodnie ze schematami
rozdzielnic;

= Dodatkowo dla zasilania instalacji oswietleniowej pomieszczen biblioteki, sali
konferencyjnej oraz sali wystaw zaprojektowano zabudowe rozdzielnic
oswietleniowych wykonanych w oparciu o rozdzielnice wnekowe RWN firmy
Legrand. Rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodem YLYzo 5x4 z rozdzielni gtdwnej
(rozdzielnica TR-TG1) oraz rozdzielnic pietrowych (TR-TR1/1, TR-TR2/2) W
rozdzielnicach nalezy zabudowac:

0 Rozigcznik rozdzielnicy — FR 303 32A firmy Legrand;

0 Zabezpieczenia obwodow instalacji elektrycznej — S301 B10 firmy Legrand;

o Urzadzenia sterujace zatgczeniem poszczegllnych obwodéw instalacji
elektrycznej — przekazniki bistabilne oraz styczniki (dotyczy rozdzielnicy TR-
TR2/1 zabudowanej w Sali wystaw).

=  Dla zasilania instalacji elektrycznej kottowni zaprojektowano rozdzielnie TR-RGZ2.
Rozdzielnie nalezy zasili¢ przewodem YLYZzo 5x6 wyprowadzonym z rozdzielni
gtéwnej i wykona¢ w oparciu o rozdzielnice nascienng XL3 400 IP55. Schemat
rozdzielni pokazano na rys. E-14
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2.1.3. Instalacje odbiorcze.

2.1.3.1. Obwody jedno i trojfazowe.

Instalacje wykonac¢ przewodami:

e YDYzo 3x1,5 —obwadd zasilajacy klapy dymne;

e YDYzo 3x2,5 — obwody gniazd jednofazowych, gniazd DATA,

e YDYzZo 3x4 — obwody zas. klimatyzatory dachowe,;

e YDYzo 5x2,5 — obwody zasilajgce wentylatory i nagrzewnice;;
Przewody instalacji elektrycznej nalezy utozy¢ pod tynkiem. Przewody zasilajace urzadzenia
zainstalowane na dachu w miejscu przeprowadzenia ich przez dach nalezy ostoni¢ rurkami
ostonowymi (otwory nalezy zaizolowac¢ przed dostepem wody). Przewody instalacji gniazd
napiecia gwarantowanego nalezy utozy¢ w trojdzielnych listwach kablowych (razem z
telefonem i siecig komputerowa; odcinki pomiedzy rozdzielnicami a listwami kablowymi w
pomieszczeniach zasilanych z danego obwodu instalacji nalezy prowadzi¢ najkrotsza trasg
pod tynkiem).
Gniazda jednofazowe nalezy zabudowa¢ na wysokosci 0,3 m od powierzchni podtogi.
Zezwala sie na zmiane lokalizacji gniazd jednofazowych pod warunkiem zachowania
dopuszczalnego spadu napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2.1.3.2. Instalacja oswietleniowa.

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego
wykonang w oparciu o oprawy firmy Beghelli ( do projektu dotgczono oferte firmy Beghelii
na dostawe opraw oswietleniowych). Zaprojektowane oprawy nalezy mocowac na suficie a
w przypadku opraw zwieszanych — korytarze , sala wystawowa itp. podwiesi¢ na wys. 2,3m.
Instalacje wykonac¢ przewodami YDYzo 3x1,5 400/750 V).

Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem.

Sterowanie zatgczeniem obwodow oswietlenia bedzie realizowane w oparciu taczniki
instalacyjne. Typy zastosowanych fgcznikdéw pokazano na planach instalaciji.

taczniki nalezy zabudowa¢ na wysokosci 1,20. Miejsca montazu opraw i typy
zastosowanych opraw ilustrujg rysunki E-2, E-4, E-6, E-8 i E-10. Dopuszcza sie zmiane
lokalizacji tacznikéw, po uzgodnieniu z inwestorem pod warunkiem zachowania
dopuszczalnego spadu napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Obliczenia natezenia oswietlenia zostang dotgczone do projektu archiwalnego.

2.1.3.3. Instalacja wentylacyjna.

W pomieszczeniach sanitariatdw zostang zabudowane wentylatory firmy Venture
Industries wspomagajace wentylacje grawitacyjng. Wszystkie zastosowane typy
wentylatorow posiadajg uktad sterowania czujnikiem wilgotnosci i ruchu. Wentylatory nalezy
zasili¢ z instalacji o$wietleniowej. Jako impuls sterujgcy nalezy wykorzysta¢ obwdd tacznika
oSwietleniowego pomieszczenia. Typy zastosowanych urzgadzen wentylacyjnych i
regulatorow podano w dokumentacji instalacji wentylaciji.

2.2. Projektowana instalacja elektryczna budynku hali.

2.2.1. Przyfacze budynku.

Budynek bedzie zasilany przytagczem kablowym. W celu doprowadzenia do budynku
nowego przytacza elektrycznego nalezy wystapi¢ do Zaktadu Vattenfall Distribution Poland
0 wydanie warunkow przytaczenia obiektu do sieci. Moc przytaczeniowa instalacji wynosi
40 kW.

W trakcie realizacji warunkow przytaczeniowych do uktadu SZR zabudowanego w szafce
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na zewnatrz budynku nalezy doprowadzi¢ przytacze energetyczne dla zasilania hali wiekszg
moca w trakcie targow.

2.2.2. Instalacja rozdzielcza.

W zwigzku z przewidywanym poborem mocy przez instalacje elektryczng budynku na
poziomie 40kW w czasie normalnej eksploatacji i przewidywanym poborze mocy 130 kW
w czasie trwania targow nalezy:

Na zewnatrz budynku zgodnie z planem instalacji podanym w projekcie budowlanym
ustawi¢ szafke wytacznika p.poz. wykonane w oparciu o szafki firmy Incobex
ST 80x88 + FT 80 oraz ZKP-1/R0/1P. W szafce ST 80x88 nalezy zabudowac¢ uktad
recznego SZR, ktéry umozliwi przetaczenie zasilania pomiedzy podstawowym
przytaczem — zasilanie obiektu mocg 40kW poprzez uktad pomiarowo rozliczeniowy
zabudowany w szafce ZKP-1 (zabezpieczenie Gtéwne, trojfazowy licznik energii
elektrycznej) — a przytaczem wykonanym dla zasilania budynku w czasie targéw o
mocy przytaczeniowej minimalnej 130kW. W ukfadzie SZR nalezy zabudowac
roztgczniki DPX-1 250A z wyzwalaczami nadnapieciowymi 230V (po jednym w
obwodzie kazdego z roztacznikdw) oraz wytgcznikiem instalacyjnym S301 B10
stanowigcym zabezpieczenie obwodu wyzwalajgcego wytgcznika p.poz. Instalacje
sterujgcg wytacznikiem p.poz. nalezy wykonac¢ przewodem HDGs 3x1,5 utozonym
w rurce RB 20. Przyciski wyzwalajgce wytgcznik p.poz. nalezy umiesci¢ zgodnie
zrys. E 20. Dodatkowo w ztgczu nalezy wykonac¢ uziemienie dodatkowe przewodu
PEN. Uziemienie potaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku. Schemat
potaczen ilustruje rys. E 11;

Z szafki nalezy wyprowadzi¢ Gtdwng Linie Zasilajgcg wykonang kablem YAKY
5x120 0,6/1kV. Kabel doprowadzi¢ do Rozdzielni Gtownej (utozy¢ w rurze
ostonowej DVK w podtodze);

Na parterze budynku w pomieszczeniu technicznym nalezy ustawi¢ Rozdzielnie
Gtoéwng Hali TG-H wykonang w oparciu o szafe rozdzielczg XL3 400 firmy Legrand.
W rozdzielnicy nalezy zabudowac:

0 Roztacznik gtowny wykonany roztacznikiem DPX-1 250A,;

0 Ochronniki przeciwprzepigciowe stopnia B+C;

0 Zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych — roztgczniki bezpiecznikowe
SPX 000 125A,;

0 Zabezpieczenia poszczegdélnych obwoddw instalacji elektrycznej wykonane
roztgcznikami bezpiecznikowymi, wytgcznikami instalacyjnymi, wytgcznikami
instalacyjnymi z modutem réznicowo prgdowym zgodnie ze schematem E 25;

Na 1 pietrze budynku nalezy zabudowac tablice pietrowg wykonang w oparciu
o rozdzielnice wnekowg XL3 160 firmy Legrand (schemat rozdzielnicy rys. E 26).
Rozdzielnice nalezy przewodem YLYZo 5x6.

Dodatkowo dla zasilania instalacji oswietleniowej pomieszczen parteru oraz hali
zaprojektowano zabudowe rozdzielnicy oswietleniowe] TRH-2 wykonanej w oparciu
o rozdzielnice wnekowe RWN firmy Legrand. Rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodem
YLYZo 5x4 z rozdzielni gtbwnej TG-H. W rozdzielnicach nalezy zabudowac:

0 Rozigcznik rozdzielnicy — FR 303 32A firmy Legrand;

0 Zabezpieczenia obwodow instalacji elektrycznej — S303 B10 i S301 B10
firmy Legrand;

o Urzadzenia sterujgce zatgczeniem poszczegllnych obwoddéw instalacji
elektrycznej — przekazniki bistabilne oraz styczniki.
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2.2.3. Instalacje odbiorcze.

2.2.3.1. Obwody jedno i trojfazowe.

Instalacje wykonac¢ przewodami:

e YDYzo 3x1,5 — obwdd zasilajacy wentylatory zabudowane w sanitariatach;

e YDYzo 3x2,5 - obwody gniazd jednofazowych, obwody zasilajgce wentylatory

zabudowane na hali;
e YDYzo 5x6 — obwody zas. gniazda trojfazowe i puszki podtogowe zainstalowane na
hali;

e YDYzo 5x2,5 — obwody zasilajgce wentylatory i nagrzewnice;
Przewody instalacji elektrycznej nalezy utozy¢ pod tynkiem, a przewody doprowadzone do
puszek podtogowych w kanale kablowym oraz kanatach kablowych podtogowych
zabudowanych w podtodze hali. Przewody zasilajace urzadzenia zainstalowane na dachu
prowadzi¢ po korytach kablowych a w miejscu przeprowadzenia ich przez dach nalezy
ostonic¢ rurkami ostonowymi (otwory nalezy zaizolowac¢ przed dostepem wody).
Gniazda jednofazowe nalezy zabudowac na wysokosci 0,3 m w pomieszczeniach zaplecza
oraz na wys. 1,2 m w sanitariatach i w hali. Gniazda trojfazowe zabudowac¢ na wys. 1,2m.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac¢ osprzet o IP 44. Dla zasilania stanowisk
targowych zaprojektowano zabudowe puszek podiogowych firmy Legrand. W kazdej
puszcze nalezy zabudowac wytgcznik instalacyjny RCBO 16A/30mA oraz dwa gniazda
jednofazowe 2P+Z 16A. Rozdziatlu obwodu zasilajgcego puszke przytgczeniowag nalezy
dokonac w puszcce hermetycznej umieszczonej pod puszkag podtogowa firmy Legrand.
Zezwala sie na zmiane lokalizacji gniazd jednofazowych pod warunkiem zachowania
dopuszczalnego spadu napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2.2.3.2. Instalacja oswietleniowa.

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego
wykonang w oparciu o oprawy firmy Beghelli ( do projektu dotgczono oferte firmy Beghelii
na dostawe opraw oswietleniowych). Zaprojektowane oprawy nalezy mocowac na suficie a
w przypadku opraw zabudowanych na hali na korytach kablowych podwieszonych na wys.
4 m ponad powierzchnig posadzki.

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYzo 3x1,5 400/750 V i YDYzo 5x1,5 400/750 V.
Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem oraz na korytach kablowych w hali.

Sterowanie zatgczeniem obwodow oswietlenia bedzie realizowane w oparciu taczniki
instalacyjne. Typy zastosowanych fgcznikdéw pokazano na planach instalaciji.

taczniki nalezy zabudowa¢ na wysokosci 1,20. Miejsca montazu opraw i typy
zastosowanych opraw ilustrujg rysunki E-22 i E-23. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac¢ osprzet o IP 44. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji tacznikéw, po uzgodnieniu z
inwestorem pod warunkiem zachowania dopuszczalnego spadu napiecia oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia natezenia oswietlenia zostang dotaczone do projektu archiwalnego.

2.2.3.3. Instalacja wentylacyjna.

W pomieszczeniach sanitariatdw zostang zabudowane wentylatory firmy Venture
Industries wspomagajace wentylacje grawitacyjng. Wszystkie zastosowane typy
wentylatorow posiadajg uktad sterowania czujnikiem wilgotnosci i ruchu. Wentylatory nalezy
zasili¢ z obwodu 0.26 wyprowadzonego z rozdzielni gtébwnej. Wentylatory bedg pobudzane
przez czujniki ruchu zabudowane w pomieszczeniach WC ponad wejsciem. Praca
wentylatorow zabudowanych na hali bedzie sterowana regulatorami RDS zabudowanymi na
hali — rys. E-20. Typy zastosowanych urzadzen wentylacyjnych i regulatoréw podano w
dokumentacji instalacji wentylaciji.
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2.3. Projektowana instalacja elektryczna budynku wiaty.

2.3.1. Przyfacze budynku.

Budynek bedzie zasilany przytagczem kablowym wykonanym kablem ziemnym YAKY 5x35
0,6/1kV wyprowadzonym z rozdzielni RG budynku gtéwnego. Kabel nalezy utozy¢é w ziemi
na gtebokosci 0,7m na 0,1 m podsypce piaskowej i przysypa¢ warstwg 0,1 m piasku oraz
0,15 m warstwg ziemi rozdzimej. Nastepnie na kablu nalezy utozy¢ folie kalandrowang w
kolorze niebieskim. Przy, przepustach kablowych oraz w miejscu wyprowadzania kabla z
budynku gtownego i wprowdzania do budynku wiaty nalezy wykona¢ min 1 m zapas kabla w
wykopie. Kabel w wykopie uktadac linig falistg poziomo. W miejscu skrzyzowania kabla z
siecig kanalizacji deszczowej szkoty oraz pod terenem na ktéorym ma zosta¢ wykonany
kompleks boisk sportowych kabel nalezy ostoni¢ rurg AROT DVK 50. W przypadku
zblizenia kabla do innych instalacji znajdujgcych sie w ziemi kabel nalezy utozy¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz odlegtosci podane w N-SEP-E-4.

2.3.2. Instalacja rozdzielcza.

W pomieszczeniu magazynu elementow sceny nalezy zabudowac tablice rozdzielczg
budynku TR-RG3 wykonang w oparciu o rozdzielnice natynkowg XL3 160 firmy Legrand.
W rozdzielnicy nalezy zabudowac:
0 Rozlacznik Gtéwny obwoddéw wiaty wykonany rozigcznikiem DPX-1 250A +
wyzwalacz nadnapieciowy;
0 Ochronniki przeciwprzepigciowe stopnia C;
0 Zabezpieczenia poszczegoélnych obwodow instalacji elektrycznej wykonane
roztgcznikami bezpiecznikowymi, wytgcznikami instalacyjnymi, wytgcznikami
instalacyjnymi z modutem réznicowo pragdowym zgodnie ze schematem E 30;

2.3.3. Instalacje odbiorcze.

2.3.3.1. Obwody jednofazowe.

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5 — obwody gniazd jednofazowych. Przewody
instalacji elektrycznej nalezy utozy¢ pod tynkiem.

Gniazda jednofazowe nalezy zabudowac na wysokosci 0,3 m w biurze oraz na wys. 1,2 m
w pozostatych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet o IP 44.

Zezwala sie na zmiane lokalizacji gniazd jednofazowych pod warunkiem zachowania
dopuszczalnego spadu napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2.3.3.2. Instalacja oswietleniowa.

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego
wykonang w oparciu o oprawy firmy Beghelli ( do projektu dotaczono oferte firmy Beghelii
na dostawe opraw oswietleniowych). Zaprojektowane oprawy nalezy mocowac na suficie
Instalacje wykonac¢ przewodami YDYzo 3x1,5 400/750 V.

Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem.
Sterowanie zatgczeniem obwodow oswietlenia bedzie realizowane w oparciu taczniki
instalacyjne. Typy zastosowanych tgcznikéw pokazano na planach instalaciji.
taczniki nalezy zabudowa¢ na wysokosci 1,20. Miejsca montazu opraw i typy
zastosowanych opraw ilustruje rysu. E-29. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac
osprzet o IP 44. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji tacznikdw, po uzgodnieniu z inwestorem
pod warunkiem zachowania dopuszczalnego spadu napiecia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
Obliczenia natezenia oswietlenia zostang dotaczone do projektu archiwalnego.
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2.3.3.3. Instalacja wentylacyjna.

W pomieszczeniach sanitariatbw zostang zabudowane wentylatory firmy Venture
Industries wspomagajgce wentylacje grawitacyjng. Wszystkie zastosowane typy
wentylatorow posiadajg uktad sterowania czujnikiem wilgotnosci i ruchu. Wentylatory nalezy
zasilic z obwodow oswietleniowych pomieszczen. Wentylatory bedg pobudzane przez
czujniki ruchu zabudowane w pomieszczeniach WC ponad wejsciem. Typy zastosowanych
urzadzen wentylacyjnych i regulatoréw podano w dokumentacji instalacji wentylacji.

2.4. Instalacja odgromowa.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o norme PN-IEC 61024-1.

Obliczenie czestosci Ny bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w obiekt -
wyboér poziomu ochrony obiektu.

Srednig czesto$é Ny bezposrednich wytadowan piorunowych w obiekt obliczamy ze wzoru:

Ny =N, *A *10™

gdzie:

Ng — $rednia roczna gesto$é wytadowan doziemnych, na km? na rok;

A. — powierzchnia réwnowazna zbierania wytadowan przez obiekt [ m* ]
Dla lokalizacji obiektu w Pietrowicach Ny = 2,5 Irok/km?
Dla rozpatrywanych obiektow powierzchnie rownowazne wynoszg odpowiednio:

Dla budynku gtéwnego Az =19625
Dla budynku hali A, =11687
Dla budynku wiaty A, =8100

Ostatecznie srednia czestos¢ bezposrednich wytadowan piorunowych w obiekty wznosi
odpowiednio:

Dla budynku gtéwnego Ny =2,5*19625*107° =4,9*10°°
Dla budynku hali Ny, =2,5*1168,7*10° =2,9*10"°

Dla budynku wiaty NdW = 2,5*810,0*10_6 = 2,0*10_3

Dla obiektu przyjeto N = 10 , tak wiec dla rozpatrywanych obiektéw Ng > N.
Zgodnie z PN-IEC 61024 dla obiektu nalezy zastosowac urzgdzenie o skutecznosci:

Dia budynku gié ex1-Ne g 100 g
a pudynku grownego = Nd 4’9*10_3 ,
, N, 1073
Dla budynku hali E 21— N, :1_W:0’7
N, 1073
Dla budynku wiaty E >1— N, =1- T 0,5

Dla obiektow nalezy zastosowac IV stopien ochrony odgromowej.
W przypadku zastosowania uziomu otokowego dla spetnienia wymogu ochrony konieczne
jest spetnienie ponizszego warunku:

r>|

gdzie:
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r - promien zastepczy;
| — dlugos¢ minimalna uziemienia — zalezna od stopnia zastosowanej ochrony.
Dla rozpatrywanego obiektu i zastosowanej ochrony Ill stopnia dtugos¢ minimalna wynosi:
| =5m

Dla obiektow promien zastepczy wynosi:

Dla budynku gtéwnego r, =8,5m
Dla budynku hali r, =19,3m
Dla budynku wiaty r, =161m

A wiec powyzszy warunek jest spetniony dla zastosowanej ochrony IV stopnia — uziom
otokowy jest wystarczajacy.

Instalacje odgromowg na dachu wykona¢ w postaci zwodéw "niskich" drutem DFe/Zn fi
8mm na wspornikach (proponuje sie zastosowac firmu AH przyklejanych klejem
silikonowym o H=15 cm). Uchwyty nalezy rozmiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1,5 m.
Klapa dymna, oraz klimatyzatory zainstalowane na budynku gtownym bedg chronione
masztem umieszczonym na kominie. Wentylatory dachowe na budynku hali chroni¢
masztami ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 0,4 m od chronionego obiektu i
wysokosci min. 1,5 m ponad krawedz gorng obudowy wentylatora. ( np. firmy AH Krakow).

Odlegtos¢ pomiedzy zwodami nie moze by¢ wieksza niz 20 m. Przewody odprowadzajgce
wykonac z drutu DFe/Zn fi 8mm na wspornikach, metodg naciggowa lub prowadzi¢ w
rurkach samogasnacych pod tynkiem. Przewody odprowadzajgce rozmiesci¢ w odlegtosci
nie wiekszej niz 25 m. Do instalacji odgromowej na dachu podtaczy¢ wszystkie blaszane
rynny, ramy wkazéw dachowych oraz stalowe obudowy wywietrznikow.

Na wysokosci ok. 30 cm od powierzchni gruntu nalezy zabudowac skrzynki probiercze
i umiesci¢ w nich ztgcza kontrolne. Do zaciskow probierczych nalezy doprowadzi¢
ptaskownik stalowg ocynkowany 30x4 potaczony uziomem otokowym.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w sposoéb staranny tak, aby zapewni¢ pewne potaczenia
zwodow, przewodow odprowadzajgcych oraz przewodow instalacji potaczen
wyréwnawczych. Liczba potaczen wzdtuz przewoddw powinna by¢ zminimalizowana.
Potaczenia powinny by¢ wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie,
spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.

Dla budynku gtéwnego i hali projektuje sie réwniez instalacje odgromowg wewnetrzng —
potgczenia wyréwnawcze. W tym celu w kottowni w budynku gtownym oraz w
pomieszczeniu technicznym w hali nalezy umiesci¢ Gtdwna Szyne Uziemiajaca.

Gtoéwng Szyne Uziemiajgcq proponuje sie wykonac¢ w oparciu o Szyne ekwipotencjalng K4-
SWP firmy A.H. Krakow. Szyne nalezy potaczy¢ przewodami YLY 1x16 (lub ptaskownikiem
FezZn 25x4) z szyng PE (w TG), uziemieniem otokowym obiektu oraz z instalacjg CO i
wodociggowg oraz metalowymi elementami konstrukcji budynku.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w sposoéb staranny tak, aby zapewni¢ pewne potaczenia
zwodow, przewodow odprowadzajgcych oraz przewoddw instalaciji potgczen
wyréwnawczych. Liczba potaczen wzdtuz przewoddw powinna by¢ zminimalizowana.
Potaczenia powinny by¢é wykonane pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie,
spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.

2.5. Instalacja uziomowa.
Uziemienie budynkow nalezy wykona¢ w postaci otoku wykonanego ptaskownikiem
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ocynkowanym FeZn 30/4mm utozonym na gtebokosci na gtebokosci min 1,5 m w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od scian budynku.

Uziom otokowy nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uziemieniami odgromowymi budynkow.

Do uziomOw podtaczyé gtdwne szyny wyrOwnawcze obiektdw, instalacje odgromowg
obiektu oraz inne metalowe czesci obiektu zgodnie z wykonawczym projektem instalacji
elektrycznej. Rezystancja uziemienia, ze wzgledu na petniong funkcje odgromowa, musi
mie¢ warto$¢ mniejszg od 10Q.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa — wg. PN IEC 60364-4-41.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Uzupetnienie ochrony dodatkowej stanowig wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
wyzwalajgcym 30 mA.

W celu ochrony przed dotykiem posrednim w instalacji zastosowano:

- samoczynne wytaczenie zasilania,

- urzadzenia klasy ochronnosci II.

Ochrone przez samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-CS zrealizowano dzieki
zastosowaniu wytgcznikbw z wyzwalaczami nadprgdowymi, wytgcznikom réznicowo-
pragdowym oraz bezpiecznikéw topikowych.

W celu realizacji uktadu TN-CS nalezy w szafkach wytacznikow gtéwnych budynku
gtéwnego i budynku hali rozdzieli¢ przewéd PEN na PE i N. Miejsce rozdziatu nalezy
uziemic.

Potaczenia powinny by¢ wykonane w sposob pewny i trwaly pod wzgledem mechanicznym
i elektrycznym i mie¢ mozliwos¢ roztgczenia tylko przy uzyciu specjalnych narzedzi.
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[1l. Obliczenia techniczne.
1. Bilans mocy.

1.1 Budynek Gtowny.

B Moc zainstalowana w budynku gtéwnym: -177,1 kW
B Moc maksymalna tablicy pietrowe;j: - 40,9 kW
B Moc maksymalna budynku wiaty: - 18,0 kW
B wspotczynnik mocy - 0,97
B wspoiczynnik jednoczesnosci obcigzenia GLZ: - 0,35

Moc maksymalna dla GLZ obliczamy ze wzoru:
Puax = P, *k; =177 1kW *0,35 = 62,0kW

1.2 Budynek hali.

B Moc zainstalowana w budynku hali: - 215,2 kW
B wspotczynnik mocy - 0,97
B wspoiczynnik jednoczesnosci obcigzenia GLZ: - 0,6

Moc maksymalna dla GLZ obliczamy ze wzoru:
Puax = P, *k; = 215,2kW *0,6 = 129,1kW

2. Dobor przewodow i zabezpieczen.

Warunki doboru przewoddéw oraz zabezpieczeh:
o Warunek 1 - Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowg
diugotrwata.

<17
gdzie:
I— obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw;
I — przewidywany prad obcigzenia przewodu,

0 Warunek 2 - Zabezpieczenie przecigzeniowe przewodow powinno spetnia¢
nastepujgce warunki:

R N
,<1,45*1;
lo < ko * Iy

gdzie:

I— obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw;

Iz — przewidywany prad obcigzenia przewodu,

In— prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych;

I,— prad zadziatania zabezpieczenia;

k, — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego (wynosi 1,45 dla wytacznikéw instalacyjnych, i 1,6 do 2,1 dla wktadek
bezpiecznikowych),
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2.1. Dobor przekroju GLZ - budynek gtéwny.
=  Prad obcigzenia obliczamy ze wzoru:

P 62,0

— Max

| =
° J3xU  xcosp ~/3%0,4%0.97
p

Prad g jest mniejszy od 1,=260 dla kabla YKY 5x70 utozonego w ziemi i od |1,=136 dla kabla

YKY 5x70 utozonego w rurze pod tynkiem.
Dobrano zabezpieczenie wykonane bezpiecznikiem topikowym WTN 00 gG 125A.

=92 ,3A

2.2. Dobor przekroju GLZ - budynek hali.
= Prad obcigzenia obliczamy ze wzoru:

P 129 1

— Max

I =
43U *C0S @ +/3%0,4%0.97
p

Prad Ig jest mniejszy od 1,=275 dla kabla YAKY 5x120 utozonego w ziemi.
Dobrano zabezpieczenie wykonane bezpiecznikiem topikowym WTN 00 gG 200A.

=192 1A

2.3. Dobor przekroju kabla zasilajgcego wiate.
= Prad obcigzenia obliczamy ze wzoru:

P 18,0

— Max

I =
° J3xU  xcosp ~/3%0,4%0.97
p

Prad lg jest mniejszy od 1,=135 dla kabla YAKY 5x35 utozonego w ziemi.
Dobrano zabezpieczenie wykonane bezpiecznikiem topikowym WTN 00 gG 35A.

=26 ,8A

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i dobor
zabezpieczen.

Dane wyjsciowe:

B impedancja uzwojen transformatora: 0,018 Q
B rezystancja sieci kablowej zasilajgcej budynek: 0,050 Q
B rezystancja GLZ budynku gtéwnego: 0,005 Q
B rezystancja GLZ budynku hali: 0,004 Q
B rezystancja kabla zasilajgcego wiate: 0,122 Q
B rezystancja WLZ w budynku gtéwnym: 0,011 Q

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —wg PN_IEC_60364_4_41.2000:
Zs* 1;<=Uq
gdzie : Zs — impedancja petli zwarciowej;
l, — prad powodujacy samodzielne odtgczenie w czasie t<5s;
Up — hapiecie znamionowe wzgledem ziemi;
e zwarcie w GLZ budynek gtowny — bezpiecznik WTN 00 1gG 125 A, t=5s
0,146*2,5*125=45,6 V < 230 V - ochrona skuteczna.
e zwarcie w GLZ hala — bezpiecznik WTN 1 gG 200 A, t=5s

0,144*5,2*200=149,8 V < 230 V - ochrona skuteczna.
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e zwarcie w kablu zasilajgcym wiate — bezpiecznik DO gG 35 A, t=5s
0,39*5,1*35=69,6 V < 230 V - ochrona skuteczna.
e zwarcie w przewodzie zabezpieczonym wytgcznikiem réznicowo-pragdowym, t=0,2s

25V/0,03=833,3Q -ochrona skuteczna dla impedanciji petli zwarcia mniejszej od 833 Q.

4. Obliczenie spadku napiecia.
100 P x|

AU =——— - wzOor obliczeniowy dla instalacji tréjfazowej
y*S*U,
200 P = ; , . . L .
AU = ——— - wzor obliczeniowy dla instalacji jednofazowej
y*S*Ug

Spadek napiecia na instalacji odbiorczej zostat obliczony przy zatozeniu maksymalnego
obcigzenia na kohcu obwodu i wyniost dla:

e GLZ budynek gtowny: AUgy = 0,2
%<2%

e GLZ budynek wiaty: AUgy = 0,3 %<2%

e WLZ budynek gtéwny: AUgy = 0,3 %<2%

o Kabel zasilajgcy wiate: AUgyq = 1,4 %<2%

Spadki napiecia sq mniejsze od dopuszczalnych.
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