Kol. Pawtéw-Zerdziny

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
Remont nawierzchni chodnika Kol. Pawtéw-Zerdziny
1/45233161-5 |Nawierzchnia z ptytek 50x50x7
1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.1/0805-06 sypce piaskowej
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0202-02 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. gr. 10 cm
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 6 km
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
4/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym lub ~ |m3
d.1/0107-01 pospotkg zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych 30x15 na podsypce piaskowej m
d.1/0806-01
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie|m
d.1/0401-02 kat.Ill-1V
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,25x0,10+0,20x0,10 m3
d.1/0402-04
0.045 m3 0.04
RAZEM 0.05
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1/0401-03 mentowo-piaskowej bez kosztu kraweznika (materiat inwestora)
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0404-02 wej, spoiny wypetnione piaskiem bez kosztu obrzeza (materiat inwestora)
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1/0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem bez kosztu kostki (materiat in-
westora)
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekro- |m
d.1/0207-01 ju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 3432 dla Gmina Pietrowice Wielkie




