ul. Sktodowskiej w Pietrowicach Wielkich

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Remont nawierzchni drogi ul. Sktodowskiej w Pietrowicach Wielkich
1 Nawierzchnia betonowa
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0202-02 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. gr. 40 cm
0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
2/KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-IV po- |m3
d.1/0208-0203 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi 15-20 t, przy przewozie po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
Krotno$¢ = 6
0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
3/KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1/0113-01 geszczeniu 15 cm
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsyp- |m
d.1/0401-03 ce cementowo-piaskowej
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki BEHATON o wysokosci 10 cm na podsypce cemento- |m2
d.1/0302-05 wo-piaskowej
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 2-18  |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowych o $r. 500 mm z szt.
d.1/0625-02 osadnikiem bez syfonu oraz wpustem zeliwnym z wlotem dolno-bocznym -
przykraweznikowym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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