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Centrum Spoteczno-Kulturalne w Pietrowicach Wielkic h - Instalacje sanitarne wewn etrzne - HALA IMPREZ
1 Instalacja c.o. - CPV 45331100-7
1/KNR-W 2- |STI - 01.00 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych ptytowych Rettig-Purmo, typ |szt.
d.1/15 0418-05 CV22-30-0.40 z wbudowanym zaworem termostatycznym
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2- [STI-01.00 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych pltytowych Rettig-Purmo, typ |szt.
d.1|15 0418-07 CV22-60-0.50 z wbudowanym zaworem termostatycznym
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2- [STI - 01.00 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych ptytowych Rettig-Purmo, typ |szt.
d.1/15 0418-07 CV22-60-0.60 z wbudowanym zaworem termostatycznym
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR-W 2- |STI - 01.00 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych pltytowych Rettig-Purmo, typ |szt.
d.1|15 0418-07 CV22-60-0.70 z wbudowanym zaworem termostatycznym
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 2- [STI - 01.00 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych ptytowych Rettig-Purmo, typ |szt.
d.1/15 0418-07 CV22-60-0.80 z wbudowanym zaworem termostatycznym
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2- [STI -01.00 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych pltytowych Rettig-Purmo, typ |szt.
d.1|15 0418-07 CV22-60-1.00 z wbudowanym zaworem termostatycznym
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2- [STI - 01.00 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych ptytowych Rettig-Purmo, typ |szt.
d.1/15 0418-07 CV22-60-1.20 z wbudowanym zaworem termostatycznym
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR-W 2- [STI-01.00 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych pltytowych Rettig-Purmo, typ |szt.
d.1|15 0418-07 CV22-60-1.60 z wbudowanym zaworem termostatycznym
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR-W 2- [STI - 01.00 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do grzejnikéw,ptytowych |kpl.
d.1/15 0427-01 0 pofaczeniu na gwint o $r. nom. 15 mm
20.0 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR 4-02 |STI-01.00 Dostawa i montaz podwojnego przytacza grzejnikowego typu szt.
d.1/0509-01 Multiflex, z nyplami 1/2" do grzejnikéw zaworowych (dolno zasilanych)
analogia , Z odcieciem, katowe
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
11/KNR 4-02 |STI-01.00 Dostawa i montaz gtowic termostatycznych do zabudowy w grzejni-  |szt.
d.1/0124-01 kach typu V
analogia
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR-W 2- |STI - 01.00 Dostawa i montaz zaworéw kulowych gwintowanych o ér. nominalnej |szt.
d.1/15 0411-04 32 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- |STI - 01.00 Dostawa i montaz zaworu regulacyjno-odcinajacy typu Hydrocontrol o |szt.
d.1/15 0411-04 $r. nominalnej 32 mm
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2- |STI - 01.00 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15x1,0 mm |m
d.1]/15 0405-03 0 pofaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach, uktadane w go-
towych bruzdach
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
15/KNR-W 2- |STI - 01.00 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18x1,0 mm |m
d.1]/15 0405-04 0 pofaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach, uktadane w go-
towych bruzdach
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
16| KNR-W 2- |STI - 01.00 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22x1,0 mm |m
d.1]15 0405-05 0 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach, uktadane w go-
towych bruzdach
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
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17|KNR-W 2- |STI - 01.00 Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewnetrznej 28x1,5 mm |m
d.1|15 0405-06 0 potaczeniach lutowanych na scianach w budynkach, uktadane w go-
towych bruzdach
69.0 m 69.000
RAZEM 69.000
18/KNR-W 2- |STI - 01.00 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu- |m
d.1|15 0406-02 dynkach niemieszkalnych(robocizna)
125.0+28.0+30.0+69.0 m 252.000
RAZEM 252.000
19|KNR-W 2- |STI - 01.00 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na  |urz.
d.1/15 0436-01 goraco)
20.0 urz. 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR-W 2- |STI - 01.00 Nastawa wstepna zaworéw grzejnikowych termostatycznych urz.
d.1/15 0436-01
analogia
20.0 urz. 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR-W 2- |STI - 01.00 Nastawa wstepna zaworéw regulacyjno-odcinajacych urz.
d.1/15 0436-01
analogia
1.0 urz. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNZ-15 25-|STI - 01.00 Izolacja otulinami do stosowania pod tynkiem rur miedzianych o $red- |m
d.1j01 nicy zewnetrznej 15 mm, prowadzonych w bruzdach pionowych
125.0 m 125.000
RAZEM 125.000
23|KNz-15 26-|STI - 01.00 Izolacja otulinami do stosowania pod tynkiem rur miedzianych o sred- |m
d.1|01 nicy zewnetrznej 18 mm, prowadzonych w bruzdach
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
24|KNZ-15 27-|STI - 01.00 Izolacja otulinami do stosowania pod tynkiem rur miedzianych o $red- |m
d.1j01 nicy zewnetrznej 22 mm, prowadzonych w bruzdach
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
25|KNz-15 28-|STI - 01.00 Izolacja otulinami do stosowania pod tynkiem rur miedzianych o sred- |m
d.1j01 nicy zewnetrznej 28 mm, prowadzonych w bruzdach
69.0 m 69.000
RAZEM 69.000
26| KNR-W 2- |STI - 01.00 Dostawa i montaz grzejnikéw stalowych pltytowych Rettig-Purmo, typ |szt.
d.1]15 0418-05 CV22-45-0.50 z wbudowanym zaworem termostatycznym
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 4- |STI - 01.00 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegietl na zaprawie cemento- |m
d.1/01 0341-01 wo-wapiennej pod podejscia do grzejnikbéw
0.20*20 m 4.000
RAZEM 4.000
28/KNR-W 4- |STI - 01.00 Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instala- |m
d.1/01 0327-02 cyjnymi w $cianach z cegiet
m 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 4- |STI - 01.00 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm namu- |m
d.1/01 0705-01 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio
zamurowane
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
30/KNR-W 4- |STI - 01.00 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.1/01 0335-09 cementowo-wapiennej
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 4-01 |STI-01.00 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.1/0333-08 wie cementowo-wapiennej
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR-W 4- |STI - 01.00 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cia- |szt.
d.1/01 0206-02 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
3.0+10.0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
33|KNR-W 4- |STI-01.00 Wykonanie tynkéw zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach |szt.
d.1/01 0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2
na $cianach
13.0*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
2 Instalacja wodoci agowa - CPV 45332200-5
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34|KNR-W 2- |STI - 02.00 Dostawa i montaz baterii umywalkowej jednouchwytowej, stojacej z  |szt.
d.2|15 0137-02 mieszaczem o $r. nominalnej 15 mm
15.0 szt. 15.000
RAZEM 15.000
35/KNR-W 2- |STI - 02.00 Dostawa i montaz baterii zZlewozmywakowej jednouchwytowej, stojg- |szt.
d.2|15 0137-02 cej z mieszaczem i ruchoma wylewka o $r. nominalnej 15 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR-W 2- |STI - 02.00 Dostawa i montaz zaworu odcinajgcego katowego o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|15 0131-01 mm do zbiornikéw sptukujgcych
analogia
12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR-W 2- |STI - 02.00 Dostawa i montaz zaworu odcinajgcego katowego o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|15 0131-01 mm do baterii umywalkowej i zZlewozmywakowej
analogia
32.0 szt. 32.000
RAZEM 32.000
38/KNR-W 2- |STI - 02.00 Dostawa i montaz zaworu czerpalnego, kulowego o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|15 0135-01 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2- |STI - 02.00 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.2|15 0116-01 do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o pota-
czeniu sztywnym
15.0*2+1.0*2+4.0+2.0 szt. 38.000
RAZEM 38.000
40|KNR-W 2- |STI - 02.00 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 63x5.8 mm o po- |m
d.2|15 0112-06 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
- woda zimna
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2- |STI - 02.00 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 40x3,7 mm 0 po- |m
d.2|15 0112-04 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
- woda zimna
88.0 m 88.000
RAZEM 88.000
42|KNR-W 2- |STI - 02.00 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 32x3,0 mm o0 po- |m
d.2|15 0112-03 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
- woda zimna
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
43|KNR-W 2- |STI - 02.00 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 25x2,3 mm o0 po- |m
d.2|15 0112-02 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
- woda zimna
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
44|KNR-W 2- |STI - 02.00 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20x1,9 mm o po- |m
d.2|15 0112-01 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
-woda zimna
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
45/KNR-W 2- |STI - 02.00 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 32x4,4 mm 0 po- |m
d.2|15 0112-03 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
- woda ciepta
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
46| KNR-W 2- |STI - 02.00 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 25x3,5 mm o po- |m
d.2|15 0112-02 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
- woda ciepta
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
47/KNR-W 2- |STI - 02.00 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. 20x2,8 mm o0 po- |m
d.2|15 0112-01 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
-woda ciepta
71.0 m 71.000
RAZEM 71.000
48| KNR-W 2- |STI - 02.00 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.2|15 0127-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
3.0+88.0+17.0+21.0+56.0+25.0+9.5+71.0 m 290.500
RAZEM 290.500
49|KNR-W 2- |STI - 02.00 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|15 0128-01
3.0+88.0+17.0+21.0+56.0+25.0+9.5+71.0 m 290.500
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RAZEM 290.500
50|KNR-W 2- |STI - 02.00 Dostawa i montaz szafek hydrantowych wnekowych z wyposazeniem: |szt.
d.2|15 0142-02 pradownica, waz pétsztywny o diugosci 30 m
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2- |STI - 02.00 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.2|15 0138-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52 STl - 02.00 Wykonanie zabezpieczenia hydrantu przed zamarznieciem, poprzez |szt.
d.2|kalk. whas- utozenie na hydrancie i rurach wody kabla grzewczego typu DPH-10,
na firmy Danfoss i zaizolowanie otulinami z wetny mineralnej gr 3 cm
pod folie aluminiowg zbrojong wiéknem szklanym
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNZz-15 30- |STI - 02.00 Montaz otulin z pianki poliuretanowej do stosowania pod tynkiem, m
d.2|01 grub. 13 mm, dla rur wody zimnej o $r. zewn. 50 mm
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
54|KNZ-15 28- |STI - 02.00 Montaz otulin z pianki poliuretanowej do stosowania pod tynkiem, m
d.2|01 grub. 13 mm, dla rur wody zimnej o $r. zewn. 32 mm
88.0 m 88.000
RAZEM 88.000
55|KNZz-15 27- |STI - 02.00 Montaz otulin z pianki poliuretanowej do stosowania pod tynkiem, m
d.2|01 grub. 13 mm, dla rur wody zimnej o $r. zewn. 25 mm
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
56|KNZ-15 26- |STI - 02.00 Montaz otulin z pianki poliuretanowej do stosowania pod tynkiem, m
d.2|01 grub. 9 mm, dla rur wody zimnej o $r. zewn. 20 mm
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
57|KNZz-15 25- |STI - 02.00 Montaz otulin z pianki poliuretanowej do stosowania pod tynkiem, m
d.2|01 grub. 9 mm, dla rur wody zimnej o $r. zewn. 15 mm
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
58|KNZ-15 27- |STI - 02.00 Montaz otulin z pianki poliuretanowej do stosowania pod tynkiem, m
d.2|01 grub. 13 mm, dla rur wody cieptej o $r. zewn. 25 mm
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
59/KNZz-15 26- |STI - 02.00 Montaz otulin z pianki poliuretanowej do stosowania pod tynkiem, m
d.2|01 grub. 9 mm, dla rur wody cieptej o $r. zewn. 20 mm
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
60|KNZ-15 25-|STI - 02.00 Montaz otulin z pianki poliuretanowej do stosowania pod tynkiem, m
d.2|01 grub. 9 mm, dla rur wody cieptej o $r. zewn. 15 mm
71.0 m 71.000
RAZEM 71.000
61|KNNR 3 STl - 02.00 Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
d.2|0304-01 wo-wapiennej z ich otynkowaniem
0.94*0.84*0.37*2 m3 0.584
RAZEM 0.584
62|KNR 4-01 |STI - 02.00 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2|0336-03 wie cementowo-wapiennej
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR-W 4- |STI - 02.00 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzdo |m
d.2|01 0207-02 przekroju do 0.030 m2 w podtozach, stropach i scianach
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR-W 4- |STI - 02.00 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.2|01 0341-01 prawie cementowo-wapiennej
3.30 m 3.300
RAZEM 3.300
65/KNR-W 4- |STI - 02.00 Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instala- |m
d.2|01 0327-02 cyjnymi w $cianach z cegiet
3.30 m 3.300
RAZEM 3.300
66|KNR-W 4- |STI - 02.00 Przebicie otworéw w stropach betonowych szt.
d.2|01 0208-03
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 4-01 |STI-02.00 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.2/0333-08 wie cementowo-wapiennej
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12.0 szt. 12.000
RAZEM 12.000
68|KNR-W 4- |STI - 02.00 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.2/01 0335-09 cementowo-wapiennej
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR-W 4- |STI - 02.00 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na za-  |szt.
d.2|01 0335-10 prawie cementowo-wapiennej
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70| KNR-W 4- |STI - 02.00 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2|01 0325-04
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71|KNR-W 4- |STI - 02.00 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2|01 0325-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 4- |STI - 02.00 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cia- |szt.
d.2|01 0206-02 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 4- |STI - 02.00 Wykonanie tynkéw zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach |szt.
d.2|01 0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2
na $cianach
(2.0+3.0)*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
74|KNR-W 4- |STI - 02.00 Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach |szt.
d.2|01 0706-03 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2
na stropach
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja kanalizacjna - CPV 45332300-6
75|KNR-W 2- |STI - 03.00 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.3|15 0203-04 wewnatrz budynkoéw o potaczeniach weiskowych
51.0 m 51.000
RAZEM 51.000
76| KNR-W 2- |STI - 03.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.3|15 0203-03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
39.0-6.60 m 32.400
RAZEM 32.400
77|KNR-W 2- |STI - 03.00 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.3|15 0207-03 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2*3.30 m 6.600
RAZEM 6.600
78| KNR-W 2- |STI - 03.00 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, |m
d.3|15 0203-02 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
17.0-5.0 m 12.000
RAZEM 12.000
79|KNR-W 2- |STI - 03.00 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm na scianach w budynkach|m
d.3|15 0207-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
80|KNR-W 2- |STI - 03.00 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach|m
d.3|15 0207-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
81|KNR-W 2- |STI - 03.00 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o |pode;j.
d.3|15 0211-03 potaczeniach wciskowych
12.0 pode;. 12.000
RAZEM 12.000
82|KNR-W 2- |STI - 03.00 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |podej.
d.3|15 0211-01 taczeniach wciskowych
15.0+4.0+1.0+2.0 pode;j. 22.000
RAZEM 22.000
83|KNR-W 2- |STI - 03.00 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3|15 0233-03
12.0 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
84|KNR-W 2- |STI - 03.00 Dostawa i montaz umywalki ceramicznej $ciennej z otworem dla ba- |kpl.
d.3|15 0230-02 terii jednouchwytowej stojacej wspartej na postumencie
+ KNR-W
2-15 0230-
05
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15.0 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
85/KNR-W 2- |STI - 03.00 Dostawa i montaz pisuaru pojedynczego z zaworem sptukujacym kpl.
d.3|15 0234-02
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
86/KNR-W 2- |STI - 03.00 Dostawa i montaz zlewozmywaka jednokomorowego szt.
d.3|15 0229-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2- |STI - 03.00 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.3|15 0218-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88/KNR-W 2- |STI - 03.00 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3|15 0213-05
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR-W 2- |STI - 03.00 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.3|15 0222-02 kowych
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90/KNR-W 2- [STI - 03.00 Dostawa i montaz korka z PVC o $r. 110 mm szt.
d.3|15 0222-02
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 4- |STI - 03.00 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.3|01 0106-02 budynku przy istniejgcych fundamentach
95.4*0.40*0.50+3.0*0.40*0.50 m3 19.680
RAZEM 19.680
92|KNR 2-02 |STI - 03.00 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pod- |m3
d.3|/1101-07 sypka piaskowa o gr.10 cm wraz z dostawa piasku
95.4*0.40*0.10 m3 3.816
RAZEM 3.816
93/KNR 4-01 |STI - 03.00 Obsypka rur w wykopie oraz zasypka popzostatej czesci wykopu pias-|m3
d.3/0106-03 kiem wraz z dostawg piasku
analogia
95.4*0.40%0.40-3.14*(51.0*0.08*0.08+32.4*0.055*0.055+12*0.037* m3 14.016
0.37)+3.0*0.40*0.50
RAZEM 14.016
94|KNR 4-01 |STI - 03.00 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.3/0336-03 wie cementowo-wapiennej
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
95/KNR-W 4- |STI - 03.00 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzdo |m
d.3|01 0207-02 przekroju do 0.030 m2 w podtozach, stropach i scianach
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
96|KNR 4-01 |STI - 03.00 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.3/0333-08 wie cementowo-wapiennej
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
97|KNR 4-01 |STI - 03.00 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie |szt.
d.3|0333-11 cementowo-wapiennej
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 4-01 |STI - 03.00 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |szt.
d.3/0333-09 cementowo-wapiennej
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99/KNR 4-01 |STI - 03.00 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.3/0208-03 zwirowego o grubosci do 30 cm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100/KNR 4-01 |STI - 03.00 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 |szt.
d.3/0206-02 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
11.0+2.0+2.0+2.0 szt. 17.000
RAZEM 17.000
101|KNR 4-01 |[STI - 03.00 Wykonanie tynku zwykltego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w|szt.
d.3/0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na $cianach
(11.0+2.0+2.0)*2 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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102|KNR 4-01 |[STI - 03.00 Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w|szt.
d.3/0706-03 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na stropach
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 4-01 |[STI - 03.00 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.3|0106-04 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
19.6 m3 19.600
RAZEM 19.600
104|KNR 4-01 |STI - 03.00 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 10 |m3
d.3/0108-07 + km grunt kat. IV
KNR 4-01
0108-08
19.6 m3 19.600
RAZEM 19.600
4 Instalacja wentylacji i ogrzewania hali - CPV 45331  000-6
105|KNR 7-16 |[STI - 04.00 Zbiorniki oleju o pojemnosci 1000 dm3 typu 1002-0 z armaturg pod- |kpl.
d.4/1202-02 stawowa, rmaturg przytaczeniowa - instalacja olejowa
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNNR 4 STI - 04.00 Montaz krééca roztadowczego o $r. 50 mm - instalacja olejowa szt.
d.4|0519 - 06
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 STI - 04.00 Montaz kré¢ca oddechowego o $r. 50 mm - instalacja olejowa szt.
d.4|0519 - 06
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNNR 4 STl - 04.00 Filtroodpowietrznik TOC-80 - instalacja olejowa szt.
d.4|0519 - 01
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 4 STl - 04.00 Zawor odcinajacy do oleju o $r. 10 mm - instalacja olejowa szt.
d.4|0519 - 01
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110 STl - 04.00 Uziemienie cysterny - instalacja olejowa szt
d.4|kalk. wtas-
na
6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000
111|KNR-W 2- |STI - 04.00 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci |m
d.4|15 0514-04 Scianek do 3.65 mm taczonych przez spawanie - instalacja olejowa
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
112|KNR 7-09 |STI - 04.00 Préba wodna rurociggéw o $r.do 102 mm na cisnienie prébne do 4.0 |m
d.4/2901-01 MPa - instalacja olejowa
analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
113|KNR 7-12 [STI - 04.00 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia |m?2
d.4/0103-05 czystosci rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B) - instalacja olejowa
0.94 m?2 0.940
RAZEM 0.940
114|KNR 7-12 |STI - 04.00 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o m?2
d.4/0202-05 $r.zewn.58-219 mm - instalacja olejowa
0.94 m?2 0.940
RAZEM 0.940
115|KNR 7-12 |STI - 04.00 Dwukrotne malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami |m2
d.4/0209-05 olejnymi rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm - instalacja olejowa
0.94 m?2 0.940
RAZEM 0.940
116/KNNR 4 STI - 04.00 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.4|0405 - 02 nych na $cianach w budynkach - instalacja olejowa
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
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117 STI - 04.00 Montaz i dostawa elementéw konstrukcji odprowadzenia spalin z na- |m?2
d.4|kalk. whas- grzewnicy
na
5.78 m?2 5.780
RAZEM 5.780
118|KNR 2-17 |STI - 04.00 Czerpnia $cienna prostokatna 300x300 mm - w obiektach modernizo- |szt.
d.4/0146-01 wanych - wentylacja pomieszczenia nagrzewnicy
z.0.3.3.
9902
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2- |STI - 04.00 Kratka wentylacyjna 300x300 mm - do przewoddw stalowych i alumi- |szt.
d.4|17 0138-02 niowych - w obiektach modernizowanych - wentylacja pomieszczenia
2.0.3.3.990 nagrzewnicy
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-17 |STI - 04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - kolano 90 st. 300x300 w  |m?2
d.4|0103-04 obiektach modernizowanych - wentylacja pomieszczenia nagrzewnicy
z.0. 3.3.
9902 z.0.
3.7.9906-1
1.20*2.0+0.48 m?2 2.880
RAZEM 2.880
121|KNR 2-17 |STI - 04.00 Kratka wentylacyjna wywiewna 170x210 mm - do przewod6w muro-  |szt.
d.4/0137-01 wanych - w obiektach modernizowanych - wentylacja pomieszczenia
z.0.3.3. nagrzewnicy
9903
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 4-01 |[STI - 04.00 Rozkucie posadzki betonowej pod zabudowe Scianki dziatowej m3
d.4/0212-01
3.60*0.70*0.15 m3 0.378
RAZEM 0.378
123|KNR 4-01 |[STI - 04.00 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.4/0106-02 budynku przy istniejacych fundamentach
3.60*1.60*0.95 m3 5.472
RAZEM 5.472
124|KNR 2-02 |STI - 04.00 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
3.60*0.70*0.10 m3 0.252
RAZEM 0.252
125|KNR 2-02 [STI - 04.00 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
3.60*0.60*0.10 m3 0.216
RAZEM 0.216
126|KNR 2-02 [STI - 04.00 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - m3
d.4/0202-01 reczne uktadanie betonu
3.60*0.60*0.30 m3 0.648
RAZEM 0.648
127|KNR 2-02 |STI - 04.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.4/0290-01 prety gtadkie $r. 6 mm
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
128/KNR-W 2- |STI - 04.00 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.4|02 0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej
+ KNR 2-02
0603-02
0.80*2*3.60 m?2 5.760
RAZEM 5.760
129|KNNR I/2  |STI - 04.00 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku  |m?2
d.4|0601-04 na gorgaco dwuwarstwowe
0.96*3.60 m?2 3.456
RAZEM 3.456
130|KNR 2-02 |STI - 04.00 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie|m2
d.4/0114-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
3.60*3.00-1.63*1.00-1.00*2.00 m?2 7.170
RAZEM 7.170
131|KNR 2-02 |[STI - 04.00 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianachi |m?2
d.4/0803-03 stupach
9.17*2+0.24*1.63+2*0.24*1.0-1.00*2.00 m?2 17.211
RAZEM 17.211
132|KNR 2-02 [STI - 04.00 Drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EI30 m?2
d.4|1204-03
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1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
133|KNNR 3 STI - 04.00 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- |m3
d.4/0303-01 piennej - pod otwory wentylacyjne oraz odprowadzenia spalin
0.3*0.3*0.48+1.45*0.85*0.25 m3 0.351
RAZEM 0.351
134|KNR 2-02 |STI - 04.00 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.4/0126-05 nych
1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600
135/KNNR 3 STI - 04.00 Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo- m3
d.4/0301-01 wapiennej pod wykonanie przewodu spalinowego
0.5*0.25*3.00*2 m3 0.750
RAZEM 0.750
136|KNR 4-01 |STI - 04.00 Rozkucie posadzki betonowej pod zabudowe przewodu spalinowego |m3
d.4|0212-01
1.65*1.45*0.15 m3 0.359
RAZEM 0.359
137|KNR 4-01 |STI - 04.00 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.4/0106-02 budynku przy istniejacych fundamentach
1.65*1.45*1.00 m3 2.393
RAZEM 2.393
138/KNR 2-02 [STI - 04.00 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
0.95*0.65*0.10 m3 0.062
RAZEM 0.062
139|KNR 2-02 |STI - 04.00 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
0.95*0.65*0.10 m3 0.062
RAZEM 0.062
140|KNNR I/2  |STI - 04.00 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku  |m?2
d.4|0601-04 na gorgaco dwuwarstwowe
0.85*0.65 m?2 0.553
RAZEM 0.553
141|KNR 2-02 |STI - 04.00 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - m3
d.4/0202-01 reczne ukfadanie betonu
0.85*0.65*0.30 m3 0.166
RAZEM 0.166
142|KNR-W 2- [STI - 04.00 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.4|02 0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej
+ KNR 2-02
0603-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 3 STI - 04.00 Rozbiérka stropu, w miejscu wykonanego przewodu spalinowego m3
d.4/0403-02 bet.
0.45*0.64 m3 0.288
bet.
RAZEM 0.288
144|KNR 2-02 |STI - 04.00 Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1x1 ceg. m3
d.4/0122-02
0.64*0.45*7.80 m3 2.246
RAZEM 2.246
145|KNR 2-02 [STI - 04.00 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianachi |m?2
d.4/0803-03 stupach
0.65*0.25*4+0.85*0.25*4+0.65*3.0*2*2 m?2 9.300
RAZEM 9.300
146|KNR 4-04 |STI - 04.00 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.4/0506-01
0.64*0.45 m?2 0.288
RAZEM 0.288
147|KNNR 4 STI - 04.00 WENTYLACJA HALI WYSTAWOWEJ - Dostawa i mnotaz nagrzew- |szt.
d.4|0503-05 nicy powietrza WS 160-3, pionowej o0 mocy 125 kW firmy WOLF,
analogia wentylatora powietrza obiegowego 10000 m3/h z silnikiem 3,0 kW;
nw=1145 obr./min; sprez wentylatora p=300 Pa: palnika olejowego,
ramy do przylaczenia kanatu z boku 770x560 (wlot powietrza), skrzyn-
ki zbiorczej wylotu powietrza z przytaczem do kanatu - strona szeroka
1130x180 mm, ptyty palnika, wyposazenie obwodu elektrycznego -
termostat podwadjny z termostatem zabezpieczajacym, skrzynka z za-
ciskami, termostat pokojowy z zegarem
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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148|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i mnotaz czerpni dachowej typ B 1000x1000 mm, firmy szt.
d.4/0143-03 FRAPOL
z.0.3.3.
9903
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 2-17 |STI - 04.00 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A/ll 1000x1000 mm, L= |szt.
d.4/0148-05 500 mm do dachu o nachyleniu 10%, o obwodzie do 2060 mm, w
uktadach kanatowych, firmy FRAPOL
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i mnotaz przepustnicy wieloptaszczyznowej typ ST-JHG-p  |szt.
d.4/0134-03 BxH 800x600 mm f-my Frapol sterowana sitownikiem firmy BELIMO
z.0.3.3.
9903
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i mnotaz klapy przeciwpozarowej typ V370, 600x800 mm szt.
d.4/0130-07 BxH 600x800 mm firmy FRAPOL
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 2-17 |STI - 04.00 Krociec elastyczny BxH 790x580 mm, L=100 mm, firmy FRAPOL szt.
d.4/0209-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 2-17 |STI - 04.00 Kréciec elastyczny BxH 1130x280 mm, L=100 mm firmy FRAPOL szt.
d.4/0209-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR 2-17 |STI - 04.00 Ttumiki akustyczne prostokatne typu TKF-MB-6073 BxH 1050x900 szt.
d.4|0154-05 mm firmy Frapol
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR 2-17 |STI - 04.00 Kratki wentylacyjne nawiewne 1025x325 mm do montazu na kana- szt.
d.4/0138-05 tach SPIRO z zabudowang przepustnicg regulujaca ilos¢ powietrza,
firmy FRAPOL
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
156|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i mnotaz czerpni $Sciennych typ WSG 80/50 firmy Helios szt.
d.4|0146-04
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i montaz kanatowego filtra powietrza typ KLF 80/50 firmy szt.
d.4|0154-04 Helios
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR 2-17 |STI - 04.00 Przepustnice wieloptaszczyznowe typ JVK 80/50 z sitownikiem typu  |szt.
d.4/0134-03 STMS, firmy Helios
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR 2-17 |STI - 04.00 taczniki elastyczne typ VS 80/50 firmy Helios szt.
d.4|0209-04
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
160|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i montaz wentylatorow kanatowych typ SKLD 80/50 A z 5-  |szt.
d.4/0201-09 stopniowym regulatorem typu RDS 4 firmy Helios
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR 2-17 |[STI - 04.00 Kanatowy ttumik dzwigku typ KSD 80/50 firmy Helios szt.
d.4|0154-04
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
162|KNR 2-17 |STI - 04.00 Kratki wentylacyjne nawiewne 1025x325 mm do montazu na kana- szt.
d.4/0138-05 tach prostokatnych z zabudowang przepustnica reguluijaca ilosé po-
wietrza, firmy FRAPOL
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
163|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i mnotaz skrzynki rozpreznej 800x500 mm, L=1200 z mozli- |szt.
d.4/0130-06 woscig podfaczenia 3 kratek nawiewnych 1025x325 mm
analogia
2.0 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
164|KNR 2-17 |STI - 04.00 Przepustnice wieloptaszczyznowe typ ST-JHG-p BxH 800x900 mm  |szt.
d.4/0134-05 firmy Frapol, sterowana sitownikiem firmy BELIMO
szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 2-17 |STI - 04.00 Thumiki akustyczne prostokatne typu TKF-MB-6073 BxH 1050x900 szt.
d.4/0154-05 mm firmy Frapol
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNR 2-17 |STI - 04.00 Kratki wentylacyjne wywiewne 1025x325 mm do montazu na kana-  |szt.
d.4/0138-05 tach SPIRO z zabudowana przepustnica regulujaca ilo$¢ powietrza
firmy FRAPOL
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
167|KNR 2-17 |STI - 04.00 Wentylatory dachowe typ RF/4-315S firmy Venture Industries monto- |szt.
d.4/0208-02 wane wraz z regulatorem typu RMB 10 i RMB 8
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
168|KNR 2-17 |STI - 04.00 Podstawy ttumigce typ RSA 435 do dachu o nachyleniu 10% f-my szt.
d.4/0213-01 Venture Industries
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
169|KNR 2-17 |[STI - 04.00 Dostawa i montaz klapy zwrotnej typ JCA 425 firmy Venture Indus-  |szt.
d.4/0136-03 tries
analogia
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
170 STI - 04.00 Dostawa i montaz dysz ssacych z kratkg ochronng typu ASD-SGD 40 |szt.
d.4|kalk. whas- firmy Helios
na
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
171|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i montaz wentylatorow tazienkowych DECOR 200 sterowa- |szt.
d.4/0206-01 nych czujnikiem wilgotnosci i ruchu, f-my Vanture Industries
analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
172|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i montaz wentylatorow tazienkowych DECOR 200 sterowa- |szt.
d.4/0206-01 nych czujnikiem wilgotnosci i wytacznikiem $wiatta, f-my Vanture In-
analogia dustries
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i montaz wentylatorow tazienkowych DECOR 300 PLUS ste- |szt.
d.4/0206-01 rowanych czujnikiem wilgotnosci i ruchu, f-my Vanture Industries
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR 2-17 |STI - 04.00 Dostawa i montaz wentylatorow promieniowych CK 60F, sterowanych |szt.
d.4/0206-01 czujnikiem wilgotnosci i ruchu, f-my Vanture Industries
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR 2-17 |STI - 04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m2
d.4/0101-06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
176|KNR 2-17 |STI - 04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m2
d.4/0103-06 wodzie 2800 mm - udziat ksztattek do 65 %
44.24 m?2 44.240
RAZEM 44.240
177\KNR-W 2- [STI - 04.00 Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o|m?2
d.4|16 0312-01 gr. 30 powierzchni kanatéw wentylacyjnych j.w.
58.91 m?2 58.910
RAZEM 58.910
178/KNR-W 2- |STI - 04.00 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej powierzchnie zaizolowanych |m2
d.4|16 0602-10 wetng mineralnag j.w.
58.91 m?2 58.910
RAZEM 58.910
179|KNR 2-17 |STI - 04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m2
d.4/0103-06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
180|KNR 2-17 |STI - 04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. |m2
d.4/0122-03 250 mm - udziat ksztattek do 35 %
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3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
181|KNR 2-17 |STI - 04.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o m2
d.4/0122-06 $r.do 1250 mm - udziat ksztattek do 35 %
120.7 m?2 120.700
RAZEM 120.700
182|KNR 2-02 |[STI - 04.00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 |kol.
d.4/1611-03 m - przestawienie kolumny
2.52.5.24.
9926-03
46 kol. 46.000
RAZEM 46.000
183|KNR 2-02 |STI - 04.00 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16 (poz.:148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,
z.s2.5.15 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,
177,178,179,180,181)
184 STI - 04.00 Regulacja i uruchomienie uktadu grzewczo-wentyalcujnego w Hali Im- |kpl
d.4|kalk. whas- prez
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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