Jézef Kwiotek Uslugi w zakresie Kosztorysowania i Nadzoru 47-400 Racibérz ul. Powstancéw SI. 23
Robdét Budowlanych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wsp6lnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45113000-2 Roboty na placu budowy
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45262520-2 Roboty murarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262300-4 Betonowanie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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Rozbudowa hali

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz |Razem
Kosztorys na rozbudow e hali sytawowej w Centrum Pietrowice
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1/45111100-9 |Dach, konstrukcja stalowa i drewniana
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - Usytuowa- |m?2
d.1.|0509-02 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
<budynek zasadniczy> 7.36*35.30*2 m2 519.616
<zadaszenie na konstrukcji stalowej>6.31*35.50 m?2 224.005
RAZEM 743.621
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie  |m2
d.1.|0508-05 nadajgcych sie do uzytku - piyty poliestrowe nad waga
1
6.83*4.09 m?2 27.935
RAZEM 27.935
3/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytuo-|m?2
d.1.|0403-02 wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
11z.0.3.1.
<budynek zasadniczy> 7.36*35.30*2 m2 519.616
<zadaszenie na konstrukcji stalowej>6.31*35.50 m2 224.005
RAZEM 743.621
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - Usytuowanie budynku m2
d.1.|0403-04 uniemozliwia dostgp osobom postronnym
1|z.0.3.1.
<budynek zasadniczy> 7.36*35.30*2 m2 519.616
<zadaszenie na konstrukcji stalowej>6.31*35.50 m?2 224.005
RAZEM 743.621
5/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t - demontaz - konsrukcja |t
d.1./0102-02 zadaszenia i wiaty
1liz.0.7.
(88.15*11<szt>)/1000 <zadaszenie> t 0.970
(54.29*4<szt>)/1000<zadaszenie wagi> t 0.217
RAZEM 1.187
6|/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - demontaz t
d.1./0101-01
liz.0.7.
0.159<stupy zadaszenia wagi> t 0.159
0.638<stupy zadaszenia > t 0.638
RAZEM 0.797
1.2/45111000-8 |Sciany
7|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02
2
(13.24+35.30)*4.45 216.003
(13.24%1.29)/2 8.540
-3.0*2.83<brama wjazdowa> -8.490
-0.85*1.70*8<szt> <okna> -11.560
A (obliczenia pomocnicze) ========
204.493
204.493*0.42 m3 85.887
(4.36+2.33)*3.80%0.25 m3 6.356
RAZEM 92.243
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
1.20*2.40%0.42*6 m3 7.258
1.20*0.60*0.42*4 m3 1.210
1.20*1.50*0.42*4 m3 3.024
0.60*0.80*0.42*3 m3 0.605
1.60*2.20%0.42 m3 1.478
RAZEM 13.575
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | ms3
d.1./0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2
92.243+13.575 m3 105.818
RAZEM 105.818
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|ms3
d.1./0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotno$¢ = 5
105.818 m3 105.818
RAZEM 105.818
1.3]45111000-8 |Podto za i posadzki
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Rozbudowa hali

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4913 dla J6zef Kwiotek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
433.67 m?2 433.670
RAZEM 433.670
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-03
3
221.51 m?2 221.510
RAZEM 221.510
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1./0801-04 Krotnos¢ = 8
3
221.51 m?2 221.510
RAZEM 221.510
14/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3
d.1./0212-03
3
0.50*0.45*1.30*11 m3 3.218
RAZEM 3.218
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1./0108-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1 km
3
433.67*0.08 m3 34.694
221.51*0.20 m3 44.302
RAZEM 78.996
2|45200000-9 |ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ZOWE
2.1/45113000-2 |Roboty ziemne
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill |m3
d.2.|0206-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
<0$ A> 14.0*2.8*1.40 m3 54.880
<0$1>26.5*2.2*1.40+2.20*1.60*1.40*7 m3 116.116
<08C>47.5*2.8*1.40 m3 186.200
<0$C1>10.60*2.0*1.40 m3 29.680
<0$B2>10.60*2.0*1.40 m3 29.680
<0$10>23.0*2.0*1.40 m3 64.400
<0$12>9.0*2.0*1.40 m3 25.200
RAZEM 506.156
17|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowytadow- m3
d.2.|0303-02 czymi na odlegtos$¢ do 0.5 km (kat.gr.ll1)
1
4.40*1.60*0.90 m3 6.336
1.80*1.60*0.90 m3 2.592
RAZEM 8.928
18|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotno$¢ = 10
506.156+8.928 m3 515.084
RAZEM 515.084
2.2|45223500-1 |tawy i stopy fundamentowe
19/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem|ms3
d.2.|1101-05 recznym na podtozu gruntowym
2
stopy fundamentowe
2.40*1.40*0.10*13 m3 4.368
1.40*2.20*0.10*7 m3 2.156
1.60*1.0*0.10*3 m3 0.480
2.0*1.80*0.10*2 m3 0.720
1.0*2.80*0.10 m3 0.280
tawy fundamentowe
0.80*0.10*(26.38+14.20+8.56+53.16) m3 8.184
RAZEM 16.188
20|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastoso- |m3
d.2.|0204-08 waniem pompy do betonu
2
2.20*1.20*0.5 1.320
0.650%0.60*0.50 0.195
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.515
1.80*1.20*0.50 1.080




Rozbudowa hali

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.65*0.60*0.50 0.195
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.275
1.515*13 m3 19.695
1.275*7 m3 8.925
RAZEM 28.620
21|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - z zastoso- |m3
d.2.|0204-01 waniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
2|z.sz.r03
5.7.9907-05
1.40*0.80*0.50*3 m3 1.680
RAZEM 1.680
22|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- |m3
d.2.|0204-02 waniem pompy do betonu
2
1.60*1.80*0.50*2 m3 2.880
0.80*3.60*0.50 m3 1.440
RAZEM 4.320
23|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2.|0202-01 waniem pompy do betonu
2
0.60*0.40%(26.38+14.20+8.56+24.86) m3 17.760
0.70*0.40%(20.4+7.90) m3 7.924
RAZEM 25.684
24|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0259-01 kie
2
zbrojenie faw fundamentowych
<fi 16 mm>(4*(26.38+14.20+8.56+24.86+20.40+7.90)*1.1*1.58)/1000 t 0.711
<fi 6 mm>(1.20*0.222*(20.40/0.25))/1000 t 0.022
<fi 6 mm>(1.46*0.222*(7.90/0.25))/1000 t 0.010
<fi 6 mm>(1.3*0.222*(74/0.25))/1000 t 0.085
zbrojenie stop fundamentowych
<<nr 1>
RAZEM 0.828
2.3|45450000-6 |lzolacje taw i stép fundamentowych
25|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
0.40*(26.38+14.20+8.56+24.86)*2 m2 59.200
0.40%(20.4+7.90)*2 m2 22.640
((1.20*2+2.20*2)*0.50-0.40%0.60*2)*13 m2 37.960
(0.65*2+.60*2)*0.5*13 m?2 16.250
((1.40*2+0.80*2)*0.50-0.40*0.60*2)*3 m2 5.160
(1.80*2+1.20*2)*0.5*7 m2 21.000
(0.65*2+0.60*2)*0.50*7 m2 8.750
(1.60*2+1.80*2)*0.5*2 m?2 6.800
(3.60*2+0.80*2)*0.50 m2 4.400
RAZEM 182.160
26|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
182.160 m2 182.160
RAZEM 182.160
27|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.2.|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
0.60%(26.38+14.20+8.56+24.86) m2 44.400
0.70%(20.4+7.90) m2 19.810
(1.20*2.20)*13 m2 34.320
(1.40*0.80)*3 m?2 3.360
(1.80*1.20)*7 m2 15.120
(1.60%1.80)*2 m2 5.760
(3.60%0.80) m2 2.880
RAZEM 125.650
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
125.65 m?2 125.650
RAZEM 125.650
2.4|45223100-7 |Dostawa i monta z konstrukcji stalowej
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B Poszcz Razem
29|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.2.|0101-01
4
<S1>8.52760 t 8.528
<S$2>1.15844 t 1.158
<S3>0.10434 t 0.104
<S4>0.11286 t 0.113
<S$5>0.11088 t 0.111
<S6>0.09712 t 0.097
RAZEM 10.111
30|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.2./0102-02
4
<D1-1>6.01624 t 6.016
<D*1>4.55358 t 4.554
<D1>4.55358 t 4.554
RAZEM 15.124
31|/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary niescalane t
d.2./0102-01
4
<D2>0.45028 t 0.450
<D*2>0.45028 t 0.450
<D3>0.34824 t 0.348
<D*3>0.34824 t 0.348
<D3-1>0.69206 t 0.692
RAZEM 2.288
32|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podciagi dachowe t
d.2.|0102-07
4
<P01>0.33084 t 0.331
<P02>0.2169 t 0.217
<P03>0.39076 t 0.391
<P04>0.36208 t 0.362
<P05>0.32620 t 0.326
<P06>0.33892 t 0.339
<P07>0.19712 t 0.197
RAZEM 2.163
33|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.2.|0102-04
4
<P1>0.89360 t 0.894
<P1-1>0.470 t 0.470
<P1-2>0.23548 t 0.235
<P2>0.92360 t 0.924
<P2-1>0.485 t 0.485
<P2-2>0.24298 t 0.243
<P3>1.32748 t 1.327
<P4>1.34008 t 1.340
<P5>0.516 t 0.516
<P5-1>0.2812 t 0.281
<P5-2>0.14108 t 0.141
<P6>1.70962 t 1.710
<P6-1>0.8764 t 0.876
<P8>0.32820 t 0.328
<P7>0.32276 t 0.323
RAZEM 10.093
34|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle Scian t
d.2.|0101-06
4
<R1>0.31344 t 0.313
<R2>0.15888 t 0.159
<R3>0.16172 t 0.162
<R4>0.16572 t 0.166
<R5>0.16284 t 0.163
<R6>0.16768 t 0.168
<R7>0.15852 t 0.159
RAZEM 1.290
35|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.2.|0102-06
4
<K1>0.4542 t 0.454




Rozbudowa hali

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<K2>0.07512 t 0.075
<K3>0.1256 t 0.126
<K4>0.0306 t 0.031
<BI1>0.6720 t 0.672
RAZEM 1.358
36|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
d.2.|0101-05
4
<S1>0.07452 t 0.075
<St2>0.06584 t 0.066
<St3>0.03748 t 0.037
<St4>0.03312 t 0.033
<T2>0.4928 t 0.493
RAZEM 0.704
37 Wykonanie i dostawa Konstrukcji stalowej t
d.2.|kalk. warsz-
4 |tatowa
41.908 t 41.908
RAZEM 41.908
2.5/45261000-4 |Dach
38|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B-U2 monto- |m2
d.2.|1004-01 wana metodg tradycyjnag,
5
(12.86+12.50)*38.37 m?2 973.063
11.65*2*10.0 m?2 233.000
RAZEM 1206.063
39|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjng - montaz obré- |kg
d.2.|1003-03 bek blacharskich do ptyt warstwowych PW8/B
5
(12.86+12.5)*0.5*2 25.360
38.37*2*0.5 38.370
11.65*2*0.5*2 23.300
10.0*2*0.50 10.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
97.030
97.03< m2>*5.5< kg/m2> kg 533.665
RAZEM 533.665
40 Dostawa i montaz $wietlika dachowego z poliweglanu kpl
d.2.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.2./0524-01
5
38.37*2 m 76.740
10.0*2 m 20.000
RAZEM 96.740
42|NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 70 mm taczone na |szt.
d.2.|202 0548-03 |zaktadke - montaz lejéw spustowych skrajnych
5
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 70 mm taczone na |szt.
d.2./202 0548-05 |zaktadke - montaz denek rynnowych
5
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
44 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.2.|202 0550-03
5
5.70*4+6.20*2 m 35.200
RAZEM 35.200
2.6/45220000-5 |Strop nad parterem
45|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - plyty stropowe o powierzchni 2.5-6 |elem.
d.2.|0302-01 m2 Montaz innym zurawiem.
6|z.sz. 5.1.
9907-01
28 elem. 28.000
RAZEM 28.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46 |KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2.|0212-12
6
(47.45*2+24.31*2)*0.24*0.24 m3 8.267
(47.45%2+24.31*2)*0.24*0.24 m3 8.267
23.59*0.24*0.25*2 m3 2.831
1.50*0.24*0.24*2 m3 0.173
RAZEM 19.538
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie - wkiadki do tgczenia ptyt montowane w kanatach
6
wktadki do taczenia ptyt kanatowych
<fi 12> (4*1.0*0.888*43<szt>)/1000 t 0.153
<fi 6>(13*0.34%0.222*43<szt>)/1000 t 0.042
Zbrojenie wiencow
fi 12 mm
((47.45*2+24.31*2)*4*0.888)/1000 t 0.510
((47.45*2+24.31*2)*4*0.888)/1000 t 0.510
(23.59*2*4*0.888)/1000 t 0.168
(1.50*2*4%0.888)/1000 t 0.011
fi 6 mm
(((47.45*2+24.31*2)/0.25)*0.222)/1000 t 0.127
(((47.45*2+24.31%2)/0.25)*0.222)/1000 t 0.127
((23.59/0.25)*0.222)/1000 t 0.021
((1.50/0.25)*0.222)/1000 t 0.001
RAZEM 1.670
2.7|/45220000-5 |Schody wewn etrzne
48|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z piytg gru-  |m2
d.2.|0218-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
7
4.24*2.6 m2 11.024
RAZEM 11.024
49/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ro6znicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
d.2.|0218-06 waniem pompy do betonu
7 Krotnos¢ = 10
11.024 m?2 11.024
RAZEM 11.024
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie
7
<nrl>16<szt fi 16 mm>*3.64*0.617 35.934
<nr2>16<szt fi 16 mm>*2.94*0.617 29.024
<nr3>16<szt fi 16 mm>*1.41*0.617 13.920
<nr4>8<szt fi 10 mm>*1.75*0.617 8.638
<nr5>16<szt fi 16 mm>*5.50*0.617 54.296
<nr6>8<szt fi fi 1L6mm>*1.23*0.617 6.071
<nr7>8<szt fil6 mm>*1.10*0.617 5.430
A (obliczenia pomocnicze) ========
153.313
153.313/1000 t 0.153
RAZEM 0.153
51|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.2.|0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
7
3.47%0.14*(0.80+2.27) m3 1.491
RAZEM 1.491
2.8|45262520-2 |Sciany
52|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./0101-06
8
1.50*38.07 57.105
23.70*1.50 35.550
9.47*1.50 14.205
8.41*1.50 12.615
23.55*1.50 35.325
9.0*1.50 13.500
4.03*1.50 6.045
A (obliczenia pomocnicze) ========
174.345
174.3*0.25 m3 43.575
12.24*1.50*0.38 m3 6.977
RAZEM 50.552
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53|KNR 0-27 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 migr. 38 cm z m2
d.2.|0160-09 pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust)
8
5.96*38.07 m?2 226.897
5.96*12.24 m2 72.950
23.70%((6.73+5.95)/2) m2 150.258
9.47*5.41 m2 51.233
8.41%((6.38+5.43)/2) m?2 49.661
-<okna> 1.20*2.40*3 m2 -8.640
-1.80*1.20*2 m2 -4.320
-<luksfery>(0.80*0.6*4+0.60*1.20*4) m2 -4.800
-<drzwi>1.80*2.30*3 m?2 -12.420
RAZEM 520.819
54| KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 migr. 25 cm z m2
d.2./0160-07 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
8
23.55%(7.06+5.43)/2 m2 147.070
9.0*2.54 m2 22.860
4.03*2.54 m?2 10.236
3.35*9.0 m2 30.150
3.62*5.50 m2 19.910
3.58%9.0 m2 32.220
3.09*7.24 m?2 22.372
-<drzwi>1.80*2.30*3 m2 -12.420
-0.90*2.0*4 m2 -7.200
RAZEM 265.198
55|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m2
d.2.|0126-01
8
parter
1.54*3.03-1.0*2 m2 2.666
2.05*3.0 m2 6.150
2.30*3.03-0.90*2.0 m2 5.169
0.33*3.03 m?2 1.000
1.20*3.03 m2 3.636
1.23*3.03*6 m2 22.361
1.47*3.03 m2 4.454
0.37*3.03 m?2 1.121
1.44*3.03 m2 4.363
pietro
1.52*3.50*3 m?2 15.960
-0.90*2.0*2 m2 -3.600
1.62*3.50 m2 5.670
1.54*3.50%2 m2 10.780
-0.90*2.0*2 m?2 -3.600
1.52*3.50 m2 5.320
-0.90*2.0 m2 -1.800
4.41*3.50 m2 15.435
RAZEM 95.085
56]KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe peine z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.|0126-02
8
parter
3.0*3.03 m2 9.090
4.29%3.03 m2 12.999
2.50*3.03 m?2 7.575
pietro
5.93*3.50 m2 20.755
2.55*3.50 m?2 8.925
-1.50*2.0 m2 -3.000
4.60*3.50 m2 16.100
-0.90*2.0*3 m2 -5.400
4.72*3.50 m?2 16.520
3.50*3.50 m2 12.250
-0.90*2.0 m2 -1.800
RAZEM 94.014
57|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2
d.2.|0126-09
8
parter
1.54*3.03-1.0*2 m2 2.666
2.05*3.0 m2 6.150
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2.30*3.03-0.90*2.0 m2 5.169
0.33*3.03 m?2 1.000
1.20*3.03 m?2 3.636
1.23*3.03*6 m?2 22.361
1.47*3.03 m2 4.454
0.37*3.03 m?2 1.121
1.44*3.03 m?2 4.363
pietro
1.52*3.50*3 m?2 15.960
-0.90*2.0*2 m?2 -3.600
1.62*3.50 m?2 5.670
1.54*3.50*2 m2 10.780
-0.90*2.0*2 m?2 -3.600
1.52*3.50 m?2 5.320
-0.90*2.0 m?2 -1.800
4.41*3.50 m2 15.435
RAZEM 95.085
58|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet poje- |szt
d.2.|0132-03 dynczych
8
5+8 szt 13.000
RAZEM 13.000
59|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2.|0132-04 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
8
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
60|KNR-W 2-02 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - nadproza t
d.2.|0131-05
8
<N1 NP 200PE *2>5.30*2 *24.2 256.520
<N2 NP 240 PE*2>4.50*2*32.9 296.100
<N3 NP 200 PE*2>4.50%2*24.2 217.800
<N9 NP 200 PE*2>3.20*2*24.2 154.880
A (obliczenia pomocnicze) ========
925.300
925.30/1000 t 0.925
RAZEM 0.925
61|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - nad- |m
d.2.|0132-05 proza w systemie Porotherm
8
<N4 3x23.8/7>2.50*3*2 m 15.000
<N5 2x23.8/7>2.0*2 m 4.000
<N6 1x23.8/7>2.25*2 m 4.500
<N7 2x23.8/7>1.5*10*2 m 30.000
<N8 3x23.8/7>2.50*3 m 7.500
<N10 2*11.5/7,1> 1.25*2 m 2.500
<N11 3*23.8/7>1.25*3 m 3.750
<N12 1x11.5/7.1>1.25 m 1.250
RAZEM 68.500
62|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - podciggi t
d.2.|0102-07
8|analogia
<Po6 2x PE 240 >(5.230*32.90/1000)*2 t 0.344
<Po 7 2x PE 200 >4.400*24.20/1000*2*2 t 0.426
RAZEM 0.770
63|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.2.|0128-01 ceg.
8|analogia
0.90*0.64*7.69 m3 4.429
1.16*0.68*8.20 m3 6.468
0.39*0.90*8.20 m3 2.878
RAZEM 13.775
2.9/45421000-4 |Stolarka
64|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.2.|202 1025-03
9
<01> 1.20*2.40*9 m2 25.920
<02>1.80*1.20*2 m2 4.320
<03>1.20*1.50*4 m?2 7.200
RAZEM 37.440
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65/ NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Ei30 |m?2
d.2.|202 1025-03
9
0.90*1.20*3 m?2 3.240
RAZEM 3.240
66|NNRNKB (z.1l) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt do 1 m - parapety szt
d.2./202 0161-01 |PVC
9/analogia
0.60*15<szt> szt 9.000
0.80 szt 0.800
RAZEM 9.800
67/ NNRNKB (z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m szt
d.2./202 0161-02
9
1.12%4 szt 4.480
1.20*9 szt 10.800
1.60 szt 1.600
1.80*4 szt 7.200
RAZEM 24.080
68|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe z pustakéw szklanych 25x25x8 cm - otwory okienne m2
d.2.|0127-06
9
1.80*1.40*2 m?2 5.040
0.80*0.60*7 m2 3.360
1.20*0.60*8 m?2 5.760
0.80*1.20 m?2 0.960
1.60*2.20 m?2 3.520
RAZEM 18.640
69|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2./1022-01 konczone
9
<D4>0.90*2.0*3 m?2 5.400
<D5>0.90*2.0*10 m?2 18.000
<D7>0.90*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 25.200
70|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.2.11022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
9
0.90*1.20*11 m?2 11.880
RAZEM 11.880
71|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m?2
d.2./1040-02
9/analogia
<D1>1.80*2.30*5 m?2 20.700
<D3>1.50*2.00 m?2 3.000
RAZEM 23.700
72|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Ei30 m2
d.2.11040-02
9|analogia
1.80*2.30*3 m?2 12.420
RAZEM 12.420
2.10/45430000-0 |Podto za i posadzki
73|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60|m3
d.2.|0203-08 z.0. |m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
10(2.8.3. na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wyno-
szonej na kotach)
(1052.5*0.20) m3 210.500
RAZEM 210.500
74|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
10 \Y
Krotnos¢ = 5
210.5 m3 210.500
RAZEM 210.500
75|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2.|1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
10
1052.5*0.15 m3 157.875
RAZEM 157.875

-10-

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4913 dla J6zef Kwiotek




Rozbudowa hali

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-11 -

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4913 dla J6zef Kwiotek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
76| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.|1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
10
1052.5*0.15 m3 157.875
RAZEM 157.875
77/NNRNKB (z.V) I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
10
1052.5 m?2 1052.500
RAZEM 1052.500
78 NNRNKB (z.V) I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.2.|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
10 Krotno$c¢ = 2
3.60+18.10+24.60 m?2 46.300
RAZEM 46.300
79|KNR-W 2-02 |Podtoze betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.|1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
10
1052.5*0.10 m3 105.250
RAZEM 105.250
80|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.2.|1105-03
10
1052.5 m?2 1052.500
RAZEM 1052.500
81|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.|1116-07
10
1052.5 m?2 1052.500
RAZEM 1052.500
82|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.2./1105-01 ko
10
1052.5 m?2 1052.500
RAZEM 1052.500
83/NNRNKB (z.IV) Posadzki tr6j- i wiecej barwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- |m?2
d.2./202 1121-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
10
Parter
<korytarz>76.40 m?2 76.400
<poczekalnia>9.70 m2 9.700
<klatka schodowa>5.30 m2 5.300
<wc damskie>18.1 m2 18.100
<wc meskie>24.60 m?2 24.600
pietro
<kl.schodowa>9.2 m2 9.200
<korytarz>24.80 m2 24.800
<wc>6.1 m?2 6.100
<pom.gosp>23.40 m2 23.400
<wc>7.1 m?2 7.100
<zapl.tech.>33.3 m2 33.300
<wc>4.10 m?2 4.100
<kacik gospod>1.8 m2 1.800
RAZEM 243.900
84|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej " |m
d.2./202 1123-03 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
10
<pom 1+3>48-(0.90+1.80*5+2.15+3.30) m 32.650
<pom.2/1>21.65 m 21.650
<pom.8/1>23.66-0.90*2 m 21.860
<pom.10/1>34.95-0.90*2 m 33.150
<pom.12/1>5.39-0.90 m 4.490
RAZEM 113.800
85|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.2.|1129-01
10
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
86|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.2.11123-02
10
parter
<zapl.tech.>31.30 m2 31.300
pietro
<biuro>25.20 m2 25.200
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<biuro>24.90 m2 24.900
<pom.kier>13.10 m2 13.100
RAZEM 94.500
87|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2.|1124-06
10
<pom.8>25.48-0.90 m 24.580
<pom.3/1>20.22-0.90*2 m 18.420
<pom.4/1>20.09-0.90 m 19.190
<pom.6/1>17.30-0.90*2 m 15.500
RAZEM 77.690
88|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub spa- |m
d.2.|1207-01 wane ze stali nierdzewnej wykonane zgodnie z PT - schody wewnetrzne z par-
10(* teru na pietro
3.5*2+1.50 m 8.500
RAZEM 8.500
2.11/45410000-4 |Tynki i oktadziny wewn etrzne
89|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.|0803-03
11
Parter
<sala gtbwna>6.02*37.24*2 m2 448.370
((7.12+6.02)/2)*23.70*2 m?2 311.418
-<okna>1.20*2.40*9 m?2 -25.920
-<drzwi>1.80*2.30*3 m2 -12.420
<pom 1+3>(48-(0.90+1.80*5+2.15+3.30))*3.03 m?2 98.930
<pom.5>(2.31+1.54)*2*3.03-(1.0*2.0)-(1.20*0.60) m?2 20.611
<pom. 6 obw.*wys.>31.33*3.03-1.20*0.60*4 m2 92.050
<pom. 7 obw*wys.>34.40*3.03-1.20*0.60*3 m2 102.072
<pom. 8 obw.*wys.>25.48*3.03-1.20*1.80*2-0.90*2.0 m?2 71.084
Pietro
<pom.1/1 obw.*wys.>16.44*3.42-(1.50*2.0)-0.80*0.60 m2 52.745
<pom.2/1 obw*wys.>21.99*3.42-(0.90*2.0*6)-(1.50*1.20) m?2 62.606
<pom.3/1 obw.*wys.>20.18*3.42-(0.90*2.0*6)-(1.20*1.50*2) m?2 54.616
<pom. 4/1 obw.*wys.>20.14*3.42-(0.90*2.0)-(1.20*1.50*2) m2 63.479
<pom. 5/1 obw.*wys.> 9.94*3.42-0.90*2.0 m2 32.195
<pom.6/1 obw.*wys.> 21.05*3.42-0.90*2.0*2-0.80*0.60*3 m?2 66.951
<pom.7/1 obw.*wys.>5.09*3.42-0.90*2.0 m?2 15.608
<pom.8/1lobw*wys.>23.64*3.42-0.90*2.0*2-0.80*0.60*2 m2 76.289
<pom.9/1obw.*wys.>12.71*3.42-0.90*2.0-0.80*0.60 m2 41.188
1.54*3.42*2-0.%90%2.0*2 m?2 10.534
<pom.10 obw.*wys.>31.56*3.42-0.90*2.0*2-(1.20*0.90) m?2 103.255
-1.80*1.40*2 m2 -5.040
<pom.11/1 obw.wys.>13.07*3.42-0.60*0.80-0.90*2.0 m2 42.419
1.52*3.42*2-0.90*2.0*2 m?2 6.797
<pom. 12/1obw.wys.>5.40*3.42-0.90*2.0 m?2 16.668
RAZEM 1746.505
90|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.2./0840-05 prawie klejowej
11
Parter
<pom5> 2.31*2.0+1.54*2.0-(0.60*0.60) m?2 7.340
<pom.6> 31.65*2.0-0.60*0.60*4 m?2 61.860
<pom.7>39.97*2.0-0.60*0.60*3 m2 78.860
Pietro
<pom.5/1>10.0*2.0-0.90*2.0 m?2 18.200
<pom.6/1>8.65*2.0 m?2 17.300
<pomk.9/1> 3.60*2.0 m2 7.200
5.06*2.0-0.90*2.0 m?2 8.320
<pom.11/1>5.09*2.0 m?2 10.180
2.41*2.0 m?2 4.820
RAZEM 214.080
91|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.|1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - wysoko$¢ ponad 5 do 10 m
11|z.sz.5.1.
9917
1745.505-214.08 m?2 1531.425
RAZEM 1531.425
2.12/45400000-1 |Elewacje
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92|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2.|2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
12 elew. z got. suchej mieszanki
((5.50+6.70)/2)*24.28 m?2 148.108
((5.60+6.38)/2)*22.60 m2 135.374
5.50*36.80+9.82*5.58 m?2 257.196
(5.50*37.58)+9.82*5.58 m?2 261.486
-4.08*2.23 m?2 -9.098
-1.11*1.50*4 m2 -6.660
-1.20*2.40*%9 m?2 -25.920
-3.68*1.86 m?2 -6.845
-1.80*1.86 m?2 -3.348
-0.80*0.60*7 m2 -3.360
-1.20*0.60*8 m?2 -5.760
-1.60*2.20 m?2 -3.520
-1.20*0.80 m?2 -0.960
-1.80*1.40*2 m2 -5.040
-1.80*1.20*2 m?2 -4.320
RAZEM 727.333
93|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly plytami styropianowymi - system m2
d.2.|2614-05 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
12 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
4.08+2.23*2 8.540
(1.11+1.50*2)*4 16.440
(1.20+2.40*2)*9 54.000
3.68+1.86*2 7.400
1.80+1.86*2 5.520
(0.60+0.80*2)*7 15.400
(0.60+1.20*2)*8 24.000
1.60+2.20*2 6.000
0.80+1.20*2 3.200
(1.80+1.40*2)*2 9.200
(1.80+1.20*2)*2 8.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
158.100
158.10*0.15 m?2 23.715
RAZEM 23.715
94 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m
d.2.|2614-10 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
12 elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
158.10 m 158.100
RAZEM 158.100
95|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.2./0919-01
12
46.61*%((0.35+1.28)/2) m?2 37.987
4.80*0.28+((2.25+1.56)/2)*0.43 m?2 2.163
38.21*%((0.35+0.77)/2) m?2 21.398
13.233 <24,65*0,85-(3,32+4,40)> m2 13.233
24.65*((0.42+0.30)/2) m?2 8.874
RAZEM 83.655
96 NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.1202 0541-02 |cm
12
1.12*4 4.480
1.20*%9 10.800
0.60*15 9.000
0.80 0.800
1.60 1.600
1.80*4 7.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
33.880
33.88*0.35 m2 11.858
RAZEM 11.858
2.13|45262300-4 |Schody i podjazd dla ONS
97|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.2.|0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Ill-
13 IV; glebokos¢ do 1.5 m
Fundament pod murek oporowy podjazdu
1.00*1.30*9.15*2 m3 23.790
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 23.790
98|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.2./0232-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
13 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il - wyw6z urob-
ku z wykopéw pod murek oporowy podjazdu
23.79 m3 23.790
RAZEM 23.790
99|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il
13 v
Krotnos¢ = 5
Fundament pod murek oporowy podjazdu
23.79 m3 23.790
RAZEM 23.790
100|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie z ubiciem warstwami co 15 |m3
d.2.|1101-06 cm w gruncie kat. Il - wyréwnanie réznicy pozioméw w (pom. 1.03 - wejscie)
13|analogia pomiedzy wysokoscig powstata w wyniku podniesienia wej$cia z podjazdu dla
0s6b niepetnosprawnych <
2.908 <2,0*2,77*((0,60+0,45)/2)> m3 2.908
RAZEM 2.908
101|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
13
0.641 <9,15*0,35*0,10*2> m3 0.641
RAZEM 0.641
102|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso-  |m3
d.2.|0202-01 waniem pompy do betonu
13
Fundament pod murek oporowy podjazdu
1.373 <0.3*0.25*9,15*2> m3 1.373
RAZEM 1.373
103|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0259-01 kie
13
tawy pod konstrukcje podjazdu dla os6b niepetnosprawnych
<1>4%9.15*0.888/1000 t 0.033
<strzemiona >(36.6*1.30*0.222)/1000 t 0.011
RAZEM 0.044
104|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|0101-06
13
Fundament pod murek oporowy podjazdu
3.203 <(9,15*0.25*0.7)*2> m3 3.203
RAZEM 3.203
105|KNR-W 2-02 |Sciany z cegiet licowane cegtami licowkami réwnoczesnie z wykonaniem $cian |m2
d.2.|0123-01 w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 ceg.
13
Podjaz dla oséb niepetnosprawnych
(9.15*((0.05+0.50)/2))*2 m?2 5.032
RAZEM 5.032
106|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2./0114-05 15cm
13
<Podjazd dla oséb niepetnosprawnych>9.15*1.0 m2 9.150
RAZEM 9.150
107|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos$¢ po zageszczeniu m2
d.2.|0106-01
13
9.15 m?2 9.150
RAZEM 9.150
108|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é po  |m2
d.2.|0106-02 zageszczeniu
13 Krotnos¢ = 4
9.16 m?2 9.160
RAZEM 9.160
109|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2.|0501-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - nawierzchnia podjazdu dla
13 0s06b niepetnosprawnycjh
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9.15 m2 9.150
RAZEM 9.150
110|KNR-W 2-02 |Balustrady na podjezdzie dla 0s6 niepetnosprawnych m
d.2.11207-01
13
9.15*2 m 18.300
RAZEM 18.300
111|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.2.|0218-01 podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu
13
5.50*3.0*0.45*0.5 m3 3.712
6.40*3.0*0.45*0.5 m3 4.320
RAZEM 8.032
112|KNR 0-12II |Oktadziny schodéw z ptytek 40x40 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.2.|1121-06 ng
13
5.50*3.0 m2 16.500
(3.0*2+5.50)*0.15 m?2 1.725
(2.65*2+5.15)*0.15 m2 1.568
(2.30*2+4.47)*0.15 m?2 1.360
6.40*3.0 m?2 19.200
(3.0*2+6.40)*0.15 m2 1.860
(1.48+5.67+2.67)*0.15 m?2 1.473
(2.35+4.97+1.13)*0.15 m2 1.268
RAZEM 44.954
2.14|45262100-2 |Rusztowania
113|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|r.16 (poz.:53,54,89,91,92,93,94)
14|z.52.5.15
114|\KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m - krotno$¢ 2 |m?2
d.2.|1610-02 zastosowano ze wzgledu na roboty wewnatrz i zewnatrz obiektu
14|analogia Krotnosé = 2
24.30%7.24*2 m2 351.864
47.45%6.0*2 m?2 569.400
RAZEM 921.264
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