Zagospod terenu

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Drogi place, zagospodarowanie terenu
1 Place i drogi
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
514.20 m?2 514.200
RAZEM 514.200
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.1/0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg,
384.00 m?2 384.000
RAZEM 384.000
3|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1/0817-05 cementowo-piaskowe;j
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
4|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
d.1/0408-05 branie
2772.50 m?2 2772.500
RAZEM 2772.500
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przezi m3
d.1/1102-01 3 samochody skrzyniowe
515.411 m3 515.411
RAZEM 515.411
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-04 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km
515.411 m3 515.411
RAZEM 515.411
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1{1102-05 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - 4 km
515.411 m3 515.411
RAZEM 515.411
8|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3110.80 m?2 3110.800
RAZEM 3110.800
9/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
1333.20 m?2 1.333.200
RAZEM 1 333.200
10/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-05 grunt.kat. Il
888.80 m3 888.800
RAZEM 888.800
11/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km -4 km |m3
d.1/0108-08
888.80 m3 888.800
RAZEM 888.800
12|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
4020.00 m?2 4 020.000
RAZEM 4 020.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1/0111-04 mi - za kazdy dalszy 1 cmgrubos$¢ podbudowy po zageszczeniu = 10 cm
4020.00 m?2 4 020.000
RAZEM 4 020.000
14|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za zwigkszenie m2
d.1/0111-05 ilosci cementu o 1 kg/1m2
4020.00 m?2 4 020.000
RAZEM 4 020.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1/0115-01 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
4200.00 m?2 4 200.000
RAZEM 4200.000
16/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
4200.00 m?2 4 200.000
RAZEM 4 200.000
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
7.92 m3 7.920
RAZEM 7.920
18/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
6.36 m3 6.360
RAZEM 6.360
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19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1|0403-04 towo-piaskowej
88.0 m 88.000
RAZEM 88.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1/0403-07
88.0 m 88.000
RAZEM 88.000
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
106.00 m 106.000
RAZEM 106.000
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1/0407-06
106.00 m 106.000
RAZEM 106.000
23|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
24|/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
25/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2010.0 m?2 2 010.000
RAZEM 2 010.000
26|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa
2010.0 m?2 2 010.000
RAZEM 2 010.000
2 Mata architektura
27|Kalkulacja Dostawa materiatéw do zagospodarowania terenu wraz z montazem. kpl
d.2|wlasna Brama stalowa 3,50x1,80 m - 2 kpl,  furtki stalowe 1,20x1,80 m - 2 kpl
tawki parkowe 16 szt, Kosze na $mieci - 16 szt, Stojaki na rowery 4 szt
Kwietniki betonowe - 20 szt, Fontanna ogrodowa - 1 szt
Kontener na $mieci - 1 szt, scena rozbieralna wg projektu 1 kpl
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M) 1,50 %
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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