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Renowacja wiaty

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz |Razem
Modernizacja , remont i rozbudowa wiaty magazynowej
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe i konserwacyjne
1| 401-0349- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1/02-00 wo-wapiennej
1.744 m3 1.744
RAZEM 1.744
2| 401-0108- |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, z |m3
d.1/17-00 zatadowaniem i wytadowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych
1.744 m3 1.744
RAZEM 1.744
3| 401-0535- |Rozebranie rynien z blachy: nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/04-00
149 m 149.000
RAZEM 149.000
4| 401-0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/06-00
23.4 m 23.400
RAZEM 23.400
5| 401-0535- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/02-00
761.175 m?2 761.175
RAZEM 761.175
6| 205-0101- |Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - stupéw o masie do 1,0 t Wymiana stu- |t
d.1/01-00 pow. Pkt. 7 zalozen og6lnych - wspétcz. do "R" i "S" za demontaz i montaz - 1,
30
0.832 t 0.832
RAZEM 0.832
7| 401-0203- |Uzupetnienie betonem B-15,betonowych monolitycznych niezbrojonych ele- m3
d.1/01-01 mentow konstrukcyjnych: stop fundamentowych pod stupami
3.3 m3 3.300
RAZEM 3.300
8| 712-0113- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni o stanie wyj$ciowym B do pier- |m2
d.1/02-00 wszego stopnia czystosci stalowych konstrukcji kratowych.Robota z rusztowan
przestawnych - zat. ogolne,pkt.3.2 - wspoifcz. do "R" - 1,1
457.44 m?2 457.440
RAZEM 457.440
9| 712-0204- |Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych farbg do gruntowania chlorokauczu- |m?2
d.1/02-00 kowa ogdlnego stosowania.Wspoicz. j.w. oraz zat. szczegét. pkt. 1.4. -
wsp6icz. do "R" - 1,85 a do "M" - 1,95 za dwukrotne malowanie
478.014 m?2 478.014
RAZEM 478.014
10| 712-0213- |Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych emalig chlorokauczukowg ogélnego |m?2
d.1/02-00 stosowania.Wspotczynniki j.w.
478.014 m?2 478.014
RAZEM 478.014
11| 712-0304- |Odtluszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych.Powtoka o Il st. |m?2
d.1/01-00 zniszczenia - tab. 9906-1 - wspotcz. do "R", "M"i"S" - 1,10
667.5 m?2 667.500
RAZEM 667.500
12| 712-0302- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni: poziomych konstrukcji betono- |m2
d.1/04-00 wych.Wspotcz. j.w.
667.5 m?2 667.500
RAZEM 667.500
13| 712-0304- |Neutralizacja betonowych powierzchni: poziomych.Wspéicz. j.w. m2
d.1/04-20
667.5 m?2 667.500
RAZEM 667.500
14| 007-1134- |Gruntowanie poditozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17" |m2
d.1/01-00
667.5 m?2 667.500
RAZEM 667.500
2|45223220-4 |Wiata magazynowa
15| 201-0310- |Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szeroko$ci dna do 1,5 m i gtg-|m3
d.2|02-00 bokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. 11l
26.983 m3 26.983
RAZEM 26.983
16| 202-1101- |Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wyko- |m3
d.2|07-00 nane z ubitych materiatdw sypkich: pospotki
2.453 m3 2.453
RAZEM 2.453
17| 202-1101- |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.2|01-02 nane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
2.453 m3 2.453
RAZEM 2.453
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18| 202-0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t
d.2|04-10 tycznych budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy 8 do 14
mm
0.192 t 0.192
RAZEM 0.192
19| 202-0202- |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: do 0,6 m m3
d.2|01-00
5.072 m3 5.072
RAZEM 5.072
20| 202-0101- |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie: cementowej m3
d.2|06-00
3.555 m3 3.555
RAZEM 3.555
21| 202-0604- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfalto- m?2
d.2|03-11 wym na goraco, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym, pierwsza
warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej
11.85 m2 11.850
RAZEM 11.850
22| 202-0604- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfalto- m2
d.2|04-11 wym na gorgco, kazda nastepna warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, izola-
cyjnej
11.85 m?2 11.850
RAZEM 11.850
23| 202-0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-|m2
d.2|07-00 no z lepiku asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
47.4 m?2 47.400
RAZEM 47.400
24| 202-0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-|m2
d.2|08-00 no z lepiku asfaltowego: kazda nastepna warstwa
47.4 m?2 47.400
RAZEM 47.400
25| 017-2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm metodg lekka-  |m2
d.2|01-00 mokra, przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do $cian zewnetrznych podziemia
9.96 m2 9.960
RAZEM 9.960
26| 202-0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2
d.2|03-00 obiektéw ziemnych: kanatéw, rowow itp.
9.96 m2 9.960
RAZEM 9.960
27| 201-0312- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do |m3
d.2|01-00 1,5 m: grunt kat. I-1l, szer. wykopu 0,8-1,5 m
12.426 m3 12.426
RAZEM 12.426
28 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zata- |m3
d.2 dowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: 111
14.557 m3 14.557
RAZEM 14.557
29| 202-0103- |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet budo- |m2
d.2|01-20 wlanych petnych na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 1 cegty
112.98 m2 112.980
RAZEM 112.980
30| 202-0120- |Scianki dziatowe pelne z cegiet: dziurawek, o grubosci 1/2 cegly m2
d.2|02-10
342.72 m2 342.720
RAZEM 342.720
31| 202-0120- |Scianki dziatowe pelne z cegiet: dziurawek, o grubosci 1/4 cegly m2
d.2|01-10
61.2 m2 61.200
RAZEM 61.200
32| 202-0120- |Dodatek za zbrojenie $cianek dziatowych petnych bednarkg m2
d.2|09-00
61.2 m2 61.200
RAZEM 61.200
33| 202-0122- |Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych: wieloprzewodowe m3
d.2|01-00
4.032 m3 4.032
RAZEM 4.032
34| 202-0218- |Schody zelbetowe z betonu zwyklego B-15: proste na belkach policzkowych z |m2
d.2|04-01 piyta grub.6 cm
3.487 m2 3.487
RAZEM 3.487
35| 202-0126- |Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, |szt
d.2|01-00 bloczkéw i pustakéw: na okna
10 szt 10.000
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RAZEM 10.000
36| 202-0126- |Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, |szt
d.2|02-00 bloczkéw i pustakéw: na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
37| 202-0126- |Utozenie belki nadprozowej zelbetowej prefabrykowanej okiennej L19 szt
d.2|05-01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
38| 202-0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 nad drzwiami m
d.2|05-00
36 m 36.000
RAZEM 36.000
39| 202-0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 nad bramami m
d.2|05-00
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
40| 202-1016- |Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wzno- szt
d.2|01-00 szenia $cian, malowane na budowie dwukrotnie farbg ftalowg
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
41| 202-1017- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, m?2
d.2|02-00 petne, fabrycznie wykonczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2
46.8 m?2 46.800
RAZEM 46.800
42| 019-1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z m?2
d.2|05-00 obrébka obsadzenia, o powierzchni: do 1,0 m2
8.1 m?2 8.100
RAZEM 8.100
43| 202-1218-  |Podokienniki i potki nadgrzejnikowe dt. 1,0 m, z osadzeniem i pomalowaniem |szt
d.2|04-00 farba olejng
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
44| 202-1205- |Bramy stalowe razem z o$cieznica, z osadzeniem i pomalowaniem farba olejng |m?2
d.2|01-00 - petne
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
45| 202-0803- |Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. Ill m?2
d.2|03-00
955.18 m?2 955.180
RAZEM 955.180
46| 202-0808- | Tynki cementowe Kkat. Ill, wykonane recznie na: o$ciezach o szerokosci ponad |m?2
d.2|06-00 10 do 15 cm
13.35 m?2 13.350
RAZEM 13.350
47| 202-0829- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, |m2
d.2|06-00 wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda zwykta
145.2 m?2 145.200
RAZEM 145.200
48 Montaz metoda tradycyjng lekkiej obudowy z blach stalowych faldowych bez m?2
d.2 ocieplenia: - dachéw szedowych i stromych o nach.pow.10 %
596.005 m?2 596.005
RAZEM 596.005
49| 205-1004- |Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy z piyt "Isotherm 140" - dachéw stro- |m2
d.2|03-00 mych o nachyleniu powyzej 10 %
256.095 m?2 256.095
RAZEM 256.095
50| 202-0515-  |Obrobienie kominéw blachg ocynkowana grubosci 0,50 mm w dachach krytych: |szt
d.2|06-00 blachg
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51| 202-0506- |Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: |m?2
d.2|02-10 ponad 25 cm
3.325 m?2 3.325
RAZEM 3.325
52| 015-0528- |Rynny dachowe pétokragte z PCV, o $rednicy: 15,0 cm m
d.2|04-00
166 m 166.000
RAZEM 166.000
53| 015-0529- |Rury spustowe z PCV, o $rednicy: 10,0i 11,0 cm m
d.2|03-00
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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54| 017-2610- |Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw kle- |m2
d.2|02-00 jacych, wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian z cegly /sucha mieszanka CT
35/
223.51 m?2 223.510
RAZEM 223.510
55| 017-2610- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropian.metoda lekkg-mokra,przy uzyciu |m
d.2{10-00 got.zapraw klejacych, wraz z przygot.podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki - ochrona narozn.wypuktych ka-
townikiem metalowym
72.98 m 72.980
RAZEM 72.980
56| 202-1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci  |m2
d.2|01-00 20 mm, zatarte: na ostro
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
57| 202-1106- |Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2|07-00
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
58| 202-0604- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfalto- m2
d.2|05-11 wym na zimno, z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym, pierwsza
warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
59| 202-0604- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfalto- m?2
d.2|06-11 wym na zimno, kazda nastepna warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, izola-
cyjnej
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
60| 202-1106- |Posadzki cementowe grubosci 25 mm z cokolikami, zatarte: na ostro m2
d.2|01-00
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
61| 202-1106- |Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm m2
d.2|03-00
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
62| 202-1118- |Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem pod- |m2
d.2|09-01 toza i ptytek klejem: "Atlas"
161.5 m?2 161.500
RAZEM 161.500
63| 202-1502- |Malowanie dwukrotne doborowe tynkéw wewnetrznych farba klejowa, z przygo- |m2
d.2|06-00 towaniem i bieleniem powierzchni: $cian w kolorze jasnym
823.33 m?2 823.330
RAZEM 823.330
64| 401-0213- |Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podtozu gruntowym ,0 szero- m2
d.2|01-00 kosci 50 cm, grubosci 15 cm, z wierzchnig warstwg grubosci 2 cm z zaprawy
cementowej zatartej na gtadko
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
3|45262300-4 |Pochylnia - podjazd wozkéw inwalidzkich
65| 201-0310- |Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gte-|m3
d.3|02-00 bokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odkifad: grunt kat. 111
13.464 m3 13.464
RAZEM 13.464
66| 202-1101- |Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.3|07-00 nane z ubitych materiatéw sypkich: pospétki gr. 10 cm
1.224 m3 1.224
RAZEM 1.224
67| 202-1101- |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wyko- |m3
d.3|01-02 nane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 10 gr. 10 cm
1.224 m3 1.224
RAZEM 1.224
68| 202-0290- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t
d.3|04-10 tycznych budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy 8 do 14
mm
0.09 t 0.090
RAZEM 0.090
69 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: do 0,6 m m3
d.3
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
70| 202-0101- |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie: cementowej m3
d.3]/06-00
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2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160
71| 202-0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim- |m2
d.3|07-00 no z lepiku asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
18.36 m?2 18.360
RAZEM 18.360
72| 202-0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim- |m2
d.3|08-00 no z lepiku asfaltowego: kazda nastepna warstwa
18.36 m?2 18.360
RAZEM 18.360
73| 201-0312- |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do |m3
d.3/01-00 1,5 m: grunt kat. I-1l, szer. wykopu 0,8-1,5 m
7.956 m3 7.956
RAZEM 7.956
74| 401-0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zata- |m3
d.3|06-00 dowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: 111
5.508 m3 5.508
RAZEM 5.508
75| 231-0115- |Podbudowy z kruszywa naturalnego, jednowarstwowe z domieszka kruszywa |m2
d.3/01-00 tamanego 18 %, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
76| 006-0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, wykonane mechanicznie z za- m2
d.3/08-00 geszczeniem mechanicznym warstwy grub.5 cm po zageszczeniu
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
77| 006-0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin pias- m2
d.3|03-00 kiem, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
78| 202-0103- |Sciany podjazdu z cegiet budowlanych klinkierowych na zaprawie cementowo- |m2
d.3|01-20 wapiennej, o grubosci: 1 cegty
8.64 m?2 8.640
RAZEM 8.640
79| 202-1208- |Pochwyty stalowe kwasoodporne na wspornikach, z osadzeniem i dwukrotnym |m
d.3/03-00 pomalowaniem farbg olejng
38.7 m 38.700
RAZEM 38.700
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