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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4913 dla J6zef Kwiotek

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz |Razem
Budynek gtéwny
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill|m3
d.1/0206-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<klatka gtowna> 4.50*11.43*1.30*0.75<75%> m3 50.149
RAZEM 50.149
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.Il)
<klatka gtowna> 4.50*11.43*1.30*0.25<25%> m3 16.716
<klatka ewakuacyjna> 9.30*2.50*1.30 m3 30.225
2.0*2.50*1.30*2 m3 13.000
RAZEM 59.941
3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 10
50.149+59.941 m3 110.090
RAZEM 110.090
4|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos$ci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - rozebranie podtoza betonowego wewnatrz budynku
<stopy fundamenetowe >2.50*2.50*0.20*8<szt> m3 10.000
1.25*1.25*0.20*2<szt> m3 0.625
< pod szyb windy> 3.30*3.30*0.20 m3 2.178
0.25*2.75*1.60 + 0.50*2.80*1.60<rozbi6rka m3 3.340
fundamentu>
RAZEM 16.143
5/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
<stopy fundamenetowe >2.50*2.50*0.70*8<szt> m3 35.000
1.25*1.25*0.70*2<szt> m3 2.188
< pod szyb windy> 3.30*3.30*1.55 m3 16.880
RAZEM 54.068
6/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
16.143+54.068 m3 70.211
RAZEM 70.211
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0109-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é 1 km
16.143 m3 16.143
RAZEM 16.143
8|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m3
d.1/{0109-20 cji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
16.143 m3 16.143
RAZEM 16.143
9|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km ms3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
54.068 m3 54.068
RAZEM 54.068
10/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 5
54.068 m3 54.068
RAZEM 54.068
11/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na |m3
d.1/0501-01 odl.do 3 m - wykopy wewnetrzne
54.068-(0.87+<p0z.8>2.677+<p0z.10>9.0+<p0z.11>1.563+<p0z.12>2.68+< m3 34.613
pz.19>2.665)
RAZEM 34.613
12|KNR 4-01 Dodatek za przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il m3
d.1/0105-05
34.613 m3 34.613
RAZEM 34.613
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - m3
d.1/0236-01
analogia
34.613 m3 34.613
RAZEM 34.613
14|KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.1/0504-05 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-1I - zasy-
analogia panie wykopow zewngtrznych
<poz. 1+2>50.149+59.941 m3 110.090
-(0.912+0.569+3.611) m3 -5.092
-4.844 m3 -4.844
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-13.391 m3 -13.391
-0.190 m3 -0.190
-2.426 m3 -2.426
-4.692 m3 -4.692
RAZEM 79.455
2|45223500-1 |FUNDAMENTY
15/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.2|1103-03 tozu gruntowym
<fundamenty pod klatki schodowe>7.60*1.20*0.10 m3 0.912
2.37*1.20%0.10*2 m3 0.569
3.75*9.63*0.10 m3 3.611
<fundament szybu windy> 2.90*3.0*0.10 m3 0.870
RAZEM 5.962
16 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem|m3
d.2|1101-05 recznym na podfozu gruntowym
<stopy fundamentowe>1.70*1.70*0.10*8<szt> m3 2.312
1.35*1.35*0.10*2<szt> m3 0.364
RAZEM 2.676
17|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-03 waniem pompy do betonu
<klatka ewakuacyjna>7.37*1.0*0.40 m3 2.948
2.37%1.0*0.40*2 m3 1.896
RAZEM 4.844
18/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - reczne m3
d.2|0204-02 ukfadanie betonu
1.50*1.50*0.50*8<szt> m3 9.000
RAZEM 9.000
19/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - reczne m3
d.2|0204-01 ukfadanie betonu
1.25%1.25*0.5*2<szt> m3 1.562
RAZEM 1.562
20|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
<klatka gtbwna> 3.55*9.43*0.40 m3 13.391
0.25*0.95*0.80 m3 0.190
<szyb windy> 2.70*2.80*0.30 m3 2.268
RAZEM 15.849
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie
<klatka ewakuacyjna> <fi 6>(13.26/0.25)*1.30*0.222<kg/m> 15.307
A (obliczenia pomocnicze) =========
15.307
15.307/1000 t 0.015
RAZEM 0.015
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie
<klatka ewakuacyjna>< fi 12>(13.26/0.3)*1.15*0.888<kg/mb> 45.137
<klatka gtéwna><fi 12>1.20*12*0.888<kg/mb> 12.787
<szyb windy> <fi1l2>19*2.66*0.888*2 89.759
12*2.61*0.888*2 55.624
A (obliczenia pomocnicze) =========
203.307
203.307/1000 t 0.203
RAZEM 0.203
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie
<klatka ewakuacyjna><fi16>4*(6.63+3.0*2)*1.578<kg/mb> 79.721
<stopy 2szt><fi 16>32*1.11*2*1.578<kg/mb> 112.101
<stopy 8 sz><fi 16>1.36*14*8*1.578<kg/mb> 240.361
<klatka gtéwna><fi 20>(5.56*78+3.30*78+11.53*15+9.30*15)*2.466<kg/mb> 2474.705
<fi 18>18%1.60*1.998<kg/mb> 57.542
A (obliczenia pomocnicze) =========
2964.430
2964.43/1000 t 2.964
RAZEM 2.964
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24|KNK 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych o dlugosci ponad 60 do 80 cm w gotowych | kpl.
d.2|0104-03 otworach - zestaw 4 srub - kotwy M24 p 1=65 cm
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
25|KNK 7-28 Zalanie przestrzeni podmaszynowej o pow. ponad 1 do 3 m2 - podlewka pod |m3
d.2|0105-05 osadzone stupy
analogia
0.50*0.50*0.05*2 m3 0.025
0.54*0.54*0.05*8 m3 0.117
RAZEM 0.142
26|KNK 7-28 Dobetonowanie fundamentéw m3
d.2|0102-02
0.30*0.50*0.54*8 m3 0.648
0.25*0.5*0.50*2 m3 0.125
RAZEM 0.773
3 Sciany fundamentowe podziemia
27|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3|0101-06
<klatka ewakuacyjna>(6.63+2.75*2)*0.80*0.25 m3 2.426
<klatka gtowna>(3.20+4.30+0.75+3.68+3.30+8.23)*0.80*0.25 m3 4.692
<szyb windy>(2.30*2+1.80*2)*1.30*0.25 m3 2.665
RAZEM 9.783
28|KNR-W 2-02 [Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach m?2
d.3/0812-01
<klatka ewakuacyjna>(6.63+2.75*2)*0.80*2 m?2 19.408
<klatka gtéwna>(3.20+8.23+0.50*2+3.30)*0.80 m?2 12.584
(2.70*2+8.23*2)*0.80 m?2 17.488
<szyb windy>(2.30*2+1.80*2)*1.30 m2 10.660
1.80*4*1.30 m?2 9.360
RAZEM 69.500
4/45450000-6 |IZOLACJE
29/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - Abizol R
<stopy fundamentowe>1.25*1.25*2 m2 3.125
1.50*1.50*8 m?2 18.000
<szyb windy>2.75*2.80 m?2 7.700
<klatka gtéwna>9.45*3.55 m?2 33.548
<klatka ewakuacyjna>7.37*1.0+2.37*1.0*2 m2 12.110
-(6.63+2.75*2)*0.40 m?2 -4.852
RAZEM 69.631
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa - Abizol R
69.631 m?2 69.631
RAZEM 69.631
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - Abizol G
Krotnos¢ = 2
69.631 m?2 69.631
RAZEM 69.631
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
<stopy fundamentowe>0.80*1.50*4*8 m2 38.400
0.80*1.25*4*2 m?2 8.000
<szyb windy>(2.30*2+1.80*2)*1.30 m?2 10.660
1.80*4*1.30 m?2 9.360
2.80*0.30*2+2.75*0.30 m?2 2.505
<klatka gtéwna>(3.20+8.23+0.50*2+3.30)*0.80 m?2 12.584
(2.70*2+8.23*2)*0.80 m?2 17.488
9.43*0.40+3.55*0.40*2 m?2 6.612
<klatka ewakuacyjna>(6.63+2.75*2)*0.80*2 m2 19.408
7.37*0.40 m?2 2.948
3.37*0.40*2 m?2 2.696
5.37*0.40 m?2 2.148
2.37*0.40*2 m?2 1.896
RAZEM 134.705
33|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.4|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - Abizol R
134.705 m?2 134.705
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RAZEM 134.705
34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - Abizol G
Krotnos¢ = 2
134.705 m?2 134.705
RAZEM 134.705
5/45223100-7 |Konstrukcja stalowa
35/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.5/0101-01
<stupy S1-1><8szt>1.79776 t 1.798
<stupy S1-2><8szt>1.33696 t 1.337
<stupy S2-1><2szt>0.40284 t 0.403
<stupy S2-2><2szt>0.29604 t 0.296
RAZEM 3.834
36 Wykonaie i dostawa konstrukcji stalowej stupéw t
d.5|kalk. warsz-
tatowa
3.834 t 3.834
RAZEM 3.834
37|KNR 4-01 Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworéw |m3
d.5/0212-03 w stropie nad parterem
0.80*0.80*0.30*10 m3 1.920
RAZEM 1.920
6|45223200-8 |Strop WPS
38/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos$¢ 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.6/0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
<Strop nad parterem>
27 gniazd. 27.000
<strop nad | pietrem>
8+16+27+24 gniazd. 75.000
<strop nad Il pietrem>
27 gniazd. 27.000
RAZEM 129.000
39|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.6/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm - poduszki betonowe pod oparcie belek stalowych w
scianie
129 szt. 129.000
RAZEM 129.000
40|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych |m
d.6/0317-05
<strop nad parterem>
<B1>6.28*5 m 31.400
<B2>3.55*2 m 7.100
<B3>4.45*7 m 31.150
<B4>2.80 m 2.800
<strop nad | pietrem>
<podciagi P1; P1-1>
2.50*8+6.80*4 m 47.200
<belki>
<B1>6.76*5 m 33.800
<B2>3.95*2 m 7.900
<B3>4.63*7 m 32.410
<B4>2.70 m 2.700
<B5>4.0*14 m 56.000
<B6>2.98*7 m 20.860
<B7>5.12*6 m 30.720
<B8>6.32*6 m 37.920
<B9>7.55*10 m 75.500
<B10>3.508*10 m 35.080
<B11>7.65*10 m 76.500
<strop nad Il pietrem>
<B1>6.20*5 m 31.000
<B2>4.20*2 m 8.400
<B3>4.45*7 m 31.150
<B4>2.40 m 2.400
RAZEM 601.990
41|KNR 4-01 Uzupetnienie stropow z ptyt prefabrykowanych typu WPS m?2
d.6/0204-01
<strop nad parterem>
3.85*7.20 m?2 27.720
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5.64*4.80 m?2 27.072
2.40*3.34 m?2 8.016
<strop nad | pietrem>
18.20*10.80 m?2 196.560
7.20*4.01 m?2 28.872
4.80*6.13 m?2 29.424
2.40*3.65 m?2 8.760
6.0*10.84 m?2 65.040
6.00*10.84 m?2 65.040
<strop nad Il pietrem>
7.0*3.90 m?2 27.300
4.80*6.10 m?2 29.280
2.40*3.60 m?2 8.640
RAZEM 521.724
42|KNR 4-01 Wypalanie otworéw w korncéwkach dzwigaréw stalowych opartych w murze dla |szt.
d.6|/1304-05 kotwienia
112 Szt. 112.000
RAZEM 112.000
43|KNR-W 2-02 |Wykonanie i montaz kotew stalowych z preta fi 25 dt. 0,5m/szt szt.
d.6/1218-03
analogia
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
44|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncow belek szt.
d.6/0317-06
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
45/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokos$ci do 4 m deskowan konstrukcji m?2
d.6/0201-01
Parter
0.30*2+0.09*5.64+0.09*3.85*2+3.34*0.09+2.40*0.10+2.30*0.44 m?2 3.353
Il Pigtro
18.20*0.20*2 m?2 7.280
0.30*2+0.09*5.64+0.09*3.85*2+3.34*0.09+2.40*0.10+2.30*0.44 m?2 3.353
10.84*0.10*2+10.84*0.24+10.84*0.34 m?2 8.455
RAZEM 22.441
46|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.6/0201-06
22.441 m?2 22.441
RAZEM 22.441
47 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.6/0203-08
22.441*0.12 m3 2.693
RAZEM 2.693
48|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.6/0202-03 nych o $r. 10-14 mm
(30.0*7)*0.89 kg 186.900
RAZEM 186.900
49|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.6/0202-01 nych o ér. do 6 mm
(0.65*300)*0.222 kg 43.290
RAZEM 43.290
50/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podfozach, m
d.6/0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan - obetonowanie dzwigaréw
stalowych dwustronnie
(601.99-47.20)*2 m 1109.580
RAZEM 1109.580
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 14 cm
521.72+22.441 m?2 544.161
RAZEM 544.161
52|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.6/1102-01 zatarte na ostro
544.161 m?2 544.161
RAZEM 544.161
53|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1102-03 tracenie za zmianeg grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
544.161 m?2 544.161
RAZEM 544.161
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54|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.6|1116-07
544.161 m?2 544.161
RAZEM 544.161
7 Nadpro za
55/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.7|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - pod
analogia wykonanie poduszek betonowych do osadzenia belek stalowych - nadprozy
Parter
<N1; N2; N8; N3; N13>0.30*0.30*1.18*12 m3 1.274
<N5; N7;N6>0.30*0.30*0.51*8 m3 0.367
| Pietro
<N1; N6; N3-N10>0.30*0.30*0.68*10 m3 0.612
<N4;N5;N6>0.30*0.30*0.51*10 m3 0.459
<N9>0.30*0.30*0.88 m3 0.079
Il Pietro
<N6; N5; N3 >0.515*0.3*0.30*14 m3 0.649
RAZEM 3.440
56 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.7|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm - poduszki betonowe pod oparcie belek stalowych w
analogia scianie -dotyczy nadprozy N1; N2,N3; N11;N12, N13
55 Szt. 55.000
RAZEM 55.000
57|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be-m3
d.7|0313-02 lek
Parter
<N1>0.14*1.50*1.18*3 m3 0.743
<N2>0.14*2.10*1.18 m3 0.347
<N3>0.20*4.90*0.59 m3 0.578
<N5>0.14*0.51*1.50 m3 0.107
<N6>0.14*0.51*2 m3 0.143
<N7>0.14*0.51*2.0 m3 0.143
<N8>0.14*1.80*1.18 m3 0.297
<N13>0.25*4.90*0.59 m3 0.723
Pietro
<N1>0.14*1.50*0.94*3 m3 0.592
<N6>0.14*1.50*0.66 m3 0.139
0.14*1.50*0.52*2 m3 0.218
<N5>0.14*1.40*0.51*2 m3 0.200
<N4>0,14*2,10*0,51
<N3>0.24*4.30*0.45 m3 0.464
<N7>0.24*4.30*0.45 m3 0.464
<N9>2.10*0.5*2.10 m3 2.205
Il Pietro
<N3>0.24*0.51*4.30 m3 0.526
<N6>0.14*1.50*0.51*4 m3 0.428
<N5>0.14*1.40*0.51 m3 0.100
RAZEM 8.417
58/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-\m
d.7/0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm - ciezar stali wg zestawienia w PT
Parter
<N1>1.50*4*3 m 18.000
<N2>2.10*4 m 8.400
<N3>4*4.90 m 19.600
<N4>2*4.40 m 8.800
<N5>2*1.50 m 3.000
<N6>2*1.80*2 m 7.200
<N7>2*2.0 m 4.000
<N8>3*1.80%*2 m 10.800
<N11>2%2.10 m 4.200
<N12>2*1.80 m 3.600
<N13>2*4.90 m 9.800
| Pietro
<N1>1.50*4*3 m 18.000
<N3>2*4.30 m 8.600
<N4>4*2.10 m 8.400
<N5>3*1.40*2 m 8.400
<N6>3*1.40*3 m 12.600
<N7>2*1.50 m 3.000
<N9>4*2.10 m 8.400
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<N10>2*4.30 m 8.600
IIPietro
<N3>2*4.3*2 m 17.200
<N4>2*1.50 m 3.000
<N5>3*1.40 m 4.200
<N6>2*1.50%4 m 12.000
Il Pietro
<N1>2*3.95 m 7.900
<N2>2*3.95 m 7.900
<N3>2*1.80 m 3.600
<N6>3*2.0 m 6.000
Ostania kondygnacja w czesci srodkowej
<N1>2*3.60 m 7.200
<N2>2*3.40 m 6.800
<N3>2*1.80 m 3.600

RAZEM 252.800
59|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.7|0123-05
1 m?2 1.000
Parter
<N1>1.50*2*3*0.14 m2 1.260
<N2>2.10*2*0.14 m?2 0.588
<N3>2*4.90*0.20 m?2 1.960
<N4>2*4.40*0.24 m?2 2.112
<N5>2*1.50*0.14 m2 0.420
<N6>2*1.80*2*0.14 m?2 1.008
<N7>2*2.0*0.14 m?2 0.560
<N8>2*1.80*2*0.14 m?2 1.008
<N11>2*2.10*0.14 m2 0.588
<N12>2*1.80*0.14 m?2 0.504
<N13>2%4.90*0.24 m?2 2.352
| Pietro
<N1>1.50*2*3*0.14 m?2 1.260
<N3>2*4.30*0.24 m?2 2.064
<N4>2.10*2*0.14 m?2 0.588
<N5>1.40*2*2*0.14 m2 0.784
<N6>1.50*2*3*0.14 m?2 1.260
<N7>2*1.50*0.14 m?2 0.420
<N9>2.10*2*0.14 m?2 0.588
<N10>2*4.30*0.14 m2 1.204
Il Pietro
<N3>4.3*2*2*0.24 m?2 4.128
<N4>2*1.50*0.14 m2 0.420
<N5>1.40*2*0.14 m?2 0.392
<N6>2*1.50*4*0.14 m?2 1.680
Il Pietro
<N1>2*3.95*0.20 m?2 1.580
<N2>2*3.95*0.20 m?2 1.580
<N3>2*1.80*0.16 m?2 0.576
<N6>3*2.0*0.16 m2 0.960
Ostania kondygnacja w czesci srodkowej
<N1>2*3.60*0.16 m?2 1.152
<N2>2*3.40*0.24 m?2 1.632
<N3>2*1.80*0.16 m?2 0.576
RAZEM 36.204
60|NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych Porothert 238/70 m
d.7/202 0160-01
Parter
<N9 238/70> 2*1.50*2 m 6.000
<N10 238/70>2*1.25 m 2.500
| Pietro
<N2 238/70> 2*1.25 m 2.500
<N8 238/70> 2*2.0*2 m 8.000
Il Pigtro
<N2 238/70> 2*1.50*2 m 6.000
<N1 238/70>2*1.25 m 2.500
Il Pietro
<N4 238/70>2*2.0 m 4.000
<N5 238/70>2*1.75 m 3.500
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Ostania kondygnacja w czesci srodkowej
<N4 238/70>2*2.0 m 4.000
<N5 238/70>2*1.75 m 3.500
RAZEM 42.500
8 Sciany szybu windy
61/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet m2
d.8/0104-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(1.80*2+2.30*2)*18.91 m?2 155.062
-(1.80*2+2.30*2)*0.25*5 m?2 -10.250
-<drzwi>1.20*2.10*6 m?2 -15.120
RAZEM 129.692
62|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.8|0212-12
0.25*0.25*(2.30*2+1.80*2)*7 m3 3.588
RAZEM 3.588
63|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do |m?2
d.8/0217-02 betonu - plyta nadszybia
1.80*1.80 m?2 3.240
RAZEM 3.240
64|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - belka t
d.8/0208-05 montazowa szybu windy
0.1206 t 0.121
RAZEM 0.121
65 Dostawa belek montazowych szybu windy t
d.8|analiza in-
dywidualna
0.1206 t 0.121
RAZEM 0.121
66|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.8/0259-01 kie
<nr3> <fi 6>(9.20/0.25)*0.90*0.222<kg/m>*7 51.468
A (obliczenia pomocnicze) =========
51.468
51.468/1000 t 0.051
RAZEM 0.051
67 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.8/0259-01 kie
<1><fi 12>56*3.75*0.888<kg/mb> 186.480
<nr2><fi 12>56*3.66*0.888<kg/mb> 182.004
<nr4> <fi8>38*3.94*0.395<kg/mb> 59.139
A (obliczenia pomocnicze) =========
427.623
427.623/1000 t 0.428
RAZEM 0.428
9 Klatka schodowa gtéwna
68|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci ponad 4.5 m z cegiet m?2
d.9|0104-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(8.73*2+2.70*2)*18.91 m?2 432.283
-<drzwi parter>(1.50*2.30+1.50*2.0+1.20*2.0) m?2 -8.850
-<okno parter> 1.20*1.80 m?2 -2.160
-<drzwi | pietro>(1.50*2.0+1.20*2.0) m2 -5.400
-<okno | pietro>(1.50*1.80+1.20*1.80) m?2 -4.860
-<drzwi Il pietro>(1.50*2.0+1.20*2.0) m?2 -5.400
-<okno Il pigtro>(1.50*1.80+1.20*1.80) m2 -4.860
-<drzwi poddasze>(1.50*2.0+1.20*2.0) m2 -5.400
-<okno poddasze>(1.50*1.80+1.20*1.80) m?2 -4.860
-<okna ostania kondygnacja>(1.50*1.80+1.20*1.80) m?2 -4.860
-<drzwi ostania kondygnacja>(1.50*2.0+1.20*2.0) m?2 -5.400
RAZEM 380.233
69|KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne na Scianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm m3
d.9|0212-12
0.25*0.25%(8.73*2+2.70*2) m3 1.429
RAZEM 1.429
70 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z plytg gru-  |m2 rzu-
d.9|0219-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu tu
(2.70*6+2.43*2+3.78)*1.20 m2 rzu- 29.808
tu
1.50*2.70*4+3.8*2.70*3+1.60*2.70 m2 rzu- 51.300
tu
RAZEM 81.108

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 4913 dla J6zef Kwiotek
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71/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub spa- |m
d.9|1207-01 wane ze stali nierdzewnej wykonane zgodnie z PT - schody wewnetrzne z par-
* teru na pietro
3.5*2+1.50 m 8.500
RAZEM 8.500
72|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubos$ci piyty - z zastoso-  |m2 rzu-
d.9|0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 6
81.108 m2 rzu- 81.108
tu
RAZEM 81.108
73|KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do be-|m3
d.9|0219-07 tonu
0.25*0.40*3.22*10 m3 3.220
0.25*0.25*3.22*7 m3 1.409
RAZEM 4.629
74/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.9]/0259-01 kie
State global- |fi10=0.617
ne: fismm=0.395
fi20=2.466
fi6=0.222
fil2mm=0.888
<nr 2>7*3.14*fi10 13.562
<nr 3>8*3.58*fi10 17.671
<nr4>30*2.77*i8Bmm*2 65.649
<nr5>8*3.74*fi10*2 36.921
<nr6>7*3.41*2*i10 29.456
<nr7>14*4.33*i8mm 23.945
<nr8>15*4.61*3*i8mm 81.943
<nr9>21*3.20*3*fi8mm 79.632
<nr10>22*3.48*3*fi8mm 90.724
<nr11>7*3.43*i10 14.814
<nr12>8*3.76*fi10 18.559
<nr13>7*3.33*i10 14.382
<nr14>8*3.23*i10 15.943
3*3.33*6*fi20 147.812
2*3.20*6*fi20 94.694
15*1.24*6*fi6 24.775
zbrojenie wienca
(8.73*2+2.70*2)*4*fi12mm 81.199
((8.73*2+2.70*2)/0.25)*0.90*fi6 18.270
A (obliczenia pomocnicze) =========
869.951
869.951/1000 t 0.870
RAZEM 0.870
10 Klatka ewakuacyjna
75|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet m2
d.10/0104-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
(6.08*2+2.95*2)*9.99 m?2 180.419
-<drzwi parter>1.0*2.0 m?2 -2.000
-<okna> 0.90*1.50 m?2 -1.350
RAZEM 177.069
76| KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.10/0212-12
0.25*0.25*(6.08+2.95*2) m3 0.749
RAZEM 0.749
77|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - montaz |t
d.10|0208-02 elementéw kotwienia klatek schodowych do budynku
1 t 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 2-05 Ptatwie P1; P2 dachowe mocowane do wienca zelbetowego t
d.10|0102-04
0.1704 t 0.170
RAZEM 0.170
79|KNR 2-05 Montaz belek B1 t
d.10|0102-07
(284.0 + 81.92)/1000 t 0.366
RAZEM 0.366
80|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z piytg gru-  |m2 rzu-
d.10/0219-05 bosci 8 cm - reczne uktadanie betonu tu
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2.15*2.70*3 m2 rzu- 17.415
tu
2.43*1.20%4 m2 rzu- 11.664
tu
1.50%2.70*2 m2 rzu- 8.100
tu
RAZEM 37.179
81|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.10/0259-01 kie
<nr 11>< fi 12>8*1.58*0.888<kg/mb> 11.224
<nrl2><fi 12>8*3.80*0.888<kg/mb> 26.995
<nr13><fi12>4*2.65*0.888<kg/mb>*2 18.826
<nrl4><fi12>16+*2.30*0.888<kg/mb> 32.678
<nr15><fi12>4+*2.08*0.888<kg/mb> 7.388
<nrl6><fi12>4*2.08*0.888<kg/mb> 7.388
<nr17><fi8>95*3.70*0.395<kg/mb> 138.842
<nr19><fi8>180*1.35*0.395<kg/mb> 95.985
<nr9><fig>120+*2.26*0.395<kg/mb> 107.124
<nr10><fi8>480*0.25*0.95<kg/mb> 114.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
560.450
560.451/1000 t 0.560
RAZEM 0.560
82|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.10/0259-01 kie
<nr1><fi20>4*9.37*2.527<kg/mb> 94.712
<nr2><fi20>4*4.64*2.527<kg/mb> 46.901
<nr3><fi20>4*4.64*2.527<kg/mb> 46.901
<nr4><fi 20>4*4.64*2.466<kg/mb>*2 91.538
<nr5><fi 20>4*9.44*2.466<kg/mb> 93.116
<nr7><fi 20>4*9.44*2.466<kg/mb> 93.116
A (obliczenia pomocnicze) =========
466.284
466.284/1000 t 0.466
RAZEM 0.466
83|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt PW8/B-U2 |m?2
d.10/1004-03 montowang metoda tradycyjng,
7.78*3.65 m?2 28.397
RAZEM 28.397
84|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowa- |t
d.10/1005-01 nych na goraco pod lekka obudowe
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
85/KNR 0-15I1 |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 cm m
d.10|0528-03
7.78 m 7.780
RAZEM 7.780
86|KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0 cm m
d.10|0529-03
10.03 m 10.030
RAZEM 10.030
11 Sciagi Scl
87|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.11/0334-09 wapiennej dla sciggéw stalowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
88|KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciagdéw na wysokosci do drugiego pietra kg
d.11/1303-01
207.66 kg 207.660
RAZEM 207.660
12|45261000-4 |Dachy
12.1 Dach nad klatk g schodow 3 gltéwn g
89|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.12/0406-02 drew.
A
(4.47+2.67+6.46)*0.14*0.14 m3 0.267
drew.
RAZEM 0.267
90|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.12|/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej - ptatwie 18x14 drew.
1
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4.47*0.14*0.18*3 m3 0.338
drew.
RAZEM 0.338
91|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.12/0408-05 z tarcicy nasyconej
A
14+*5.24*(0.16*0.06) m3 0.704
RAZEM 0.704
92|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.12/0408-04 z tarcicy nasyconej
A
3*3.64*(0.16*0.06) m3 0.105
RAZEM 0.105
93|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.12/0410-01
A
6.54*5.29*2 m?2 69.193
RAZEM 69.193
94|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 12,5 cm m
d.12|0528-03
A
8.29*2 m 16.580
RAZEM 16.580
95|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.12|0529-03
A
18.30*2 m 36.600
RAZEM 36.600
12.2 Dach nad cz escig $rodkow g
96| KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.12|/0212-12
2
0.25*0.25%(8.42+11.72*2) m3 1.991
RAZEM 1.991
97|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.12|0259-01 kie
2
State global- |fi6=0.222
ne:
((8.42+11.72*2)/0.25)*fi6 28.292
A (obliczenia pomocnicze) =========
28.292
28.292/1000 t 0.028
RAZEM 0.028
98|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.12|0259-01 kie
2
Statle global- |fi12mm=0.888
ne: t=1000
(8.42+11.72*2)*4*fil2mm 113.167
A (obliczenia pomocnicze) =========
113.167
113.167/t t 0.113
RAZEM 0.113
99|/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podciggi dachowe - Belki B1; B2; -B3 t
d.12/0102-07
2
1.70672 t 1.707
RAZEM 1.707
100 Wykonanie i dostawa belek stalowych B1; B2; B3 t
d.12|kalk. warsz-
.2|tatowa
1.70672 t 1.707
RAZEM 1.707
101|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.12|0406-02 drew.
2
(4.87*2+6.52*2)*0.14*0.14 m3 0.446
drew.
RAZEM 0.446
102|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.12/0408-05 Z tarcicy nasyconej
2
23*5.03*(0.16*0.06) m3 1.111
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4*4.75*(0.16*0.06) m3 0.182
3*1.0*(0.16*0.06) m3 0.029
RAZEM 1.322
103|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.12/0410-01
2
12.24*5.03 m?2 61.567
10.35*5.03 m2 52.060
2.24*1.0 m?2 2.240
RAZEM 115.867
104|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o ér. 12,5 cm m
d.12/0528-03
2
12.24+10.35 m 22.590
RAZEM 22.590
105|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0i 11,0 cm m
d.12|/0529-03
2
14.40*2 m 28.800
RAZEM 28.800
106 |KNR 2-05 Montaz stalowego pomostu widokowego t
d.12|0210-01 konstrukcja - 853,44 kg
2 blacha zeberkowa - 894,25 kg
Razem 1747,69 kg
State global- [t=1000
ne:
1747.69<kg>/t t 1.748
RAZEM 1.748
107 Wykonanie i dostawa elementéw stalowych pomost widokowego t
d.12|kalk. warsz-
.2|tatowa
1.748 t 1.748
RAZEM 1.748
12.3 Dach nad cz es$cig wystawow g
108|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.12|/0212-12
3
0.25*0.25%(12.53*2+19.04*2) m3 3.946
RAZEM 3.946
109|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.12|0259-01 kie
3
((12.53*2+19.04*2)/0.25)*0.90*0.222<kg/m> 50.461
A (obliczenia pomocnicze) =========
50.461
50.461/1000 t 0.050
RAZEM 0.050
110|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.12/0259-01 kie fi12
3
(12.53*2+19.04*2)*4*0.888<kg/mb> 224.273
A (obliczenia pomocnicze) =========
224.273
224.273/1000 t 0.224
RAZEM 0.224
111|KNR 2-05 Drobne konstrukcje wieszakowe - montaz elementéw mocujacych E1 - 12 szt |t
d.12|/0201-11
3
State global- [t=1000
ne:
10.24%12 122.880
A (obliczenia pomocnicze) =========
122.880
122.88/t t 0.123
RAZEM 0.123
112|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2t - Dzwigary D1*-1; d1,D*1; |t
d.12/0102-02 D2,D*2
3
6.01656 t 6.017
RAZEM 6.017
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113|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow Platwie p1; P1-1; P2; P2-1; t
d.12/0102-04
3
1.43408 t 1.434
RAZEM 1.434
114|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow K1;K2 t
d.12/0102-06
3
0.1792 t 0.179
RAZEM 0.179
115 Wykonanie i dostawa elementéw stalowych dachu t
d.12|kalk. warsz-
.3|tatowa
7629.81/1000 t 7.630
RAZEM 7.630
116|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt PW8/B-U2 |m?2
d.12/1004-03 montowana metoda tradycyjng,
3
(6.86*19.09)*2 m?2 261.915
RAZEM 261.915
117|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o ér. 12,5 cm m
d.12/0528-03
3
19.09+11.25 m 30.340
RAZEM 30.340
118|KNR 0-15II |Rury spustowe z PCV o ér. 10,01 11,0 cm m
d.12|/0529-03
3
10.68*2 m 21.360
RAZEM 21.360
124 Dach nad cz es$cig zachodni g
119|/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych |mz2
d.12/0101-03 do fat lub ptatwi drewnianych; gasiory - nie nadajace sie do uzytku
A4
15.02*7.37*2 m?2 221.395
RAZEM 221.395
120|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
d.12/0101-03 do fat lub ptatwi drewnianych; gasiory - nie nadajace sie do uzytku
4
15.02 m?2 15.020
RAZEM 15.020
121|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.12|0414-02
4
221.395*0.3<30%> m?2 66.418
RAZEM 66.418
122|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na petnym deskowaniu m?2
d.12|0102-02
4
221.395 m?2 221.395
RAZEM 221.395
123|KNR K-05 Montaz tat pod dachoéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm m2
d.12/0105-01
A4
221.395 m?2 221.395
RAZEM 221.395
124|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow blachodach6wka powlekang w arkuszach o wymiarach modu-|m2
d.12|/0519-01 tu fali 21.0x30.0 cm
4
221.395 m?2 221.395
RAZEM 221.395
125|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm m
d.12|0528-03
4
15.02*2 m 30.040
RAZEM 30.040
126|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC |m2
d.12/0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci
4 dachu krokwiowego
221.395 m?2 221.395
RAZEM 221.395
127|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0i 11,0 cm m
d.12/0529-03
A4
7.80*4 m 31.200
RAZEM 31.200
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128|KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-  |m?2
d.12/0203-02 trukcji nosnej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji
4 dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odpornos¢ ogniowa F 1/El 60, po-
krycie dwuwarstwowe 12,5-02
221.395 m?2 221.395
RAZEM 221.395
13 Podto za i posadzki
13.1 Parter
129|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.13|1105-03
A
<parter>17.2+45.5+10.5+13.0+13.9+6.50+180.1+15.2+16.60+62.9 m?2 381.400
RAZEM 381.400
130|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.13|1104-01 zatarte na ostro
A
381.40 m?2 381.400
RAZEM 381.400
131|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.13/1104-03 tracenie za zmiang grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 3
381.40 m?2 381.400
RAZEM 381.400
132|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.13|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
A
381.4 m?2 381.400
RAZEM 381.400
133|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.13|1104-01 zatarte na ostro
A
381.40 m?2 381.400
RAZEM 381.400
134|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.13/1104-03 tracenie za zmianeg grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 3
381.40 m?2 381.400
RAZEM 381.400
135|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg |m?2
d.13|1116-07
A
381.40 m?2 381.400
RAZEM 381.400
136|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.13|1105-01 ko
A
381.40 m?2 381.400
RAZEM 381.400
137|NNRNKB (z.1V) Posadzki troj- i wiecej barwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- |m2
d.13|202 1121-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
A
<pom.nr 2> 45.50 m?2 45.500
<pom. nr 4>17.20 m?2 17.200
<pom. nr 7>13.90 m2 13.900
<pom. nr 7a> 6.50 m?2 6.500
<pom. nr 8>10.50 m?2 10.500
<pom. nr 9>13.0 m2 13.000
RAZEM 106.600
138|KNR 0-121I |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.13/1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
A
<pom.nr 2> 26.53-(1.50*2+0.90*2) m 21.730
<pom. nr 4>16.53-0.90 m 15.630
<pom. nr 7>15.20-0.90 m 14.300
<pom. nr 7a> 10.91-0.90*2 m 9.110
RAZEM 60.770
139|KNR 0-121I |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.13/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg,
A
60.77 m 60.770
RAZEM 60.770
140|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.13|1123-02
A
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<pom.nr 3>180.10 m2 180.100
<pom.nr 5>15.20 m?2 15.200
<pom.nr 6>16.60 m?2 16.600
RAZEM 211.900
141|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.13|1124-05
A
<pom.nr 3>55.80-(1.50+0.90) m 53.400
<pom.nr 5>15.62-(0.90+0.80) m 13.920
<pom.nr 6>16.28-0.80 m 15.480
RAZEM 82.800
142|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.13/1116-02
A
<pom.nr 11>62.90 m?2 62.900
RAZEM 62.900
13.2 | Pietro
143|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.131105-03
2
<| pietro>50.90+204.0+17.80+34.3+67.20+14.30+11.0+13.20+2.90 m?2 415.600
-<nowy strop WPS>(27.72+27.072+8.016) m?2 -62.808
RAZEM 352.792
144|\KNR 2-22 Podktady pod posadzki grub. 10 cm z lekkiego betonu jamistego lub styrobeto- |m2
d.13|1001-02 nu
2
352.792 m?2 352.792
RAZEM 352.792
145|KNR 2-22 Styrobeton 450-500 kg/m3 m3
d.13|1205-02
2
35.9848 m3 35.985
RAZEM 35.985
146 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.13/202 0618-02 |pow.do 5 m2
2 Krotnos¢ = 3
< pom. 1.10>2.90 m?2 2.900
RAZEM 2.900
147|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.13|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
2 Krotnos¢ = 3
< pom. 1.8>11.0 m2 11.000
< pom. 1.9>13.20 m?2 13.200
< pom. 1.10>2.90 m?2 2.900
RAZEM 27.100
148|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.13/1104-01 zatarte na ostro
2
352.782 m?2 352.782
RAZEM 352.782
149|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.13/1104-03 tracenie za zmiang grubosci o 10 mm
2
352.782 m?2 352.782
RAZEM 352.782
150|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg |m?2
d.13|1116-07
2
352.782 m?2 352.782
RAZEM 352.782
151|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.131105-01 ko
2
415.60 m?2 415.600
RAZEM 415.600
152|NNRNKB (z.1V) Posadzki troj- i wiecej barwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- |m2
d.13|202 1121-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
<pom.nr 1.2>50.90 m?2 50.900
<pom. nr 1.4>17.80 m2 17.800
<pom. nr 1.8>11.0 m?2 11.000
<pom. nr 1.9>13.20 m?2 13.200
<pom. nr 1.10>2.90 m?2 2.900
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RAZEM 95.800
153|KNR 0-121I |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.13/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2
<pom.nrl.2> 31.04-(1.50*2+0.90*2+1.18) m 25.060
<pom. nr 1.4>16.87-0.90 m 15.970
RAZEM 41.030
154|KNR 0-121I |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.13|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
2
41.03 m 41.030
RAZEM 41.030
155|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.13|1123-02
2
<pom.nr 1.5>34.30 m?2 34.300
<pom.nr 1.6>67.20 m2 67.200
<pom.nr 1.7>14.30 m?2 14.300
RAZEM 115.800
156|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.13|1124-05
2
<pom.nr 1.5>24.54-0.90*2 m 22.740
<pom.nr 1.6>34.12-0.90 m 33.220
<pom.nr 1.7>15.20-0.90*2 m 13.400
RAZEM 69.360
157|NNRNKB (z.VIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.13|202 1136-01
2
<pom.nr 1.3> 204.0 m?2 204.000
RAZEM 204.000
13.3 Il Pietro
158|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.131105-03
3
<Il pietro>48.60+211.2+16.50+11.0+14.0+84.7+14.4+36.5+5.60 m?2 442.500
RAZEM 442.500
159|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.13|202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
3 Krotnos¢ = 3
< pom. 2.5>11.0 m2 11.000
< pom. 2.6>14.0 m2 14.000
RAZEM 25.000
160|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.131105-01 ko
3
442.50 m?2 442.500
RAZEM 442.500
161|NNRNKB (z.1V) Posadzki troj- i wiecej barwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- |m2
d.13|202 1121-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3
<pom.nr 2.2> 48.60 m?2 48.600
<pom. nr 2,3>211.2 m2 211.200
<pom. nr 2.4>16.50 m?2 16.500
<pom. nr 2.5>11.0 m?2 11.000
<pom. nr 2.6>14.0 m?2 14.000
<pom. nr 2.8>14.40 m2 14.400
<pom. nr 2.10>5.60 m?2 5.600
RAZEM 321.300
162|KNR 0-121I |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.13/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
3
<pom.nr 2.2> 28.78-(1.50*2+0.90*2) m 23.980
<pom. nr 2,3>97.04-(0.90+1.50) m 94.640
<pom. nr 2.4>16.49-0.90 m 15.590
<pom. nr 2.8>16.23-0.90 m 15.330
<pom. nr 2.10>10.40-0.70 m 9.700
RAZEM 159.240
163|KNR 0-121I |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.13/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
.3
159.24 m 159.240
RAZEM 159.240
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164|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.13|1123-02
3
<pom.nr 2.7>84.70 m?2 84.700
<pom.nr 2.9>36.50 m2 36.500
RAZEM 121.200
165|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.13|1124-05
3
<pom.nr 2.7>47.25-1.50 m 45.750
<pom.nr 2,90>23.22-0.90 m 22.320
RAZEM 68.070
134 Poddasze , Ill Pi etro
166|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.13|1105-03
A4
<Ill pietro>65.90+3.50+1.60 m?2 71.000
RAZEM 71.000
167|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.13|202 0618-02 |pow.do 5 m2
4 Krotno$¢ = 3
< pom. 3.3>3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500
168|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.13|1105-01 ko
A4
71.0 m?2 71.000
RAZEM 71.000
169|NNRNKB (z.1V) Posadzki troj- i wiecej barwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- |m2
d.13|202 1121-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
4
<pom.nr 3.2> 65.90 m?2 65.900
<pom. nr 3.3>3.50 m2 3.500
<pom. nr 3.4>1.60 m?2 1.600
RAZEM 71.000
170|KNR 0-121I |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.13/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
4
<pom.nr 3.2> 41.06-(1.50+0.90+0.70) m 37.960
<pom. nr 3.4>5.04-0.70 m 4.340
RAZEM 42.300
14 Tynki i oktadziny wewn etrzne
171|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.14/0803-03
Parter
<pom. nr 2> 26.53*3.03-(1.50*2.0*2+0.90*2) m?2 72.586
11.70*3.03-(1.20*2.0+0.90*2.0*2) m2 29.451
<pom. nr 3>55.80*3.03-(1.50*2+0.90*2.0*2) m?2 162.474
-(1.10*1.20%5) m?2 -6.600
<pom. nr 4>16.53*3.03-(0.90*2.0+0.90*0.90) m?2 47.476
<pom. nr 5>15.62*3.03-(0.90*2.0+0.80*2.0+1.50*1.50) m2 41.679
<pom. nr 6>16.28*3.03-(0.80*2.0+1.50*1.50) m?2 45.478
<pom. nr 7>15.20*3.03-(1.50*1.20+0.90*2.0) m?2 42.456
<pom. nr 7a>10.91*3.03-(0.90*2.0*2) m2 29.457
<pom. nr 8>19.51*3.03-(0.90*2.0+0.90*0.90) m?2 56.505
<pom. nr 9>10.65*3.03-(0.90*2.0*2) m?2 28.670
11.27*3.03-(0.90*2.0+0.90*0.90) m?2 31.538
1.15*3.03*2 m?2 6.969
<pom. nr 11>32.23*3.03-(0.90*2.0+1.0*2.0) m?2 93.857
15.81*3.03-(2.40*2.80+1.0*2.0) m?2 39.184
| Pietro
<pom. nr 1.2>40.50*3.06-(1.50*2.0*3+0.90*2.0*4) m?2 107.730
6.32*3.06-(1.50%2.0+0.90%2.0*2) m?2 12.739
<pom. nr 1,30>58.80*3.06-(1.50*2.0+0.90*2.0*2) m?2 173.328
-0.90*1.50*8 m?2 -10.800
<pom. nr 1.4>16.87*3.06-(0.90*2.0+0.90*0.90) m?2 49.012
<pom. nr 1.5>24.54*3.06-(0.90*2.0*2+1.50*1.50%2) m?2 66.992
<pom. nr 1.6>37.58*3.06-(0.90*2.0+1.50*1.50*4) m?2 104.195
<pom. nr 1.7>15.20*3.06-(0.90*2.0*2+1.50*0.90) m?2 41.562
<pom. nr 1.8>9.78*3.06-(0.90*2.0+0.90*0.90) m2 27.317
1.31*2.0*2 m?2 5.240
9.34*3.06-(0.90*2.0*2) m?2 24.980
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<pom. nr 1.9>11.34*3.06-(0.90*2.0+0.90*0.90) m?2 32.090
1.16*2.0*2 m?2 4.640
12.93*3.06-(0.90*2.0*2) m?2 35.966
<pom. nr 1.10>6.91*3.06-(0.90*2.0) m?2 19.345
Il Pietro
<pom. 2.3>18.42*3.92*2 m?2 144.413
11.50*3.92*2 m?2 90.160
((11.50*1.11)/2)*2 m?2 12.765
-0.90*1.80*10 m?2 -16.200
-0.90*2.0*2 m?2 -3.600
-1.50*2.0 m?2 -3.000
<pom. nr 2.2>28.78*3.09-(1.50*2.0*2+0.90*2.0*2) m?2 79.330
<pom. nr 2.4>16.50*3.09-(0.90*2.0+0.90*0.90) m?2 48.375
<pom. nr 2.5>9.80*3.09-(0.90*2.0+0.90*0.90) m?2 27.672
1.30*2.0*2 m?2 5.200
9.25*3.09-(0.90*2.0*2) m?2 24.982
<pom. nr 2.7 -2.9>3.60%7.72 m?2 27.792
((0.81+3.60)/2*4.0)*2 m?2 17.640
-0.90*2.0 m?2 -1.800
4.41*3.72-(0.90*2.0) m?2 14.605
3.60*7.72 m?2 27.792
12.31*3-(1.50*2.0*2) m?2 30.930
12.85 m?2 12.850
((3.54*3.87)-0.90*2.0*2)*2 m?2 20.200
12.35*5 m?2 61.750
3.72*2.0 m?2 7.440
1.73*3.72-0.70*2.0 m?2 5.036
1.24*2.0*2 m?2 4.960
16.43 m?2 16.430
26.25-(0.70*0.70%*2) m?2 25.270
Il pietro
<pom. nr 3.2>65.90*5.24-(0.90*2.0+0.70*2.0+1.50*2.0+1.50*1.20+0.90*0.90*2) |m2 335.696
<pom. nr 3.3>3.50*3.50 m?2 12.250
<pom. nr 3.4>1.60*3.50 m?2 5.600
RAZEM 2450.054
172|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.14|0803-05
<parter>381.40 m?2 381.400
<| Pigtro>415.60 m?2 415.600
<Il Pietro> 442.50 m?2 442.500
<|ll Pietro> 71.0 m2 71.000
RAZEM 1310.500
173|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.14|0829-01
Parter
<pom. nr 8>19.51*2.0-(0.90*2.0+0.90%0.90) m?2 36.410
<pom. nr 9>10.65*2.0-(0.90*2.0*2) m?2 17.700
11.27*2.0-(0.90*2.0+0.90*0.90) m?2 19.930
1.15*2.0*2 m?2 4.600
| Pigtro
<pom. nr 1.8>9.78*2.0-(0.90*2.0+0.90*0.90) m?2 16.950
1.31*2.0*2 m?2 5.240
9.34*2.0-(0.90%2.0*2) m?2 15.080
<pom. nr 1.9>11.34*2.0-(0.90*2.0+0.90*0.90) m2 20.070
1.16*2.0*2 m?2 4.640
12.93*2.0-(0.90*2.0*2) m?2 22.260
Il Pigtero
<pom. nr 2.5>9.80*3.09-(0.90*2.0+0.90*0.90) m?2 27.672
1.30*2.0*2 m?2 5.200
9.25*3.09-(0.90*2.0*2) m?2 24.982
9.60*2.0-(0.90*2.0) m?2 17.400
15.56*2.0-(0.90*2.0) m?2 29.320
3.14*2.0*2-(0.90*2.0*2) m?2 8.960
1.24*2.0*2 m?2 4.960
RAZEM 281.374
174|KNR 0-121I |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.14/0829-06
281.374 m?2 281.374
RAZEM 281.374
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175|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.14/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania - wysoko$¢ ponad 5 do 10 m
z.sz.5.1.
9917
2450.054+1310.50 m?2 3760.554
RAZEM 3760.554
15|45421000-4 |STOLARKA
176 NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.15/202 1025-03
<01> 1.50*1.50*8 m?2 18.000
<02>1.50*1.20*1 m?2 1.800
<03>0.90*0.90*10 m?2 8.100
<04>1.10*1.20*5 m?2 6.600
<05>0.90*1.50*5 m?2 6.750
<06>0.90*1.50*18 m?2 24.300
<07>1.50*1.80*5 m?2 13.500
<08>0.90*1.50*1 m?2 1.350
<09>1.50*1.80*6 m?2 16.200
<010>0.70%1.40*7 m?2 6.860
RAZEM 103.460
177|NNRNKB (z.I1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt do 1 m - parapety PVC|szt
d.15/202 0161-01
analogia
1.5*20<szt> szt 30.000
0.90*(10+5+18) szt 29.700
1.10*5 szt 5.500
0.70*7 szt 4.900
RAZEM 70.100
178|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8 cm - otwory okienne m?2
d.15|0127-06
1.80*1.40*2 m?2 5.040
0.80*0.60*7 m?2 3.360
1.20*0.60*8 m?2 5.760
0.80*1.20 m?2 0.960
1.60*2.20 m?2 3.520
RAZEM 18.640
179|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.15/1022-01 konczone
<D4>0.90*2.0*10 m?2 18.000
<D5>0.80*2.0*1 m?2 1.600
<D6>0.90*2.0*2 m?2 3.600
<D7>0.90*2.0*7 m?2 12.600
<D10>0.90*2.0*1 m?2 1.800
<D11>0.70*2.0*1 m?2 1.400
<D12>0.70*2.0*1 m?2 1.400
<D13>0.90*2.0*1 m?2 1.800
<D8> 1.00*2.0*6 m?2 12.000
<D9> 0.90*2.0*13 m?2 23.400
RAZEM 77.600
180|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.15/1040-02
analogia
<D1>2.40*2.80 m?2 6.720
<D1>1.50*2.30 m?2 3.450
<D3>1.50*2.0 m?2 3.000
RAZEM 13.170
181|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Ei30 m2
d.15|1040-02
analogia
1.50*2.00*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
182|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Ei30 m?2
d.15/1040-02
analogia
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
183|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Ei60 m?2
d.15|1040-02
analogia
1.50*2.00*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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184|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Ei60 m2
d.15/1040-02
analogia
1.0*2.00*1 m?2 2.000
RAZEM 2.000
185|KNR-W 2-02 |Bramy z o$cieznicg petne stalowe m?2
d.15|1205-01
<Br1>2.40*2.08 m?2 4.992
RAZEM 4.992
186|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.15/1022-01 konczone
<D13>0.90*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
16 ELEWACJE
187|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m2
d.16/2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
47.41%2 m?2 94.820
24.75 m?2 24.750
36.02 m?2 36.020
62.71 m?2 62.710
4.0 m?2 4.000
46.61 m?2 46.610
69.77 m?2 69.770
54.63 m?2 54.630
29.48 m?2 29.480
20.95 m?2 20.950
21.21 m?2 21.210
17.97 m?2 17.970
14.70 m?2 14.700
157.52 m?2 157.520
22.45*3 m?2 67.350
21.10 m?2 21.100
97.47 m?2 97.470
42.64*2 m?2 85.280
17.56*3 m?2 52.680
77.24 m?2 77.240
-OKNA>
-1.50*1.50*8 m?2 -18.000
-1.50*1.20 m?2 -1.800
-1.10*1.20*5 m?2 -6.600
-0.90*1.50*23 m?2 -31.050
-1.50*1.80*11 m?2 -29.700
-1.50*0.90*1 m?2 -1.350
0.7*1.40*7 m?2 6.860
-DRZWI
-2.40*2.80 m?2 -6.720
-1.50*2.30 m?2 -3.450
-1.20*2.0 m?2 -2.400
-1.0*2.0 m?2 -2.000
RAZEM 960.050
188|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.16|2614-05 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
-OKNA>
(1.50*2+1.50)*8 36.000
1.50+1.20*2 3.900
(1.10%2+1.20)*5 17.000
(0.90+2*1.50)*23 89.700
(1.50+2*1.80)*11 56.100
(1.50+2*0.90) 3.300
(0.7+2*1.40)*7 24.500
-DRZWI
2.40+2*2.80 8.000
1.50+2*2.30 6.100
1.20+2*2.0 5.200
1.0+2*2.0 5.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
254.800
254.8*0.20 m?2 50.960
RAZEM 50.960
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189|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m
d.16/2614-10 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
254.8 m 254.800
RAZEM 254.800
190|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.16|/0919-01
3.23+2.30+7.87+1.55*2 m?2 16.500
RAZEM 16.500
191|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.16/202 0541-02 |cm
1.50%(9+5+1+6) 31.500
0.90*(10+1+18) 26.100
0.70*7 4.900
A (obliczenia pomocnicze) =========
62.500
62.50*0.35 m?2 21.875
RAZEM 21.875
192|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o po- |m2
d.16/0701-06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
46.50 m?2 46.500
RAZEM 46.500
193| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.16/05-147
13.45+59.88+3.64*4+10.46+2.40+3.70*3+5.62+1.0+13.61*2+5.51+9.82+ m?2 247.780
11.85+41.38+3.54*3+10.80+12.11
RAZEM 247.780
194| TZKNBK |V - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.16{107 wych - gteb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegta w jed.miejscu
120 msc 120.000
RAZEM 120.000
195|TZKNBK VIII |Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegly zabytkowej z przygotowaniem |m?2
d.16/05-135 zaprawy
247.78 m?2 247.780
RAZEM 247.780
196|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.16/1603-02
120*2+140+198+165+65+176+72+32*2 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
197|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.16|r.16 (poz.:188,193,194,195)
z.52.5.15
17 DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU
198 Dostawa , montaz i uruchomienie dzigu osobowego zgodnie z PT kpl
d.17
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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