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Wyburzenie hali matej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz |Razem
Kosztorys na roboty wyburzeniowe hali magazynowo - garazowej
1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach m2
d.1/0509-01
24*5.20*2 m?2 249.600
RAZEM 249.600
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
249.60 m?2 249.600
RAZEM 249.600
3/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu - Usytuowanie bu- |m?2
d.1/0403-03 dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
249.60 m?2 249.600
RAZEM 249.600
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1]/0403-08 we - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
24*2 m 48.000
RAZEM 48.000
5|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t - demontaz t
d.1/0102-02
z.0.7.
Wiazary 1szt
<C50> (4.95*2*2+5.15*2*2)*5.59<kg/mb> 225.836
<L 30x30>6.25*2*1.78<kg/mb> 22.250
A (obliczenia pomocnicze) ========
248.086
0.2480*9<szt> t 2.232
RAZEM 2.232
6|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - demontaz t
d.1/0101-01
z.0.7.
3.30*27<szt>*17<kg/m>/1000 t 1.515
RAZEM 1.515
7|KNR 4-04 Rozebranie $cianek z ptyt z betonu komdérkowego grubosci do 15 cm na zapra- |m2
d.1/0105-07 wie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso-
z.0.3.1. bom postronnym
9.80*3.30*2 m2 64.680
24.0*3.30*2 m?2 158.400
-3.17*2.80*2 m?2 -17.752
-1.23*2.0 m?2 -2.460
RAZEM 202.868
8/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci (wy- |m3
d.1/0302-05 sokosci) do 100 cm
(24.0+9.80)*0.60*1.20 m3 24.336
RAZEM 24.336
9/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
24.0*9.80*0.20 m3 47.040
RAZEM 47.040
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
202.868*0.15 m3 30.430
24.336 m3 24.336
47.04 m3 47.040
RAZEM 101.806
11|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
2.232+1.515 t 3.747
RAZEM 3.747
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
3.747 t 3.747
RAZEM 3.747
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