Budowa Centrum Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowicathlkich
INSTALACJE SANITARNE | PRZYtACZA

STl -05.00 KOTLOWNIA W EGLOWA

CPV 45331000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét instalacyjnych, zedanych z budow kottowni weglowej w Centrum Spoteczno —
Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich, przy ul. 1-ddaja.

Zamawiajcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkisiedzila przy ul. Szkolnej 5
w Pietrowicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuijeboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ytych Specyfikagj Techniczmy

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania
i odbioru robo6t instalacyjnych zadanych z budowkottowni wegloweyj:

a. dostawa i montadwoch kottéw o mocy 75 kW, na paliwo stateg(jiel),

dostawa i montapojemndéciowego podgrzewacza wody o pojenseio/=500 dnf,
dostawa i montapomp,

dostawa i montanaczynia wzbiorczego,

dostawa i montainstalacji odprowadzania spalin,

dostawa i montaarmatury na instalacji kottowej,

dostawa i montaorurowania,

wykonanie instalacji wentylacyjnej kottowni i skiadpatu,

dostawa i montauktadu detekcji tlenku ggla,

préba szczelnii i uruchomienie kottowni,

zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne rur hdez.

~T T Sse-eoo0Cm

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygiujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewahésminologia.

Czynnik grzejny ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenogziepto.
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Czs¢é wewrgtrzna instalacji- instalacja ogrzewania znajdap s¢ w ogrzewanym budynku. Zaczyna
sig za zaworami odcinagymi ta cze$¢ instalacji od czsci zewrgtrznej lubzrédia ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewaniaespot uradzen, elementéw i przewoddw stacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej tempgze i cinieniu lub przetwarzania tych
elementow £rédio ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanéggktu (cz$¢ zewretrzna instalacji);

- rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego grzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (g¢ wewretrzna instalacji).

Naczynie wzbiorcze otwartezbiornik bezdinieniowy, z przestrzeairobocz pofaczory z atmosfet,
przejmupcy zmiany obgtosci wody wywotane zmianami jej temperatury w otwartestalacii
ogrzewania wodnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowzbiornik cknieniowy z elastycznprzepoi oddzielajca przestrzé
wodm od przestrzeni gazowej, przejmcy zmiany obgtosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w zamkeiej instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego nalaaisi - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatawpetrza na
zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na poigr - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatomwjetrza na
zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowezespot uradzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania.

Urzgdzenia kontrolno-pomiaroweurzdzenia wskazuage lub rejestrujce poszczegdine parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Zrédto ciepta— kottownia olejowa.

Kociot grzewczy- uradzenie z komar spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub zaahig
wody cieptem, wywizujacym sk w procesie spalania paliw.

Kottownia — zesp6t uradzen, w ktorych dz¢ki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzewaoay
wymaganej temperaturze isnieniu, znajdujcych s¢ w odbnym pomieszczeniu. W sktad zespotu
wchodz urzdzenia zabezpieczgje proces spalania paliwa i wytwarzania czynnikaejgego,
urzadzenia utrzymujce cknienie i temperatyr czynnika grzejnego naadanym poziomie oraz
zapewnigjce staly obieg czynnika grzejnego, a Z@kurzadzenia pomiarowe, regulacyjne i
rejestrugce.

Kottownia wodna- kottownia, w ktérej otrzymanym czynnikiem grzgim jest woda.

Nadcknienie - Cisnienie, ktérego wartd jest rowna algebraicznej adicy wartdgci cisnienia
absolutnego i énienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalneCisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie
wyposaenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe Cisnienie przyjmowane do oblicaelementéw instalacji ogrzewania.

Cisnienie proby szczeldoi - Cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby spravia@zzczelngci
instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementunsjalaciji.

Urzqdzenia kontrolno-pomiarogw urzdzenia wskazuage lub rejestrujce poszczegolne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Polgczenie- polczenie wykonane railzy dwoma cgsciami.

Polgczenie spawane polaczenie otrzymane przezagkenie ze sabmetalowych cgici bedacych w
stanie plastycznym lub stopionym.
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Potgczenie kotnierzowepokczenie wykonane przez gkeniesrubami pary kotnierzy.

Polgczenie gwintowanegwintowane paiczenie rur i armatury.

Proba szczelnwi - Procedura sprawdzenia szczaétmanstalacji ogrzewania.

Cisnieniowa préba szczelsd - Procedura sprawdzenia szczébionstalacji ogrzewania poleggia
na wytworzeniu w instalacji nadgiienia.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Ogolne wymagania dotygee robét jak w pkt. 1.5 STI - 00.00.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty ayte przy montau instalacji kottowej winny spetntawymagania
0g0lne zawarte w STI - 00.00 pkt 2.

Przy montau instalacji kottowej wykorzystane zostamastpujace materiaty:

a.

kociot wodny niskotemperaturowy o mocy 75 kW, nalipa state, z podajnikiem
slimakowym, zasobnikiem wggla i sterownikiem Kkotta, wykonane wg aprobat
technicznych producenta;

pojemndciowy podgrzewacz cieptej wody o pojensobV = 500 dmi, wykonany wg
aprobat technicznych producenta;

naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu B o pojsoi uzytkowej V=100 dm wraz

z podpog scienry;

pompy obiegowe na @iienie 0,6 MPa, temperatul1(PC, napécie zasilania 230 V,
wykonane wg aprobat technicznych producenta, pagieel znak CE;

izolator przeptywéw zwrotnych klasy CA, gwintowarggodne z PN-EN 1717:2003 i PN-
92/B-0176/Az 1: 1999;

sprzgto hydrauliczne typu SP 65/150, Dn 65 mm, wykanarg aprobat technicznych
producenta;

dwa czopuchy z blachy stalowej kwasoodpornej, z 2wstka, ocieplane, wykonanie
warsztatowe;

armatura stosowana w kottowni - gwintowana p=1,0aMPT=1100C, wykonana zgodnie
Z aprobatami technicznymi producentow;

rury w kottowni stalowe, czarne, bez szwu wg PNHEZA200, PN-79/H-74244,
PN-92/M-75166;

rury z tworzyw sztucznych (wodagjowe i kanalizacyjne), posiadag aprobaty
techniczne producenta;

odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012;
uchwyty i podpory - wg BN-76/8860;
izolacja - wg PN-85/B-02421;

woda - wg PN-93/C-04607.

3. SPRZT.
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Sprzt, przeznaczony do wykonania robot, powiniert kagodny z wymogami podanymi

w STI - 00.00 pkt 3, ponadto Wykonawca prezpsijacy do prac przy wykonaniu instalacji kottowej
powinien wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a. srodek transportu,

b. aparat spawalniczy acetylenowo-tlenowy,

C. (gigtarka do rur,

d. gwintownica rur

e. nozyce gilotynowe uniwersalne elektryczno - mechangczn

f. spawarka elektryczna.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zolbgainy do stosowania zalaceawartych
w STI - 00.00 w punkcie 4. Transport adzer kottowni winien by zgodny z zaleceniami producenta
i dostawcy urzdzen. Transport powinien odbywasic samochodami dostawczymi. Materiaty winny
by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Rury tdoe w sposob zapobiegay deformacii
i wyposaone w zatyczki zdepiajace na kacdéwkach. Urzdzenia elektryczne (pompy, podgrzewacz
wody, zawory mieszage trojdrane) musz by¢ zabezpieczone przed zalaniem i zme&i@m.

Podczas roztadunku wdzer i wyposaenia kottowni nalgy zachowa szczegdéln
ostraznos¢, aby ich nie uszkodgi pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymagahp.
Na terenie budowy przewiduje esitransport ¢czny, w czsci wspomagany ugdzeniami
mechanicznymi stanoadymi wyposaenie budowy. Transport na terenie budowy musi $aein
wymagania zawarte w ei ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz instalacji kottowej nalgy rozpoca¢ po odebraniu pomieszczenia przygotowanego
zgodnie z zakresem robo6t budowlanych ébde opracowanie). Instaladiotta, podgrzewacza wody,
sterownikbw oraz pomp nalg przeprowadd scisle z Dokumentagj Techniczno Ruchogv
dostarczon przez producenta.

Rozmieszczenie ugdzen w kottowni zgodnie z projektem budowlanym. Dopuszcse
korekt rozmieszczenia zaprojektowanych agdzen jezeli wiaze sk to z optymalizagj rozwiazan lub
likwidacja kolizji. Zmiany winny uzyska akceptagj Zamawiajcego lub ustanowionego przez niego
Inspektora Nadzoru. Usdzenia nalgy ustawt w potazeniu wymaganym przez DTR-ki producentéw
urzadzea.

Urzadzenia wymagape okresowej konserwacji i regulacji powinny ¢bymontowane
z uwzgkdnieniem tatwego dogpu i obstugi w tym zakresie. Odlegtoprzodu kotta od przeciwlegtej
sciany powinna spetnéawymagania producenta dla swobodnego gmstla palnikow, oczyszczenia
kotta i czynndci serwisowych. Odlegkg tytu kotta od$ciany, szerok& gtbwnego przeégia za
kociot, powinna by zgodna z fabryczndokumentag montaowa kotta. Przy montau kotta naley
pamkta¢ aby odlegté¢ gory kotta od sufitu wynosita minimum 1 metr.

Podgrzewacz cieptej wody nale zamontowé& w taki sposob, by w przypadku awarii
mozliwa byla jego wymiana bez konieczmo demontau innych uradzer. Nalezy zachowa
minimalne odlegtéci odscian i pozostatych uszizer kottowni zgodnie z DTR-kurzdzenia.

W kottowni naley zabudowa rury stalowe, czarne, bez szwu. Montrurowania przez
spawanie. Zmiany kierunku przeptywu z wykorzystamié&olan kutych. Rozdziatl strumieni na
trojnikach kutych. Palczenia rur z armatarza pomog zlaczek przejciowych gwintowanych.
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Rurochgi nalery prowadzt przy scianach lub przy stropie na wspornikach umieszcelwyscianie
lub stropie. Odlegkx przewoddw odcian otynkowanych nie powinna dynniejsza ni 2 cm.
Wszystkie rurocigi powinny by prowadzone ze spadkiem w kierunku nzgmego punktu gdzie
znajduje st armatura spustowa.

Na konstrukcjach j.w. natg mocowd takze uradzenia kottowni, ktorych masa i wymiary
gabarytowe mag stwarza trudndgci z ich montaem i demontzem, jak rownie mogy powodowa
nadmierne obakzenie rurocigdéw na ktérych s zamontowane.

Wszystkie podstawowe umdzenia kottowni powinny by taczone z ruroeigami w sposéb
rozlaczny, umaliwiajacy tatwy demonta i wymiarg poszczegolnych elementéw bez koniegzno
demontau innych uradzen. Pohczenia gwintowane stosujegsio pohczen przewoddw z armatar
gwintowary oraz z przyrgdami kontrolno-pomiarowwymi, ktorych kodéwki s gwintowane.
Uszczelnienie tych patzer naleey wykon& za pomog pasty uszczelniagej i tamy teflonowej.
Pofaczenia z armatygro srednicach powsej 50 mm nalgy wykona za pomog kotnierzy spawanych,
okragtych, ptaskich spetniagych wymogi normy PN-ISO 7005-1. Rokenia spawane ruragow
i ksztattek powinny b§ wykonane, po przygotowaniu kodwek do spawania zgodnie
z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761, ma&st ksztalty ziczy spawanych , patzen
kroccow i odgagzien powinny by zgodne z norm PN-B-69012. Jak@ polczer spawanych
powinna odpowiada co najmniej klasie W3 wadlivoi zfaczy spawanych. Wszystkie kolana
wykona o promieniu gicia 1,5 D.

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlan nalezy stosowa tuleje ochronne. Wadnej
tulei nie mae znajdowa sig pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinnacbyura o srednicy
wewrgtrznej wikszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm przy pfeej przez
przegrod pionows i co najmniej 0 1 cm przy pr&gju przez strop.

Przed zamontowaniem, #dy egzemplarz armatury nale sprawdzt na szczeln& oraz
dokon& proby otwarcia i zamkncia. Po zamontowaniu armatura winna l@ostpna do obstugi,
konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona roeockgu tak, by kierunek przeptywu
czynnika byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na &ma. Kurki i zawory kulowe montowgpo
oczyszczeniu wgtrza rurocagu. Przed ich zainstalowaniem najeusuraé zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia oraz smary konsemwej Kurek nalgy montowa& w pozycji ,otwarty”. Kurek
z przyhczeniami w postaci kielichow gwintowanych ngle montow& dziatapc kluczem
z niezaciskajcymi sk szczkami, tylko na ten kielich gwintowany do ktérego naéana jest rura.
Niedopuszczalne asuszkodzenia przgtza kurka oraz kHy wspotosiowsci kurka i rurocagu,
a take bkdy przylg przyhczy kotnierzowych kurka i ruroggu.

Armatura znajdujca s na przewodach, powinna &y miar potrzeby mocowana do
przegrody lub konstrukcji wsporczej przyygiu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych
trwatych podpat. Zamocowania powinny chrahiprzed przenoszeniem napen wynikajacych
z wydtwzen cieplnych przewodow na korpus armatury, unigime¢ przemieszczenie przewodu wraz
z armatug, chront przed przenoszeniem na przewod aebei wynikajacych z rcznej obstugi
armatury.

Zawory zwrotne naley montowd tak, by trzpienie byty w pol@niu pionowym. Zawory
bezpieczéstwa naley montow& w miejscach dobrze deginych, w pozycji pionowej, zwracgy
uwag; na kierunek strzatki zaznaczonej na korpusie zawor

Rurochg prowadzcy od zaworu bezpieciastwa do zabezpieczanego agzenia nie mgze
zawierg zadnych zawordw odcinajych oraz filtrow. Ruroeig wyrzutowy musi b§ utozony
z niewielkim spadkiem. Rury na wylocie z zaworévzieczéstwa powinny zabezpieczabstug
kottowni przed poparzeniem lub rozpryskiem wody. Wgkonywania proby énieniowej instalacji,
zawory bezpieczestwa naley wymontowa (zabronione jest ich korkowanie).

Filtry i filtroodmulniki nalezy montow& na przewodach gtéwnych, w fatwo dgstych
miejscach umdiwiajacych ich kontrad i czyszczenie — nie nad wadzeniami elektrycznymi
I elektronicznymi. Minimala przestrzé nad filtroodmulnikiem (w celu wyjmowania filtra)koesla
instrukcja obstugi i montar urzadzenia. Filtry osadnikowe nae montow& zachowujc kierunek
przeptywu przy skierowaniu siatki ku dotowi. Prawae potazenie filtroodmulnika w instalaciji
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umazliwia jego tabliczka znamionowa. Odplyw z filtra wimien by polczony przewodem
odprowadzajcym wod; i konczacym sk had wypustem kanalizacyjnym podtogowym.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powlygymontowane w potgeniu zgodnym
z instrukcf montau producenta. Zawory z sitownikami elektrycznyme mpiowinny b¢ montowane
w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu. Najepamgtac o zachowaniu odpowiedniej
odlegtaci pomkdzy zaworem &ciam.

Nie naley montowa& aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pacbcagami wody
zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, azeakwv poblzu kréécdw spustowych wody,
zaworow bezpieczesstwa itp.

Odpowietrzniki automatyczne montotvanalery w najwyzszym punkcie urglzenia lub
instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montadpowietrznika tak, by przeplyw powietrza
w okolicach odpowietrznika byt swobodny. z88 przy kr&cach przydczeniowych brak jest
koncowek do podiczenia manometréw to nale wbudowa krétkie odcinki rurowe, z ktorych te
koncowki bedzie mana wyprowadz.

Naczynia przeponowe nale montowa do instalacji zgodnie z instrukcmontau i dopiero
po wykonaniu proby szczelbd i doktadnym wyptukaniu instalacji. Przy instalamiu naczynia
nalezy bra¢ pod uwag miejsce, ktérego rimos¢ wytrzyma catkowite napetnienie naczynia. Naczynie
nalezy zainstalowa tak by umaliwi¢ kontrok urzdzenia z kadej strony, dogp do zaworu
odcinajcego jak rownie odczytanie tabliczki znamionowej. Nie wolno dopt# do napgzania
przewodow przy montali. Naczynie przeponowe podlega odbiorowi UDT.

Pompy hermetyczne (bezdtawicowe) rglenstalowd na prostych odcinkach przewodow
w osi rurocagu, tak, by 6 silnika byta w potaeniu poziomym natomiast, elektryczna skrzynka
przyfaczeniowa pompy nie powinna znajdawai¢ pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja
pompy dopuszcza pragrzy pionowym poteeniu osi, silnik pompy powinien znajdowaic nad
pomp. Rurocigi przylaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego pawiby mocowane
do wspornikow lub konstrukcji wsporczych uchwytaelastycznymi. Monta pompy wykona
zgodnie z wymaganiami producenta dotygyani jej montau. Monta srubunku przy peiczeniu
gwintowanym musi umdiwia¢ wymiarg pompy. Przewody elektryczne nafezamontowa tak, by
wykraplapca st woda nie dostawala ¢sipo przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed
uruchomieniem pomp nadg napetné instalacg woda. Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane
w instalacje, powinny znajdowWai¢ na rurocagu ttocznym.

Rurochgi wody zimnej wykona& z rur polipropylenowych aczonych przez zgrzewanie.
Zmiany kierunku, rozdziat, patzenia z armatar— przy wyciu zlaczek systemowych. Instal@cj
wody zimnej i cieptej naley wykona uzywajac rur i zhczek jednego systemu. Wszystkie przewody
w obrebie kottowni powinny by prowadzone w ten sposob, aby nad pciemi byt zapewniony
wolny przéwit wynoszcy co najmniej 2 m. Armatura w kottowni powinnacltgk umieszczona, aby
byla dostpna z poziomu podtogi kottowni albo ze specjalnigkenanych pomostéw, jednak nie
wyzej niz 1,8 m od podtogi lub pomostu.

Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego powinien thieolny przekréj rowny przekrojowi
kanatu i powinien znajdowasic nad posadzk nie wyzej niz 1,0 m od poziomu posadzki w kottowni.
Jezeli w otworze nawiewnym znajduje ¢surzadzenie do regulacji przeptywu powietrza to nie
powinno ono zmniejsZaprzekroju wecej niz do 1/5. Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego
powinien mi€ wolny przekréj, réwny przekrojowi kanatu inie pmien mie€ urzadzer do
zamykania. Kanaly wentylacji nawiewnej i wywiewn&jinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych.

Czopuch ze blachy stalowej prowatze spadkiem w kierunku kotia.

Kotty powinny posiadafirmowy uktad regulacji i sterowania lubzdedykowany dla danych
kottow i zaaprobowany przez producenta kottow.

Przewody instalacjsciekowej uktada w otulinie piaskowej, w uprzednio przygotowanym
wykopie. Poiczenie studzienki z instaladkanalizacji nalgy zasyfonowa.
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Powierzchnie zewgirzne rurocagéw i urzdzenh wykonane ze stali nieodpornych na kogozj
wymagaj zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie e@ehni pod zabezpieczenie
antykorozyjne winno by wykonywane przez czyszczenigczne lub mechaniczne zgodnie z ngrm
PN-H-97051 i powinno odpowiada3 stopniowi czystei wg normy  PN-H-97050. Tak
przygotowane powierzchnie naje odtiusci¢c. Skuteczn& odtluszczania sprawdzagspoprzez
natazenie na badanpowierzchnie 2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnep@10 sek na badane miejsce
naktada si krazek bibuty i przyciska do wsknigcia. Obecné¢ plam na kizku swiadczy
o niewt&ciwym odtluszczeniu. Po prawidiowym odtluszczerpowierzchnie ruroagéw powinny
by¢ zabezpieczone przyzyciu materialdbw malarskich ogolnego zastosowanigpoodych na
maksymalg temperatuy zabezpieczanych powierzchni zgadn projektem technicznym. Pokrycie
antykorozyjne powinno Wy dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa)gmibaci
catkowitej 80- 120 um. Naky natazy¢ dwie warstwy farby w riniacych s¢ odcieniach lub kolorach.
Druga warstw naktada si po wyschngciu pierwszej — zgodnie z instrulkgproducenta.

Powitoki powinny mié jednolita barwe bez uszkodze , miejsc niepokrytych powiak,
zmarszcze , pecherzy, zaciekéw i ciat obcych w powtoce. Powtolawvmna pokrywa catkowicie
podiaze — bez przavitdbw. Wszystkie powtoki z farb powierzchniowych wimny wytrzymywa
proby na wycieranie, na zmywanie vapda zarysowanie i na przyczegaalo podktadu.

Rurochgi, zawory odcinajce i uradzenia o podwiszonej temperaturze powierzchni oraz
rurociagi wody zimnej w olgbie kottowni powinny by izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna
by¢ zgodna z projektem budowlanym i odpowi&glgymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421.
Izolacja cieplra nie naley pokrywa tych fragmentow uemlzen na ktorych znajduje sifirmowe
znakowanie urmzenia (np. tabliczka znamionowa), ktére powinn@ logytelne bez naruszania
izolacji. Izolacja winna umdiwia¢ swobodne operowanie pekiami lub dzwigniami zaworéw oraz
zapewnig dostp do zamontowanych czujnikéw i kryz pomiarowych. Rbiganie izolacji naley
rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze wymagarpréiv szczelnii, oraz wykonaniu
i odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego powietzplzeeznaczonych do zaizolowania.

Do izolacji termicznej ruroggéw stosowé& weing mineralm pod ptaszczem z folii
aluminiowej zbrojonej widknem szklanym lub elemenisolacyjne ze spienionych tworzyw
sztucznych dopuszczone do stosowania w instalacjapfowniczych. Zakéczenie izolacji
powinno by zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgocenieofacja winna by wykonana
w spos6b zapewnigy nierozprzestrzenianiegsbgnia.

Przewody armatugri urzadzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izplecieplnej
nalezy oznaczy zgodnie z zasadami oznaczania uwdglonymi w instrukcji obstugi kottowni.
Oznaczenia naly wykon& na przewodach , armaturze i agizeniach. Kierunek przeptywu czynnika
grzejnego naley zaznaczy na ptaszczu ostonowym izolacji: strzatkami w kakrczerwonym(dla
przewoddw zasilagych) i niebieskim (dla przewodéw powrotnych). kifzenia i armatur naley
oznakowa& cyfrowo; zgodnie z oznaczeniami na schemacie tolgicznym kottowni. Wszystkie
oznaczenia powinny Bywykonane w miejscach desu zwhzanych z aytkowaniem i obstug
elementow kottowni.

Na scianie kottowni powinny b§ umieszczone wieszaki na nedzia do obstugi kottow.
Wozki, taczki, pojemniki nauzel powinny znajdowasig na terenie kottowni w dostatecznejsita
Przepisy dotycxe obstugi kottdbw oraz wskazowkizytkowania instalacji naley umiesci¢
w widocznym i dobrze svietlonym miejscu.

Po wykonaniu kottowni wykoréa prokg cisnieniona na zimno (zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanom@aowych” Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" tab. 11-3, str. 85), przeprowadzen@y zgodnie z WTWiIORBM. Pozytywny wynik
proby szczelngci pozwala na malowanie, izolowanie rurggw, a nasfpnie na prowadzenie 72
godzinnej proby na gaeco i regulaci uktadu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00.
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Po zakaczeniu prac moOntawych i wykaczeniowych Wykonawca, w porozumieniu
z Inwestorem, dokona uruchomienia kottowni. Pieev32 godziny ruchu odbywssic bedzie pod
nadzorem eksploatacyjnym Wykonawcy. W tym czasikomgne zostan niezlzdne poprawki,
korekty nastaw elementow regulacyjnych oraz sprawidzfunkcjonowania zabezpiedzé&ozytywna
ocena ruchu probnego jest podstado zgloszenia wykonawstwa robdt kottowni do odbior
koncowego.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzorybie po zakaczeniu wszystkich prac zgodnie z
punktem 7 STI - 00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 \dp@cji technicznej STI - 00.00.
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy bugovkottowni weglowej szczegdlnie
potraktowane &da roboty zanikowe i ulegage zakryciu. Do takich rob6t nale monta instalacji
sciekowej w kottowni. Odbioru naky dokon& przed zasypaniem przewodow i uzupetnieniem
posadzki betonowej.

Odbiér kottowni w zakresie rob6t technologicznygazowych elektrycznych i akp. odbywa
sie wg nas¢pujacych etapow:

a. odbiory robét zanikacych i ulegajcych zakryciu w zakresie: przygotowania przewod@w d
malowania antykorozyjnego ruragidw,

b. odbiér préby dinieniowej po stronie instalacji gazowej i po stenkzynnika grzewczego oraz
szczelnéci rurocgéw wraz z armatur

c. odbior techniczny kottowni (odbior kotta oraz spdomenie poprawriei zainstalowania

wszystkich wymaganych elementow kottowni, instdlaejektrycznej oraz wyposania

kontrolno-pomiarowego, zabezpiedz&otta, systemu zabezpieczenia przed nadmiernym

stezeniem gazu),

rozruch i proby kottowni,

e. odbiér kaxcowy kottowni.

Q

Odbiory robd6t zanikacych i ulegajgcych zakryciu odbywaj sie w toku realizacji rob6t po
zgtaszaniu wykonania w/w robo6t do inspektora naalzor

Proky cisnieniong kottowni przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodym
z Inspektorem nadzoru. Po uzyskaniu pozytywnegakayproby cinieniowej Wykonawca uzgadnia
Z Inspektorem nadzoru termin odbioru techniczneggedzer kottowni.

Wykonawca zgtaszag kottownk do odbioru kdcowego obowjzany jest przedtey¢:

1. projekt kottowni z naniesionymi zmianami zaistnialyw toku budowy — opisany jako
dokumentacja powykonawcza,

2. protokot odbioru proby énieniowej kottowni,

3. protokot zagazowania instalacji gazowej wykonanggez zaklad gazowniczy,

4. dokumentagj na uradzenia podlegage Urzdowi Dozoru Technicznego,

5. dokumentagj techniczno-ruchow, eksploatacji i konserwacji wdzer zamontowanych w
kottowni sporadzom w jezyku polskim,

6. pozytywne wyniki prob, odbioréw egciowych bada i pomiaréw,

7. protokdt z uruchomienia kottowni obejmgy w szczegdllngei regulacje montsowa oraz
badanie na gaco w ruchu cigtym,

8. dokumenty techniczne dotygz instalacji elektrycznej kottowni oraz protokoty:
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a. pomiaréw skuteczrigi ochrony przeciwpoteniowej instalacji i urzdzen
elektrycznych,
b. protokoty pomiaru rezystancji uziemieo ile wymagaj tego przepisy PBUE,
c. protokot sprawdzenia zabezpieczenia przeciwgEi@wego ranicowo-prdowego
9. oryginat wypetnionego dziennika budowy,
10. oswiadczenie kierownika budowy o zgodio wykonania obiektu budowlanego zgodnie
z projektem budowlanym i pozwoleniem na budpw
11. dokumenty potwierdzage wycie materialdw i urgdzer dopuszczonych do obrotu
w budownictwie,
12. instrukcje obstugi ukladu technologicznego z akiyal schematem technologicznym
kottowni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatnéci, za wykonane pracegtlh zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9
STI - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynoi podczas robot instalacyjnych w kottowni ngleastosowa
sie do:

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centglmogrzewania.
Terminologia.
2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapieczenie
instalacji ogrzewawodnych systemu otwartego.
3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurggdw, armatury i urgdzen.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych.
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnajigelinie kablowe.

Nalezy rowniez stosowéa sig do norm i przepisow powotywanych w feke niniejszej
specyfikacji technicznej.
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