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STl -01.00 INSTALACJA C.O.

CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotyege wykonania i odbioru robot
na instalacji c.o., zwzanych z budow Centrum Spoteczno — Kulturalnego w PietrowicacleMich, przy
ul. 1-go Maja.

Zamawiajcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkiesiedzila przy ul. Szkolnej 5
w Pietrowicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmupboty instalacyjne potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ytych Specyfikagj Techniczmy

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montaéem instalacji centralnego ogrzewania:

a) dostawa i montagrzejnikow instalacji c.o.,

b) dostawa i montaarmatury w instalacji c.o.,
c) dostawa i montaorurowania w instalacji c.o.,
d) proba szczelnwi i regulacja instalacji c.o,

e) zabezpieczenie termiczne orurowania.

1.4. Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygiujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewaifiierminologia.

Centralne ogrzewanie ogrzewanie, w ktérym cieplo potrzebne do ogra@aazespotu pomieszcize
otrzymywane jest z jednegooédia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanychi@senzé za pomog
czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenogziepto.

Czes¢ wewrgtrzna instalacji- instalacja ogrzewania znajdop sé w ogrzewanym budynku. Zaczyna gia
zaworami odcinajcymi ta cze$¢ instalacji od casci zewretrznej lubzrodta ciepta.
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Instalacja centralnego ogrzewaniazespét uradzen, elementow i przewodow stacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temjpeze i cinieniu lub przetwarzania tych elementow
(zrédto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanégektu (czs¢ zewrgtrzna instalacji);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego wrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (€&¢ wewrgtrzna instalacji).

Instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnyninstalacja, w ktérej pozioma sigprzewodow zasilagych
piony instalacji ogrzewania oraz &iprzewoddw powrotnych, usytuowangpmonizej grzejnikdw zasilanych
bezpdrednio lub pérednio z tych piondw.

Instalacja ogrzewania wodnege instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzen jest woda
instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowénstalacja, w ktérej grzejnikiasrownolegte, tzn. do kalego
grzejnika lub ptli zasilajpcych grug grzejnikow doptywa woda bezgednio z przewodu zasiklgjego, a
odptywa bezpérednio do przewodu powrotnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowezbiornik cknieniowy z elastyczn przepom oddzielajca przestrze

wodm od przestrzeni gazowej, przejracy zmiany obgtosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego nalamaisi - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatowjetrza na zewatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na poier- temperatura powrotnej wody instalacyjnej
przyjeta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatowgetrza na zewgirz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe zespot urgzdzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe urzdzenia wskazgpe lub rejestrujce poszczegdélne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Wezet cieplny- zespdt urzdzen stuzacych do przekazywania energii cieplnej, przetwaiaemperatury i
cisnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tyaérametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,
rejestracji wymienionych wielldei oraz zabezpieczenia instalacji przed niedopudagm wzrostem
cisnienia i temperatury.

Wezet cieplny indywidualnywegzet cieplny zasilajcy bezpérednio czs¢ wewrgtrzmg instalacji ogrzewania
i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.

Wezet cieplny wodny wezet cieplny, w ktorym czynnikiem grzejnym przeda przetworzeniu parametrow
jest woda.

Zrédto ciepta- wezet cieplny.

Nadcknienie - Cisnienie, ktérego wartg jest rowna algebraicznejadicy wartcci cisnienia absolutnego i
cisnienia atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne Cisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie
wyposaenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe Cisnienie przyjmowane do oblicaelementow instalacji ogrzewania.

Cisnienie proby szczelgo - Cisnienie, ktore jest stosowane podczas proby spraviazezczelngci
instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementurtsialacji.

Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe urzdzenia wskazuape lub rejestrujce poszczegodlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Polqczenie- Pokczenie wykonane railzy dwoma cgsciami.

Polgczenie spawane Pokczenie otrzymane przezazkenie ze sabmetalowych cgsci bedacych w stanie
plastycznym lub stopionym.
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Potqgczenie kotnierzowePohczenie wykonane przez gkeniesrubami pary kotnierzy.
Polgczenie gwintowaneGwintowane palczenie rur i armatury.
Proba szczelnwi - Procedura sprawdzenia szczaétmanstalacji ogrzewania.

Cisnieniowa proba szczela - Procedura sprawdzenia szczébianstalacji ogrzewania poleg&a na
wytworzeniu w instalacji nadanienia.

1.5. Ogdblne wymagania dotygze robot.

Ogdlne wymagania dotygee robdt jak w pkt. 1.5 STI - 00.00 Wykonawca robést
odpowiedzialny za jakd wykonania robo6t oraz za zgodtoz dokumentagj projektows, szczegotow
specyfikacja techniczn poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy ayte przy montau instalacji centralnego ogrzewania w budynku winny
spetnig wymagania ogolne zawarte w STI - 00.00 pkt 2.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowaostala z rur miedzianych. Rury miedziane
taczone § ze soh przez lutowanie, patzenia z armatgr— poprzez zczki przegciowe lutowane.

Grzejniki w instalacji ogrzewania muszspeini@ norme PN-EN-442 lub posiada aprobaty
techniczne dopuszczge do stosowania na rynku polskim. Zaprojektowarrejgiki stalowe, ptytowe.
Cisnienie maksymalne pracy grzejnikéw - 0,6 MPa, terafga - 100C.

Kazdy grzejnik naley wyposayé w glowice do grzejnikowych, termostatycznych zawor
regulacyjnych. Zawory i glowice termostatyczne pawi posiadéa aprobaty techniczne dopuszega do
stosowania na rynku polskim. Glowica termostatycznazujnikiem wbudowanym. Glowice powinny
posiadé zabezpieczenie przeciw kradate

Odpowietrzenie instalacji w Budynku Centralnym 2zyaiem odpowietrznikbw automatycznych
umieszczonych w najwgzym miejscu na kalym pionie.

Armatura odcinajca, zwrotna i zabezpieczap winna posiadaaprobaty techniczne dopuszeza
do stosowania na rynku polskim.

Rurochgi - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PNMZ/5166
Grzejniki - wg PN-EN-442, PN-90/H-83131.01

Armatura - wg PN-90/M-75003, ,PN-91/M-75009

Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PNMF5011

Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012

Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860

Izolacja - wg PN-85/B-02421

Woda - wg PN-93/C-04607

3. SPRAT.

Sprzt, przeznaczony do wykonania robét, powiniert agodny z wymogami podanymi w STI -
00.00 pkt 3.
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4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zokxaany do stosowania zaléceawartych w STI -
00.00 w punkcie 4. Naky pamkta¢, aby zakupione rury transportowane byly Zlegakami na kacach.
Zadlepki mogy by¢ usunete dopiero bezpwednio przed monggm. Grzejniki winny b¥y przewaone
w opakowaniach producentéw. Opakowania grzejnik@wipny by¢ tak skonstruowane, aby zapobiegly
uszkodzeniom grzejnika w czasie transportu, magaggnia oraz instalacji. Opakowanie ngleusuraé
dopiero po zakaczonym montau instalacji.

5. WYKONANIE ROBOT.

Instalacg centralnego ogrzewania nayewykona z rur miedzianych. Monfainstalacji wykona
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbianstalacji z rur miedzianych" oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji samigeh”. Rury miedziane nalg taczy¢ ze sob przez
lutowanie a paiczenia z armatgrwykona poprzez ziczki przefciowe lutowane. Rury miedziane ¢diey
soly oraz rury zdcznikami systemowymi, lutuje giwytacznie z zastosowaniem kapilarnego apaenia
kielichowego. Powierzchnie gdza (wewntrzna powierzchnia kielicha i zewtnzna powierzchnia kica
rury) powinny by, bezpdrednio przed lutowaniem, oczyszczone do metalicarpedysku. Do czyszczenia
szczegOlnie zalecane wiokniny tworzywowe, szczotki i papigcierny o ziarnistéci 240.

Wszystkie zicza lutowane naly wykon& scisle wedtug opracowane) przez wykonawc
technologii. Temperatura otoczenia w czasie lutdavaie powinna b§ nizsza nk 0°C.

Przebieg operacji lutowania gkkiego powinien wygldac nastpujaco:

a) sprawdzenie i ewentualne kalibrowariezonych elementéw,

b) oczyszczeniegbzonych powierzchni,

c) nalazenie na koniec rury topnika,

d) wsunkcie kaica rury w kielich do wyczuwalnego oporu,

e) réwnomierne podgrzanieaziza do temperatury nieco poxey punktu topnienia spoiwa,

f) podawanie do kragdzi kielicha spoiwa, ktore togi sk przy zetkngciu z podgrzam rura wciagane
jest w szczelig kapilarr, az do jej wypetnienia (nie nalg ogrzewd& podawanego spoiwa),

g) ochtodzenie zicza oraz usuncie resztek topnika z obszara@a.

Wszystkie zicza spawanie i lutowane najepodd& oglkdzinom zewgtrznym. Przy montau
zamocowa statych i ruchomych na ruregach, nalgy zwrocé uwag; aby byly one mocowane
w odlegtcci co najmniej 20 cm od pgtzer spawanych czy lutowanych.

Przy montau instalacji grzewczej natg zwrocic uwag; na kompensa¢jwydtuzen termicznych.
Dla rur miedzianych maksymalne odcinki nie wymagejkompensacji wynogs metrow. Przy odcinkach
diuzszych naley stosowa kompensatory zgodnie z wymogami systemu.

Zabudowa gtowicy termostatycznej w pozycji pozipmrzed zabudowv glowicy regulacyjnej
nalezy na zaworach ustawivsigpm nastaw wedtug rysunku rozwigcia.

Wszystkie zicza spawane nate wykona& scisle wedlug opracowanej przez wykonawc
technologii. Po wykonaniu nafg je poddé oglgdzinom zewrtrznym. Przy montau zamocowa statych i
ruchomych na ruroggach, naley zwrécic uwag; aby byty one mocowane w odlegdd co najmniej 20 cm
od pohczen spawanych.

Rury naley mocowd& do $cian przy pomocy typowych zawieszeé podpoér statych. Ruroggi
poziome prowad#i wzdtwz gidwnych elementow konstrukcyjnych budynku, jaladywieszane ddcian i
stropOw. Przdgia rurocagdw przez przegrody budowlane i dylatacje malavykona w tulejach
ochronnych. W olgbie rur ochronnych nie natg stosowa zadnych paiczen.

Rurochgi rozprowadzajce i piony, przechodrze przez pomieszczenia nieogrzewane, zyale
zaizolowa ksztattkami izolacyjnymi wykonanymi z porowatyaharzyw sztucznych.
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Materialy przeznaczone do wykonania izolacji argplpowinny by suche, czyste i nieuszkodzone.
lzolacjg rurocagbw mana wykong& po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb $zoqes
i zabezpieczeniu antykorozyjnym przewodow. Powienia rurocigu powinna by czysta i sucha.

Na rurocagach miedzianych, ukfadanych w posadzce i bruzdaennych, nalgy zastosowa
izolacje z tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem.

Po wykonaniu instalacji wykodagrolg cisnieniowa na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych™ Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystovtat). 11-3,
str. 85) - cénienie probne 0,5 MPa. Sposob przeprowadzenia prdbgnie z WTWIORBM. Pozytywny
wynik préby szczelngi pozwala na izolowanie ruregjow, a nasfpnie na prowadzenie 72 godzinnej proby
na goaco i regulacg uktadu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowizuja zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00.

Ponadto po wykonaniu instalacji naje wykona prob; cisnieniona na zimno (zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdadowlano-montaowych” Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) énignie prébne 0,5 MPa. Sposob przeprowadzenia préby
zgodnie z WTWIORBM. Sprawdzanie szczeiciopowinno by przeprowadzone przed nagmiem izolacji
na rurocig. Przed rozpoeziem tej préby natey dokong zewretrznych ogédzin rurocagéw i sprawdzi
zgodndg¢ z dokumentaaj Prolg wodm nalezy przeprowadzi z zachowaniem nagiujacych
warunkow:
a) rurociag powinien by napetniony wod na 24 h przed prab
b) temperatura wody powinna wynédio do 40 st.C,
c) proke nalery przeprowadz odcinkami,
d) przed proh nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy
e) przy prébach wodnych nagienia nie powinny przevwegza 90 % wartdci granicy plastycznii
przy temperaturze 20 st.C gwarantowanej dla danegferialu oraz powinny spetdiavymagania
podane w PN-79/M-34033,
f) obnizenie i podwyszenie dinienia w zakresie fmien od roboczego do prébnego powinne si
odbywa jednostajnie i powoli z pdkoscia nie przekraczapa 0,05 MPa ha mingt
g) w okresie gdy rurogp znajduje si pod cénieniem zabrania siprzeprowadzania jakichkolwiek
prac zwazanych z usuwaniem usterek,
h) kociot na czas préby @iienia powinien b§ odcity od instalaciji.

Po probie szczelsdoi na elementach ruregu i zlhczach spawanych nie powinnocbsozerwa,
widocznych odksztat@e plastycznych, rys wioskowatych lulgkmig¢ oraz nieszczelrigi i pocenia si
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu ruragu do odbioru nale/ przeprowad# ruch probny zgodnie z
instrukcp eksploatacji w warunkach przewidzianych przy ndneg pracy rurocigu i mazliwie przy
petnym obcizeniu

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzongdhie po zakaczeniu wszystkich prac zgodnie
Z punktem 7 STI - 00.00.

Ponadto: dtugeei rurocagow mierzy st wzdtuz ich osi, do ogdlnej diugei rurocagow wlicza sg
dlugcéci rur przyhczonych do grzejnikéw (gatek), armatuy taczora na gwint i kczniki,do diugdci
rurociagdw nie wlicza si armatury kotnierzowej, wydiek i uradzen, zwezki (redukcja) wlicza & do
dlugcéci rurochgdbw o wikszych srednicach, catkowit dlugas¢ rurocagu przy prébach instalacii
centralnego ogrzewania na szczéthfma zimno) lub prébach na goo stanowi suma dtugoi rurocagow
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zasilapcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych, a w ogemsach parowych suma diugo
rurociagéw zasilagcych i kondensacyjnych

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie &dp@ciji technicznej STI - 00.00. W ramach
wykonywania prac instalacyjnych przy maohtainstalacji c.0. szczegoélnie potraktowaneds roboty
zanikowe i ulegajce zakryciu. Do takich robot nale monta instalacji w posadzce i bruzdagtiennych.
Odbioru naley dokon& przed zamurowaniem bruzd.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatnii, za wykonane pracegtla zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9-STI
00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynsoi podczas montal instalacji ¢.o. naly zastosowasie do:

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabierzenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu otwartego.
3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna ruragdw, armatury i urazen.
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektagtidwlanych.
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijne kablowe.

Nalezy réwniez stosowd sie do norm i przepiséw powotywanych w teke niniejszej  specyfikacji
techniczne;j.
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