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STl -02.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA

CPV 45332200-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotyce wykonania
i odbioru instalacji wodoggowej (wody zimnej i cieptej), zwzanych z budow Centrum Spoteczno
— Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich, przy ulgb-Maja.

Zamawiajcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkisiedzila przy ul. Szkolnej 5
w Pietrowicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejenujoboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ytych Specyfikagj Techniczmy

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacihtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru roboét instalacyjnych zwénych z monteem instalacji wody zimnej i cieptej:

a) dostawa i montaarmatury w instalacji wodoggowej,
b) dostawa i montaorurowania w instalacji wodoggowej,
c) izolacja przewodow,

d) préby szczelngri.

1.4. Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygiujgce w szczegotowej specyfikacji technicznej zdefame
zostaty w PN-92/B-01706 — Instalacje wodgawe. Wymagania w projektowaniu oragz zZyodne
z okrgleniami przygtymi w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@2 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7
"Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru InstaMdocigowych” wydanych przez INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w ST "Wymagania ogolne™:

Instalacja wodocigowa — uktad podczonych przewoddéw, armatury i wdzen, stuace do
zaopatrywania budynkow w zimn ciepl wodk, spetniagca wymagania jak&ciowe okrglone w
przepisach odbnych dotycacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez
ludzi.
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Instalacja wodogigowa wody zimnej instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci woglgowe]
rozpoczyna si bezpdrednio za zestawem wodomierza gtdwnego a instalaepaly zimnej
pochodzcej z wlasnego ggia (studni) od urmdzenia, za pomacktorego jest pobierana woda z tego
ujecia.

Instalacja wodoecigowa wody ciepte} instalacja cieptej wody rozpoczynag Sbezpdrednio za
zaworem na zasilaniu zimna wpdrzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia- woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiadid spaywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywBWG.

Zestaw wodomierzowysktada si z wodomierza oraz pgtzonych ksztattek.

Studzienka wodaggowa - obiekt na przewodzie wodagowym przeznaczony do zainstalowania
armatury, np. wodomierza.

Urzqdzenie zabezpieczage - urzadzenie staace do ochrony jakwi wody do picia, uniemdiwiaj ace
wtorne zanieczyszczenie wody, np. zawor antyskewy, filtr.

Armatura przeptywowa instalacji wodagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodggiwe].

Armatura czerpalna wszelkiego rodzaju ugelzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodochgowe;.

Podlczenie wodogigowe— odcinek przewodutzacy zrédto wody z instalagjwodochgowa.
Punkt czerpalny miejsce poboru wody w ofisie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Odcinek obliczeniowy odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi @bliczenia, charakteryzagy sk
umownie statym przeptywem wody i sigrednic.

Centralne przygotowanie cieptej wogywspoélne podgrzanie wody i doprowadzenie jej dokpow
czerpalnych w olabie obiektu budowlanego zaopatrywanego w ereangiplra.

Uzytkownik instalacji -osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatasfalacji wodocigowej
w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Ogolne wymagania dotysee robot jak w pkt. 1.5 STI - 00.00 Wykonawca rolést
odpowiedzialny za jaké wykonania rob6t oraz za zgodioz dokumenta@j projektows,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO diatalacji wodocigowych, szczegotoav
specyfikacja technican poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy zyte przy montau instalacji wody winny spelnéawymagania ogolne
zawarte w STI - 00.00 pkt 2.
Materialy stosowane do moutainstalacji wodocigowych powinny mié:

a. oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgoditdb ze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejstiprobad techniczia
lub krajows specyfikacj technicza paastwa czlonkowskiego  Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznprzez Komisi Europejsk za zgoda
z wymaganiami podstawowymi, lub

b. deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez  producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie W@ mapcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagbva okrélonym przez Komisj Europejsk, lub
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c. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, @ to wyroby nie podlegafe
obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocaggdndci z Polske Normg
lub aprobat techniczm, badz uznano za "regionalny wyrob budowlany".

Instalacja wody zimnej i cieptej zaprojektowanastaéa z rur polipropylenowych. Néde
zastosowa odpowiednio rury do wody zimnej i cieptej. Przewodktad& w posadzce i bruzdach
sciennych w izolacji do stosowania pod tynkiem.

Armatura stosowana w instalacji wodggowej z atestem do wody pitnej. Baterie umywalkowe
i zmywakowe jednouchwytowe, stgp, z mieszaczem. Armatur przewodami polipropylenowymi
taczy¢ za pomog zlaczek przejciowych.

Rury wodocigowe PP - wg PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207 orakatglogu
producenta systemu,
Armatura wodocigowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75%10,

PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144,
PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172
PN/M-75180, PN/M-75206.

Wodomierze skrzydetkowe - wg PN-ISO-4064, BS-5728,
Izolacja - wg PN-85/B-02421.
3. SPRZET.

Sprzt, przeznaczony do wykonania robot, powiniert agodny z wymogami podanymi
w STl - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostakczyopie dokumentéw potwierdzggych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zolxaany do stosowania zalgceawartych
w STI - 00.00 w punkcie 4.

Ponadto rury naly przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2Mystapce poza pojazd Kae rur nie
mog by¢ diuzsze nk 1 m. Jeeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukltadaniu w stosy na
samochodzie, wysoké fadunku nie powinna przekraczd m. Podczas transportu rury powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogéei gzodkdw transportu jakruby, taacuchy,
itp. Luzno ukladane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury
falistej i desek pod fecuch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury
powinny by zabezpieczone przed zmiana geloia. Platforma samochodu powinna mstawiona
w poziomie. Rury powinny lyprzewcaone przy temperaturze otoczenia od0do +30°C.

Armatur nalezy przewozt pakowam w sposOb zabezpieczay przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atfany/cznych.

Rury i ksztaltki nalgy w okresie przechowywania chrénprzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatutizszy niz 0 °C lub przekraczapa 40 °C. Przy
diugotrwatym skladowaniu rury powinny byhronione przed dziatanietwiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innymaterialem, lub pod zadaszeniem. Mgle
zapewnt cyrkulacg powietrza pod powtak ochronm aby rury nie nagrzewaly ii nie ulegaty
deformacii.

Oryginalnie zapakowane ya#ki rur mazna sklada po trzy, jedna na drugiej do wysckd
maksymalnej 3 m, przy czym ramki agek winny spoczywa na sobie. Léne rury lub niepelne
wiazki mazna sktadowéa w stosach na rownym podio, na podktadkach drewnianych o szeiako
min. 10 cm, grubgci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirbhy z boku zabezpieczone
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przez drewniane wsporniki, zamocowane w gusth co 1-2 m. Wysoké ukfadania rur w stosy nie
powinna przekracZa7 warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o ré@nych srednicach winny b§
sktadowane odbnie.

Armatur nalery skltadow@ w pomieszczeniach suchych i temperaturze niszej ni: 0°C.
W pomieszczeniach skfadowania nie powinny znajdove® zwiazki chemiczne dziatage
korodupco. Armatug z tworzyw sztucznych natg przechowywa z dala od urgzeir grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do montal instalacji wodocigowej z tworzyw sztucznych néle
wyznaczy miejsca montau rur i ksztaltek, wykona otwory i obsad# uchwyty, podpory
i podwieszenia, wykortabruzdy wscianach i posadzkach, wykdanatwory wscianach i stropach dla
przeg¢ przewoddéw wodoagowych.

Rurochgi z tworzyw sztucznych magby¢ mocowane bezgoednio nascianach,
w bruzdachscian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowiuthw izolacji do stosowania pod
tynkiem. Odcinki rur prowadzonych natynkowo rnglenocowa do $cian przy uyciu odpowiednich
uchwytéw. Maksymalna odlegté podpaé dla rur prowadzonych natynkowo, poziomo wynosi:

- dla rurér. zewn. 20 mm - 50 cm
- dla rurér. zewn. 25 mm - 60 cm
- dla rurér. zewn. 32 mm - 70 cm
- dla rurér. zewn. 40 mm - 80 cm.
- dla rurér. zewn. 50 mm - 90 cm.

Powierzchnie montowanych rur i ksztaltek muss¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu u#liviajacym spetnienie wymogéw
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

Nalezy zwrécic uwag: aby przy zgrzaniu rur i ksztattek, na ich powidmziach wewntrznych
i zewretrznych, nie wystpowaly wyplywki stopionego materialu poza ebem ksztaltek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowynzadna wyptywka nie powinna powodotvgrzemieszczenia drutu
w elektrooporowych ksztattkach, co mogloby spowodbrwarcie podczasi¢zenia. Na wewgtrznej
powierzchni rur nie powinno wygti¢ pofatdowanie.

Powierzchnie elementdéwadzonych za pomac kleju agresywnego musza dyczyste
i odtluszczone. nahly bezwzgédnie przestrzedga instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie,
w ktérym odbywa si klejenie musi b§ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartymem
Z powodu tworzcych sk par rozpuszczalnikow.

Wysokaé ustawienia armatury czerpalnej nad podidgb przyborem naley wykona
zgodnie z wymaganiami olkélenymi w WTWiO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajow peizer armatury z instalagj nalezy wykona przestrzegap
instrukcji wydanych przez producentéw okosych materiatow.

Instalacg wewretrzna wody zimnej i cieptej wykona z rur z tworzyw sztucznych
Z zastrzeeniami wg punktu 2. Monfainstalacji wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami mamaymi producenta i
dostawcy systemu instalacyjnego. deaknia rur i ksztattek PP poprzez zgrzewanie dyhezy
Pohczenia z armatgr— z wykorzystaniem ksztaltek PP-metal. W instalaig wolno kczy¢ poprzez
zgrzewanie rur i ksztattek ¥rdych systemow.

Kompensagj i podparcia ruroaigow - zgodnie z wymogami dostawcy systemu. Ruagci
wody cieptej i wody zimnej uktadane w bruzdach pasadzce nahy izolowat termicznie otulinami
ze spienionych tworzyw sztucznych do stosowaniatpokiem.

Po zbudowaniu instalacji nale wykona proke szczelnéci wg wymogow zawartych
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggoéw z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str.
36. Instalagi wodochgowa nalezy przeptuké ioczyscic woda surows z predkoscia minimalm

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét @&uanych 27
STI - 02.00 Instalacja wodagjowa



Budowa Centrum Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowic@agthlkich
INSTALACJE SANITARNE | PRZYACZA

1,7 m/s, a woda lgdzie czysta. Jako minimalne §lm wody potrzebnej do ptukania przyjmuje; si
3 + 5 krotry objgtos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekayody przeprowadziw przypadku,
gdy wyniki bada wskazuj na talg potrzelg.

W razie potrzeby naby calaés¢ instalacji podda dezynfekcji przy pomocy jednego
z zalecanych roztwordow:
a) wapna chlorowanego Ca(O€tpzpuszczonego w wodzie w dti 80+100 mg/mwody,
b) 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO,6GHha 1 dmiwodly.

Roztwor wprowadzi do instalacji na czas 48 h, po czym wodhlorowan wypuscié
z rurochgu. Po tym wymaganym czasie kontaktu, pozostathloru w wodzie powinna wynasi
okoto 10 mg CYdm® wody. Jaké¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru powispatnia
wymagania obowzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarczeeiyalvykona badanie
bakteriologiczne wody.

Przed ostatecznym odbiorem instalacji wodgoivej naley przeprowadd proky jej
szczelnéci. Parametry pracy jakie powinny obagywac:
a) temperatura wody zimnej 5-10 st.C (w zalesci od pory roku),
b) temperatura wody cieptej max. 60 st.C.

Przewody instalacji natg napeiné woda, podnigé cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielkosci cisnienia roboczego. @ienie to musi b§ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie
w odstpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préb$niginie nie maee obniyé¢ sie 0 wiecej niz
0,6 bar. Nie mog wystpi¢ zadne nieszczelrigi. Bezpdrednio po proébie wspnej, naley
przeprowad proke gtdéwm. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czaséaienie prdébne,
odczytane po probie wginej, nie mae obniy¢ sie o wigcej niz 0,2 bar. Po zakmzeniu préby
wstepnej i gtdbwnej, nalgy przeprowadd prébe koncowa (impulsows). W probie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przenggnienie 10 i 1 bar. Poralzy poszczegdinymi
cyklami préby, sié rur powinna by pozostawiona w stanie begtieniowym. Wzadnym miejscu
badanej instalacji nie nmae wyshpic¢ nieszczelnge.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na begiy odczyt
zmiany cgnienia co 0,1 bar. Powinien ondymieszczony mdiwie w najnizszym punkcie instalacji.
Z préby cknienia zostaje spogdzony protokot, ktoéry musi Wy podpisany przez Inwestora
i Wykonawe,.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00.

Ponadto kontr@l wykonania instalacji wodogjowych z tworzyw sztucznych naile
przeprowad zgodnie z zaleceniami oktenymi w WTWiO "Instalacji wodocigowych" (zeszyt nr
7).

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badazczelnéci woda zimma z wynikiem
pozytywnym, nalgy dodatkowo przeprowadzbadanie szczeldoi woda o temperaturze 8C, przy
cisnieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robot przeprowadzomdbie po zakaczeniu wszystkich prac zgodnie
z punktem 7 STI - 00.00.

Ponadto naley zwrécic uwag;, ze dlugéc rurocagéw naley liczy¢ od kaicowki ostatniego
tacznika w podejciu do wodomierza (od strony instalacjipdd od zaworu odcinagego na
wprowadzeniu ruroggéw do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest eevmtrz budynku) do
koncoéwki podejcia do poszczegolnych punktdw czerpania wody. Ddaigorockgow oblicza si
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w metrach ich diugi osiowej, wyodgbniajac ilosci rurocagéw w zalenosci od rodzajéw rur i ich
srednic oraz rodzajow patzen bez odliczania diugai tacznikdw oraz armaturya¢zonej na gwint.
Nie wlicza s¢ natomiast do dtugai rurocagéw armatury kotnierzowej.

Podejcia do uradzer i armatury wlicza s do ogoélnej dtuggci rurocagéw a niezalenie od
tego, do przedmiaru wprowadza; diczbe podefé¢ wedtugsrednic rurocaigdw i rodzajow podsg.
Odrgbnie naley liczy¢ podegcia wody zimnej i podégia wody cieptej.

Diugos¢ rurocagdw w obejciach elementow konstrukcyjnych oraz w kompensatorelicza
si¢ do ogolnej dtuggci rurocigow.

Elementy i urzdzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wotkmze liczy s¢ w sztukach
lub kompletach. Prabszczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur instalacji z uwzgidnieniem
podziatu wedtugrednic oraz rodzajéw budynkow.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8ydeciji technicznej STI - 00.00.

Badania przy odbiorze instalacji wodggdwej naley przeprowadz zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodagowych. Zakres badaodbiorczych nakey
dostosowa do rodzaju i wielkéci instalacji wodocigowej. Badania powinny o co najmnigj
badania odbiorcze szczeloy zabezpieczenia instalacji wodagowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych waitd cisnienia itemperatury, zabezpieczenia przedzliwoscia
pogorszenia jakmi wody wodocagowej w instalacji oraz zmianami skragajmi trwatas¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodegowej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykona pomiary:
a) temperatury wody za pomg@termometréw zapewnigiych doktadnéé odczytu + 0,58C,
b) spadkéw dnienia wody w instalacji za pom@enanometrow rinicowych zapewniagych
doktadnd¢ odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.
Odbior czsciowy instalacji wodocigowej dotyczy cgsci instalacji, do ktorych zanika degt
w miare postpu robdt. Rda to roboty zanikowe i ulegge zakryciu, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione hdz niemaliwe w fazie odbioru kcowego. Do takich rob6t nale monta instalacii
w posadzce i bruzdadiciennych. Odbioru naky dokona przed zamurowaniem bruzd i wykonaniem
posadzki. Odbior ezciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtaiebpracy instalaciji.

Odbior kacowy instalacji wodoagigowej przeprowadzaespo zakaczeniu wszystkich robot
montaowych, hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu defekcji i napetnieniu instalacji
woda. W ramach odbioru kawowego nalgy uruchomé instalacg, sprawdzt osihganie zaktadanych
parametrow zgodnie z dokumentacja projekto®ST i WTWIO, sprawdzi zgodnd¢ wykonania
instalacji z wymaganiami okgwnymi w WTWiO.

Z odbiorow technicznych naig sporadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatnei, za wykonane pracegtis zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9
STI - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynsoi podczas robét instalacji wodagowej naley zastosowa
sie do:
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INSTALACJE SANITARNE | PRZYACZA

PN-92/B-01706
PN-76/M-75001
PN-81/B-10700.00

4. PN-EN 806-1:2004

5. PN-B-10720:1998

6. PN-ENISO 15874

7. PN-C-89207:1997

PN-79/M-75110-180
9. PN-ISO 4064-1:1997

10. PN-ISO 7858-1:1997

11. PN-EN 1717:2003

12. PN-71/B-10420

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.
Armatura sieci domowej. Wymaganiadénia.

Instalacje wodagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych
do przesylu wody przeznaczonej dosia przez ludzi.

Wodogii. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodoggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Systemy przewodow rurowych z twarsytucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. PolipropyleRP).

Rury z tworzyw sztucznych. Rugnigniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R.

Armatura domowej sieci wodgaiwe;.

Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania

Pomiar abpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze spzone. Wymagania

Ochrona przed wtornym zanieczysiere wody w instalacjach
wodocagowych i ogélne wymagania dotyge uradzen
zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baaani
przy odbiorze.

Nalezy rowniez stosowé sig do norm i przepiséw powotywanych w teke niniejszej

specyfikacji technicznej.
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