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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot instalacyjnych przy mouataprzyhczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczqwej
zwiagzanych z budow Centrum Spoteczno — Kulturalnego w PietrowicacheMich, przy ul. 1-go
Maja.

Zamawiajcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkisiedzila przy ul. Szkolnej 5
w Pietrowicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuijeboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét uitych Specyfikagj Techniczry

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwqizanych z montaem przyhczy ciepta i cieptej wody do budynku Hali Impreanr
Sanitariatow:
a) dostawa i montasystemu rur preizolowanych,
b) dostawa i montaarmatury,
c) proba szczelnwi i uruchomienie instalacji

1.4. Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygiujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

Preizolowana sié cieptownicza si& cieptownicza budowana z rur i elementéw preizoloyeh.

Rura preizolowana prefabrykat sktadagy sk z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i rury
ostonowej

Preizolowana ksztattka (preizolowany tuk, preizadow trojnik) - prefabrykat skiadagy si z
ksztattki, materiatu izolacyjnego i rury ostonowej.

Preizolowana armatura prefabrykat sktadagy sk z zaworu, kompensatora lub innegoadizenia,
materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego (daimany termicznie i przeciwwilgociowo zawor,
kompensator itd. z ké@ami - niezaizolowanymi kawdwkami rury przewodowej do spawania).
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Rura przewodowarura, a w ktorej ptynie woda, czynnik grzejny.

Rura ostonowa- rura, np. z PEHD, chrogga izolacg i rure przewodow przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wilgoaii woda gruntows.

Materiat izolacyjny- materiat, ktéry zmniejsza straty ciepta.

Zigcze- kompletna konstrukcja pgizenia pomidzy sisiednimi odcinkami preizolowanych rur oraz
ksztattkami.

Ostona z4cza- elementdczacy dwie rury ostonowe w z€zu.

Umowny punkt staty- punkt, w ktérym rownowa sig napezenia spowodowane zmianami
temperatury i naggenia lzdace skutkiem tarcia rur ostonowych w gruncie (miejgatrzymania rury
preizolowane)).

System alarmowy instalacja elektryczna (elektroniczna) do wykryveanilokalizacji zawilgocenia
izolacji cieplnej rur preizolowanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Ogdlne wymagania dotyaee robét jak w pkt. 1.5 STI - 00.00.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty ayte przy montau instalacji przydczy ciepta i c.w.u. winny spetnia
wymagania ogolne zawarte w STI - 00.00 pkt 2.

Przyhcza ciepta w wykopie wykosanalezy z rur preizolowanych gikich (rura przewodowa
wykonana jest z polibutylenu PB, izolacja z piapkiietylenowej zespolona jest z guostonow
wykonary z polietylenu wysokie] gstasci). Pohczenia rur gitkich z armatug poprzez zczki
przegciowe gwintowane. Zmiana kierunku rur prostych kelai preizolowanymi, rozdzielenie
strumieni na tréjnikach preizolowanych.

Rurochgi - zastosowano rury podwdjne, etfie, charakteryzuce sé duza
wodoszczelnéria polaczenia pomidzy izolach a ruly ostonowa, wysokiej jakdci izolacph gdzie
A=0,031 W/mk dla 50C, odpornécia na dyfuzg pary wodnej, niskim ekzarem, wysok
elastycznécia, systemem samo kompengnym sk, odporndcia na uderzenia hydrauliczne;

Ztaczki przegciowe - wykonane z magizu z gwintem zewgirznym na metal;
Armatura - wg PN-90/M-75003, ,PN-91/M-75009;

Woda - wg PN-93/C-04607.

3. SPRZT.

Sprz:it, przeznaczony do wykonania rob6t, powiniert agodny z wymogami podanymi w
STI - 00.00 pkt 3, ponadto Wykonawca przpstiacy do prac przy wykonaniu przyzy ciepta
powinien wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- $rodek transportu,
- aparat spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
- przyrzady do zaciskania gtzek przejciowych.

4. TRANSPORT.
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Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zohgany do stosowania zalegceawartych w
STI - 00.00 w punkcie 4. Transport materiatow itetgjinych powinien odbywasic samochodami
dostawczymi. Materiaty winny ldyutozone w odpowiednich pojemnikach. Rury idoe w sposob
zapobiegajcy deformacji i wypossmne w zatyczki zdepiajjce na kacowkach. Armatura
zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznymakragniem.

Przechowywanie elementow instalacyjnych w waruhkaaniemaliwiajacych ich
zniszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie prace instalacyjne podczas budowy pczyt ciepta winny spetntawymagania
0golne zawarte w STI - 00.00 pkt 5.

Rure w wykopie uktada na drewnianych podktadkach o przekroju 10x10 amiggzczonych
na dnie wykopu co 2 + 3 m. Po aémiu rurocigu naley wykona podsypk piaskow a nastpnie
usury¢ podkiady spod ruroggu, nie zmieniajc potazenia rury. Jeeli, natomiast, uktada eirury od
razu w wykopie na podsypce piaskowej to malie podsypk najpierw zniwelowa.

Przyhcza mana prowada w wykopie, zaréwno nad jak i pod gdzeniami infrastruktury
podziemnej. Szczegblowe rozmania kolizji zgodnie z wytycznymi wdaicieli  uzbrojenia
podziemnego.

Rurocikg przyhcza ciepta powinien lgyutozony ze spadkiem, unatiwiajacym odwodnienie
sieci. Spadek nie powinien bynniejszy ni 3%o.

Rurocikg nalery uktad& z naddatkiem na diugo okoto 2%. Specjalna konstrukcja systemu
zapewnia samokompensaciiry roboczej takze nie wymaganeaelementy kompensacyjne (kolana,
punkty state). Przy wégiu do budynku koniec rury musi &ykoniecznie umocowany za pomoc
punktéw stalych systemu. Pozwala to unmiknwzrostu napgzen w zlaczkach przéiciowych.
Standardowe weégie kolanem nie wymaga punktu statego.

Podczas monta koncédwek gumowych naky docia¢ do wymaganegrednicy rury gumowej.
Koncowke wsuraé do oporu na rur ostonowy i roboca. Specjalny pieicien wewmtrz koacowki
gumowej powinien wdf miedzy karby rury ostonowej twogez szczelne pakzenie.

Po wykonaniu przycza naley wykona proke cisnieniowa na zimno (zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych" Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" tab. 11-3, str. 85) -Smienie prébne 0,6 MPa (dla "niskich parametréw'po&b
przeprowadzenia proby zgodnie z WTWIORBM. Pozytywmynik proby szczelnii pozwala na
malowanie, izolowanie rurogydw, a nasfpnie na prowadzenie 72 godzinnej proby naagor
i regulacg ukfadu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzorygbie po zakaczeniu wszystkich prac zgodnie z
punktem 7 STI - 00.00.

8. ODBIOR ROBOT.
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Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 \dj@ciji technicznej STI - 00.00.
W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy mémtgrzyhczy zewrtrznych szczegolnie
potraktowane &da roboty zanikowe i ulegage zakryciu. Do takich robo6t nale monta rur
w wykopie. Odbioru natey dokona przed zasypaniem wykopow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady platnéri, za wykonane pracegtlh zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9
STI-00.00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynidoi podczas monfa przyhczy ciepta i ciepte] wody nalg
zastosowasie do:

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centglmogrzewania.
Terminologia.

2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabieczenie
instalacji ogrzewawodnych systemu otwartego.

3. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurggdw, armatury i urgdzen.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnajigelinie kablowe.

5. PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownic¥éymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lcia cieplna ruroagow,

armatury i uradzen. Wymagania i badania.

7. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapieczenie
instalacji ogrzewawodnych systemu zamktéego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

8. Pr. PN-EN 253 System preizolowanych rur do padaych wodnych sieci
cieptowniczych.
9. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

Nalezy réwniez stosowd sie do norm i przepiséw powolywanych w feie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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