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STl -06.01 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngws/magania ogolne dotygze wykonania
i odbioru robot instalacyjnych, zwdanych z budow Centrum Spoteczno — Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich, przy ul. 1-go Maja.

Zamawiajcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkisiedzila przy ul. Szkolnej 5
w Pietrowicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikaciji techné obejmuje roboty ziemne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wtych SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacihtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t ziemnych, wykopdw linioghyzwizanych z monteem przyhczy:

a) wykonanie wykopdéw pod przytza wodocigowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, cieplne oraz cieptej wody z cyrkulaci

b) umacnianigcian wykopow,

¢) wykonanie podiga z piasku,

d) zasypanie wykopow pospétk obsypka rur piaskiem,

e) odwo6z nadmiaru ziemi.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygbujace w szczegotowej specyfikacji technicznej zdefivaoe
w pkt. 1.4 STI - 00.00 oraz pasize oznaczaj

Wykop- dét szeroko- i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dlagdes instalacji
podziemnych (ruroggow, kabli, itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypovataw lub hald ziemnych.
Wykop liniowy- wykop wykonywany na wskim lecz dilugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest diug&, np. przy uktadaniu ruroggow pod powierzchaiterenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop wskoprzestrzenny wykop o szerokei dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dhégo
powyzej 1,50 m.
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Wykop szerokoprzestrzenmyykop o szeroki i diugasci dna wikszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanwciprojekcie rzdnych
przezscigcie wypukicci i zasypanie zagbien o sredniej wysokeci scigc i gigbokasci zasypa nie
przekraczajce] 30 cm, przy odlegfmi przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne.

Gteboko¢ wykopu- odlegia¢ pionowa mgdzy dnem wykopu a powierzchnterenu po zdciu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gtboki- wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasyplinasypow, poteony w obebie obiektu
kubaturowego.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienggmintdw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zadanych z tym
obiektem.

Podiate - cz$¢ konstrukeyjna wykopu utrzymaga przewdd miedzy dnem wykopu a obsypkb
zasypl wstepna. W podtau wyré@znia sk gorm i dolna podsypk. W przypadku utgenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dghodsypl.

Grubos¢ warstwy zagszczenia- grubcé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zag:szczeniem.

Gtebokas¢ przykrycia- pionowa odlegtéé migdzy wierzchem rury a powierzchyrtierenu.
Strefa utdgenia przewodu wypetnienie otoczenia przewodu obejaug podsypk, obsypk i wsigpna

zasypk.
Zasypka wgpna- warstwa wypetniajcego materialu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna wypetnienie gruntem miedzy garmpowierzchm zasypki wstpnej a powierzchai
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrtddjiv kolejowych.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotygze robaot.

Obowiazuja og6lne wymagania dotyaze robot jak w pkt. 1.5 STI - 00.00.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy, przeleaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
i wspétrzdne punktow gléwnych obiektu oraz reperéw, dzientikdowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i specyfikaciji.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie, takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznéci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jestnimodzowne ze
wzgledow bezpiecastwa.

Materiaty tatwopalne, zgromadzone przez Wykorgawa terenie budowy,ebla sktadowane
w sposib zgodny z odpowiednimi przepisami i zalexzmine przed dagiem oso6b trzecich.

Materiaty, ktore w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieeds dopuszczone do
uzytku. Wszelkie materiaty odpadowewe do robot musgmiet aproba¢ techniczi wydary przez
uprawniona jednostk jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t azaaiczeniu
robét ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzen
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podziemnych na terenie budowy i powiadénimspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. Wykonawca dolzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaviizggo.

Wykonawca hdzie utrzymywa wykonane roboty w niezmiennym stanie do czasu ardbi
ostatecznego. Skie Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ichzytnania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpaézoboty utrzymaniowe nie paniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy zyte podczas robot ziemnych, wykopdw liniowych pazgly winny
spetniad wymagania ogolne zawarte w STI - 00.00 pkt 2.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dayezrodia pozyskiwania materiatow
(podtaza, obsypki) i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny kyprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypki (przy spetnieniu wymogéw jadaowych wg PN-B-03020). Grunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetvia hadmiar objtosci
robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadz@Gmunt do zasypki wykopow nie powiniendy
zbrylony (zamarzmrty), nie mae zawiera gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodziprzewdd lub
spowodowad niewtaciwe zagszczenie zasypki.

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanyeteriatow (np. drera $cianki
szczelne, iglofiltry) musi byyzgodny z dokumentagcprojektowva.

Pionowe obudowyscian wykopow pod ruroggi mogy byé z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskawaystemowych skladgjych sé z r&nych elementow
obudowy. Naley scisle przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i beepne skladowanie materiatow do
zasypki oraz obudowy pionowejcian wykopdw, zgodne z zaleceniami producenta, dbly
zabezpieczy je przed uszkodzeniem mechanicznym, atrparametrow, wieciwosci i jakaosci.
Materialy naley sktadowa w taki sposob aby zapewnbezpieczéstwo dla os6b znajdagych s¢
w poblizu.

Grunt wydobywany z wykopdw powinien dyskladowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odkfad. Elementy obudowy wykopéw nmglektadd w taki sposéb aby nie napito
ich samoczynne przesuguoie.

Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i obsywkewodéw powinno hiyo wiasciwym
uziarnieniu. Podsypka powinna spetn@zede wszystkim nagiujace wymagania:

- nie powinna zawietaczastek wekszych nk 0,002 m,

- nie powinna b§ zamra.ona,

- nie powinna zawietaostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego maleri

Materiat do obsypki wg PN-74/B-02480.

3. SPRZT.

Sprzt, przeznaczony do wykonania robot, powiniert agodny z wymogami podanymi
w STI - 00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT.
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Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zohgany do stosowania zaléceawartych
w STl — 00.00 w punkcie 4. Wybd&rodkow transportowych oraz metod transportu powirge
dostosowany do kategorii gruntu, jego @bjci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjto
transportu.

Kruszywa (piasek) mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sSposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zaveggiem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale wykona prace przygotowawcze zaziane
Z pomiarami, badaniem gruntu, organizabot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi nodgj
odwazeniem urobku oraz natg teren budowy prowizorycznie ogrodaid strony ruchu. Wytyczenie
w terenie trasy przebiegu wykopdéw pod przewody doikp stuzby geodezyjne. Wykopy powinny
by¢ poprzedzone sprawdzeniem zgoghiorzednych terenu z danymi podanymi w projekcie
technicznym. W trakcie realizacji wykopéw konieczpst kontrolowanie warunkéw gruntowych.
Wykopy naley wykona& zgodnie z dokumentacprojektovs.

Do zada Wykonawcy nalgy réwniez usungcie z trasy wykopu gruzu i kamieni, wykonanie
robét rozbiorkowych istniggych obiektow lub ich resztek.

Wszystkie napotkane przewody podziemne, na tragk®nywanego wykopu, krzyjace sé
lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewaaiajch eksploataej

Projektowan o$ kanatu nalgy oznaczy w terenie w sposoéb trwaty i widoczny. Punkty na os
trasy naley oznaczyg za pomog drewnianych palikow.

Jezeli woda gruntowa unienmdiwia wykonanie wykopu nalgy dokon& odwodnienia
wykopow. Sciany wykopu pod przewody nale odeskowd, zabezpiecay przed osuwaniem i
gruntu. Dno wykopu powinno kyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
technicznej. Spod wykopu wykonywanegecanie naley pozostawé na poziomie wyszym od
rzednej projektowej o okoto 5 cm a w gruntach nawodgpah o okoto 20 cm. Przy wykopach
mechanicznych spdéd wykopu pozostawiga sia poziomie okoto 20 cm vigzym od rzdnej
projektowej, bez wzgdu na rodzaj gruntu. Paggienia wykopu do ranej projektowanej nahy
dokon& bezpdrednio przed utzeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennychdaiggu.

W przypadku znaegzych r&nic w usytuowaniu poziomym i wysoktiowym istniepcego
uzbrojenia w stosunku do zatmych w projekcie, mae zapé koniecznéé korekty niwelety
projektowanego przytza. Ucislenie przebiegu trasy ruragiu na pewnych fragmentach jest
mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiaghrojenia podziemnego.

Podsypka pod przewody pragky z tworzyw sztucznych oraz obsypka rur w wykopie
powinna by wykonana z piasku odpowiednio zagczonego. Grulsé podsypki piaskowej powinna
wynosi co najmniej 10 cm a nadsypki co najmniej 20 cmgabwierzch rury.

Nalezy zwrécic uwag: na to, aby podsypka piaskowa pod przewodem katjlinie zostata
rozmyta, spulchniona lub zmarzta. Podsypka powinna byak wyprofilowana, aby rura spoczywata
na niej jedn czwart, swojej powierzchni.

Wskanik zag:szczenia gruntu,aytego do zasypki wykopu, powinien wynésio najmniej
I<=1. W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w igtoiej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudndsci oskgniecia zalecanego wskaika zagszczenia gruntutl1, naley gorra warstwe zasypki
zashpi¢ wzmocniom podbudow drogi.

Miejsce prowadzenia robot nalezabezpieczy przed dosfpem osbéb postronnych. Na czas
przerw w pracy wykop nahy zabezpieczybarierkami ochronnymi.
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Wykopy naley wykona w sposéb mechaniczny jak ¢czny. R:cznie wykonywane dia
wykopy w odlegtéci 2,0 m przed i za kolidagym uzbrojeniem podziemnym i 5,0 m lagczod
skrajnego kabla do zagu pracy koparki, po obu stronach linii napowiegjzrw przypadku kolizji
z uzbrojeniem naziemnym.

Odktad urobku powinien lgydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odésgi co
najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu. Wykonawca zoboygany jest we wilasnym zakresie
zorganizowa i utrzyma® sktadowiska przeznaczone na odkfad tymczasowyztigaslwozu ziemi na
sktadowisko odpaddw ponosi Wykonawca.

W przypadku braku wody gruntowej, na catej déagprzylaczy , nie zachodzi potrzeba
odwodnienia wykopu. Niewielkieaszenia oraz wody z opaddéw atmosferycznych ayalesuryé
z wykopow w sposOb powierzchniowy. JedimakWykonawca zobowkany jest do ustalenia
warunkow geotechnicznych posadowienia kanatéw i ektidw sieciowych (zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.). Ustaie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw ldamych obejmuje:

fundamentowanie obiektow budowlanych,

okreslenie n@nosci i statecznéci poditaza gruntowego,

ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektow budoyda i podiga gruntowego,
ocere statecznéci skarp, wykopéw i ich zabezpieczenie,

wybér metody wzmacniania podi gruntowego,

ocere oddziatywania wod gruntowych na budewl

~0o0op

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczroi budowli osuwisk hdz innych
okoliczngci nieprzewidzianych naky wstrzyma& wykonywanie rob6t i zabezpieazyniejsce przed
dostpem ludzi oraz powiadotiprojektanta.

Wycince podlegaj drzewa i krzewy zlokalizowane w odlegbd mniejszej ni 2,5 m od
projektowanych przyiczy oraz obiektow sieciowych. Przed praypsétniem do wycinki Wykonawca
uzyska decyzj zezwalajca na usunicie drzew. Zamawiagy udzieli stosownego petnomocnictwa
dla Wykonawcy do reprezentowania Zamawéapgo przed organami administracji samdmve]
w postpowaniach dotyeych wycinki drzew. Opfat za usurigcie zieleni kolidujcej z realizag
inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmiansmwdowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.
Optata jest skladowvceny ofertowej. Wykonawca posegreguje wicizielen i odwiezie materiat
Z wycinki na skladowisko uzgodnione z Zamawégm lub wigcicielem drzewostanow.

Podczas wycinki nahy
a) bezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP,
b) wycinki dokonywa& w dziea, przy bezwietrznej pogodzie;
c) sprawdzt, czy nasze naggdzia & w petni sprawne i ostre.

Zabezpieczeniu, natomiast, podlegdjzewa i krzewy zlokalizowane w odlegd > 2,5 m od
projektowanych przyiczy oraz obiektdéw sieciowych. Zabezpieczenie potegavykonaniu w pohiti
drzew prac ¢cznie tak, aby nie dopai¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciu
odstongtych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston zede/okot pni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00.

Sprawdzeniu, podczas wykonywania wykopow liniowygbhodlega szeroké wykopu
ziemnego, ktora nie powinnazmi¢ sic od szerokéci projektowanej o = 10 cm. Rdne wykopu
ziemnego nie magrézni¢ sie od rzdnych podanych w projekcie. Pochylenie skarp nigamdznic
sie od pochylenia projektowanego oesj niz + 10% wartéci pochylenia wyraonego tangensem
kata. Nierowndci skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.

Wskanik zag:szczenia gruntu musi byzgodny z przyjtym w dokumentacji projektowej
i szczegotowe] specyfikacji techniczne;.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzomdbie po zakaczeniu wszystkich prac zgodnie
z punktem 7 STI - 00.00 oraz przedmiarem robot.
Obowizuja nastpujace jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych linjolu

a. objetos¢ gruntu mierzy s w stanie rodzimym w zakeosci od kategorii gruntu i gbokasci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej wjm

b. objetos¢ wykopu okrélona w [n] jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego
wykopu i jego dtugéci;

c. w przypadku wykopOw ze skarpami pod rueggtj przy znacznej diugai oraz wys¢pujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szémkima wykopu, zmiana  pochylenia
skarp), ilgci rob6t oblicza i wtedy oddzielnie dla kalego odcinka ngdzy poszczegdinymi
zmiennymi przekrojami;

d. objetos¢ ziemi do zasypania obliczacgako r&nice objetosci wykopu i sumy  ohjtosci
utozonej rury, obgtosci poditaza i przysypania do wysokoi 0,2 m ponad wierzch rury.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 8ydjeciji technicznej STI - 00.00. Przed
przystpieniem do robot montawych naley sprawdzt, czy roboty ziemne zostaty wykonane
zgodnie z dokumentagj niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:

a. zabezpieczenie terenu wokot wykopdw z wolnym pasettuz wykopu,

b. wykonanie wykopu i podia,

c. zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych welaibrwykopu,

d. stan odeskowawykopdéw pod wzgidem bezpieczestwa pracy instalatorbw  pragajch
przy montau.

Odbioru robot wykopowych natg dokon& zgodnie z PN-B-10725 i PN-EN 1610:2002.

Odbior robot zanikowych i ulegglych zakryciu polega na ocenie st jakaici oraz
zgodndci z dokumentag) budowlano-wykonawegz i szczegOtow specyfikacy techniczi
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizaadowy ulegm zakryciu. Do takich robot

wykonywanych nale:
a. zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych wlaibrwykopu,
b. stan odeskowawykopdw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady platnéri, za wykonane pracegtly zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9
STI - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czyngoi podczas robét ziemnych najezastosowasig do:

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Odtemia. Symbole. Podziat i opis gruntow
3. PN-86/B-06710 Kruszywa

4. PN-79/B-06711 Piasek do betonow i zapraw
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5. PN-74/B-02480 Obsypki.

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan& ogolne.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte gizewodow
wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O}temia, symbole, podziat i opis gruntow.

Nalezy réwniez stosowd sie do norm i przepisdw powolywanych w feie niniejszej
specyfikacji technicznej.
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