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ST - 03.00 INSTALACJA KANALIZACYJINA

CPV 45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotyce wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych zymanych z budow Centrum Spoteczno — Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich, przy ul. 1-go Maja.

Zamawiajcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkisiedzila przy ul. Szkolnej 5
w Pietrowicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmujeboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ytych Specyfikagj Techniczmy

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét instalacyjnych aganych z monteem wewrtrznej instalacji kanalizacji
a) dostawa i montaurzadzen wewrgtrznej instalacji kanalizaciji,
b) dostawa i montaorurowania wewgtrznej instalacji kanalizacji,
c) wykonanie wentylacji kanatéw kanalizacyjnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygiujgce w szczegotowej specyfikacji technicznej zdeieme
zostaty w: PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjn@&/ymagania w projektowaniu oraz agodne
z okrgleniami przygtymi w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@2 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami
oraz okré&leniami podanymi w ST "Wymagania ogélne":

Instalacg kanalizacyja — stanowi uklad patzonych przewoddéw wraz z wdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzagymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienkswdny budynku. .

Przybdr sanitarny— urzdzenie staace do odbierania i odprowadzania zanieczyszqagnnych
powstatych w wyniku dziatalrégi higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Przewdd spustowy (pior) przewdd skncy do odprowadzeniéciekow z podeic kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptyegev
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Przewdd odptywowy (poziom)przewdd stimcy do odprowadzanigciekdéw z piondéw do podezenia
kanalizacyjnego lub innych odbiornikow.

Podejcie — przewdd dczacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Podkczenie kanalizacyjne (przykanalik)przewod odprowadzajy scieki z nieruchomgci do sieci
kanalizacyjnej zewgtrznej lub innego odbiornika.

Powierzchnia odwadniana— powierzchnia, w ktérejscieki odprowadzane as do instalacji
kanalizacyjnej.

Wopust— urzdzenie stiaace do zbieranidciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzagta i
do instalacji kanalizacyjne;.

Przewdd wentylacyjny kanalizacy przewdd dczacy instalacg kanalizacyjm sciekéw bytowo-
gospodarczych z atmosferstuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanatipazewrgtrznej)
oraz wyrownywania énienia.

Czyszczak- element instalacji umbiwiajacy dostp do wretrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego oczyszczenia.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotygze robot.

Ogolne wymagania dotysee robot jak w pkt. 1.5 STI - 00.00 Wykonawca rolést
odpowiedzialny za jakdé wykonania rob6t oraz za zgodioz dokumenta@j projektows,
postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacjinkdizacyjnych, szczegotawspecyfikacy
techniczm i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty ayte przy montau wewretrznej instalacji kanalizacyjnej winny spetaia
wymagania ogolne zawarte w STI - 00.00 pkt 2.

Materialy stosowane do moutainstalacji kanalizacyjnych powinny néie

a. oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejstiprobad techniczia
lub krajows specyfikacj technicza paastwa czlonkowskiego  Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznprzez Komisi Europejsk za zgoda
Z wymaganiami podstawowymi, lub

b. deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydqmmzez  producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie W@ mapcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagbva okrélonym przez Komisj Europejsk, lub

c. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, s to wyroby nie podlegage
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagodndaci z Polsk Normg
lub aprobat techniczni, badz uznano za "regionalny wyrob budowlany".

Instalacje kanalizacyjnw budynku nalgy wykon& z rur z niezmikczonego polichlorku
winylu (PCV-U) do kanalizacji wewgtrznej (podejcia do przyboréw sanitarnych) i rur do
kanalizacji zewntrznej (odcinki prowadzone pod posadzkarteru). Mana zastosowa rury
niskoszumowe celem ttumienia hatasu.

Umywalki i muszle usfpowe — ceramiczne. Zmywaki z blachy stalowej, kveapmrnej.

Rury kanalizacyjne PCV - wg PN-EN 1329-1:2001, PNI-E329-2:2002(U), PN-
92/B-10735, PN-74/C-89200, PN-85/C-892058ANK:-
89203.
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Umywalki - wg PN-78/B-12630, PN-79/B-12634, PN-BM:2000,
PN-EN 32:2000, PN-EN 111:2004

Muszle us¢powe - wg PN-78/B-12630, PN-81/B-12635, PN-79/B32,
PN-77/B-75700.00, PN-84/B-75703, PN-86/BU47

Zlewozmywaki - wg PN-77/B-12636, PN-EN 695:2002.

Armatura odptywowa - wg PN-85/M-75178.

Rury wywiewne - wg PN-88/C-89206.

Wopustysciekowe - wg. PN-EN 1253-5:2002.

3. SPRZT.

Sprz:it, przeznaczony do wykonania robot, powinierd agodny z wymogami podanymi w
STl - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostakczitopie dokumentow potwierdzgjych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamdwienia Wykonawca jest zolbg@ainy do stosowania zaléceawartych
w STI - 00.00 w punkcie 4.

Ponadto rury nalgy przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2Mystapce poza pojazd Kaee rur nie
mog by¢ diuzsze nk 1 m. Jeeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukltadaniu w stosy na
samochodzie, wysoké fadunku nie powinna przekraczad m. Podczas transportu rury powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogéei gzodkdéw transportu jakruby, taacuchy,
itp. Luzno ukladane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury
falistej i desek pod fecuch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury
powinny by zabezpieczone przed zmiana geloia. Platforma samochodu powinna mstawiona
w poziomie. Rury powinny lyprzewaone przy temperaturze otoczenia S€@o +36C.

Rury i ksztaltki nalgy w okresie przechowywania chrénprzed bezp@ednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatunizszy niz 0°C lub przekraczapa 40°C. Przy
diugotrwatym skltadowaniu rury powinny byhronione przed dziatanietwiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innymaterialem, lub pod zadaszeniem. Mgle
zapewnt cyrkulacg powietrza pod powtak ochronm aby rury nie nagrzewaly ii nie ulegaty
deformacii.

Oryginalnie zapakowane ya#ki rur mazna sklada po trzy, jedna na drugiej do wysckd
maksymalnej 3 m, przy czym ramki agek winny spoczywa na sobie. Léne rury lub niepelne
wiazki mazna sktadowéa w stosach na rownym podio, na podktadkach drewnianych o szerako
min. 10 cm, grubgci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirbhy z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w gusth co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie
powinna przekracZa7 warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych srednicach winny by
skiadowane odbnie.

Rury kielichowe ukilada kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy pidtht
przektadkami drewnianymi.

Urzadzenia sanitarneeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowalery w
magazynach zamkgtiych lub pod wiatami. Uetlzenia sanitarne z tworzy sztucznych mgle
przechowywa w magazynach zamkstich, w ktérych temperatura nie spada pep0°C.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przyspieniem do montal instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznychleag
wyznaczy miejsca montau rur i ksztaltek, wykona otwory i obsad# uchwyty, podpory
i podwieszenia, wykortabruzdy wscianach i posadzkach, wykdanatwory wscianach i stropach dla
przeg¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

Rury kanalizacyjne naly mocowa& za pomog uchwytow lub wspornikbw w sposéb
zapewniajcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, cetagraniczenia rozprzestrzeniania si
drgaa i hatasow.

Powierzchnie rur i ksztaltek z tworzyw sztucznyohsz byé czyste, gtadkie, pozbawione
poréw, wgtbien i innych wad powierzchniowych w stopniu udliviajacym spetnienie wymaga
norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN 1329-2:2002.

W przypadku pealczer kielichowych naley zwrdcié szczegdla uwag na osiowe
wprowadzenie kaca rury w kielich.

Powierzchnie elementdéwadzonych za pomac kleju agresywnego musza dyczyste
i odtluszczone. nahly bezwzgédnie przestrzedga instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie,
w ktérym odbywa si klejenie musi b§ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwastymem
Z powodu tworzcych sk par rozpuszczalnikow.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona& zgodnie z wymaganiami oldenymi
w WTWiIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystoveglpowiednich norm oraz instrukcji wydanych
przez producentéw ok§lnych przyborow i urgdzer. Powierzchnie montowanych adzeh
i przyboréw powinny b¥ gtadkie, czyste, bez uszkodzeinnych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 2.

Piony wentylacyjne naky prowadz¢ w szachtach instalacyjnych, bruzdadiennych lub
w obudowie z plyt gipsowo-kartonowych, natomiastigjécia pod przybory nafy prowadzt tuz nad
posadzk w scianie, w bruzdackciennych lub pod posadzkPodejcia pod przybory wykoraz rur
do kanalizacji wewetrzne;.

Kanalizacja wyposa@na jest w odpowietrzenia dachowe zataone rurami wywiewnymi.

Przewody kanalizacyjne wone pod posadzknalezy wykon& z rur PCV do kanalizacji
zewretrznej. Rury uktada z wymaganymi spadkami, tj. min. 1,5% dla éur 160 mm. Przewody
ktas¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 10 cm. eédrzzabetonowaniem posadzki rury
kanalizacyjne nalgy przykryt warstwa nadsypki piaskowej o grubci 20 cm ponad wierzch rury.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Obowhzuja zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00.

Ponadto kontr@l wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw w&znych nalgy
przeprowadzi zgodnie z zaleceniami oktenymi w WTWIO cz. Il "Instalacje sanitarne
i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B#20/00.

Badanie szczeldoi instalacji powinno by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Poziome przewody kanalizacyjne nalepodd& probie przez zalanie ich wado cinieniu nie
wyzszym ni 2 m stupa wody. Pod@ia i piony naley sprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

7. OBMIAR ROBOT.
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Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzomdbie po zakaczeniu wszystkich prac zgodnie
z punktem 7 STI - 00.00.

Diugos¢ rurocagéw kanalizacyjnych nakg oblicza w [m] wyodrbniajac ilosci rurocagow
w zaleznosci od rodzajow rur, ichérednic oraz rodzajow pgdzen, bez odliczania ksztattek. Do
dtugcici rurocagéw nie wlicza si zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych iyicim
elementdw. Zwzki wlicza sk do rurocagow o wikszejsrednicy.

Liczba podej¢ odptywowych od uradzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza gsi
w sztukach wedtug rodzajow poéeéji srednic odptywu z danego widzenia. Diugéc rurocagdéw w
podefciach wlicza si do ogdlnej diuggci rurocagdéw. Nie uwzgtdnia sg, natomiast, podé do
urzadzen (przybordw) stanowicych komplet urgdzen taczonych szeregowo jak umywalki i pisuary.

Uzbrojenie rurocigdbw (wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, wag) oblicza st
w sztukach z podaniem rodzaju materiastednicy.

Przybory (zlewy, umywalki, wanny, brodziki, &gy, itp.) oblicza si w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typuadzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskdivoblicza s¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu srednicy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8ydj@cji technicznej STI - 00.00.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnelema przeprowad zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, WOWicz. Il "Instalacje sanitarne
i przemystowe" oraz WTWiO Ruragjow z tworzyw sztucznych.

Odbidr czsciowy instalacji kanalizacyjnej obejmuje roboty dewe i ulegajce zakryciu,
ktérych sprawdzenie jest utrudnionedb niemaliwe w fazie odbioru kdcowego. Do takich robét
nalezy monta instalacji w wykopach pod posadzkudynku. Odbioru naly dokon& przed
wykonaniem posadzki.

Odbior kacowy instalacji naley przeprowaddi po zakdéczeniu wszystkich roboét
montaowych. W ramach odbioru keowego nalgy sprawdzt w szczegolnéci uzycie wiaciwych
materiatéw i elementéw ugdzen, prawidtowadé wykonania pajczen, wielkos¢ spadkéw przewodow,
odlegtaici przewoddw od przegréd budowlanych i innych ileth, prawidiowadé wykonania
uchwytéw przewodow oraz odlegto miedzy uchwytami, prawidiowst zainstalowania przyborow
i urzadzer, zgodné¢ wykonania instalacji z dokumentacja projekiowsST, WTWIO, normami
i instrukcjami producentow rur, przyborow hdzea.

Z odbiorow technicznych nate sporadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatrsxi, za wykonane pracegtl zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9
STI - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynsoi podczas robdt wewrznej instalacji kanalizacji natg
zastosowasie do:

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagawniarojektowaniu.

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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3.

10.
11.
12.
13.

14

PN-81/B-10700.01

PN-78/B-12630
PN-EN 1329-1:2001

PN-85/M-75178

PN-EN 1253-5:2002
PN-88/C-89206
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
PN-79/B-12638
PN-EN 695:2002

. PN-81/B-12632

Instalacje wodagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagabadania.

Systemy przewodowe z tworzyw cztych do odprowadzenia
nieczystéci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz
konstrukcji budowli.

Armatura odptywowa instalacji kanatigjnej. Wymagania
i badania.

Wpustgiekowe w budynkach.

Rury wywiewne z nieplastyfikowang@gdichlorku winylu.
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalk

Wyroby sanitarne ceramiczne. Misi¢powe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewpxzaki.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompaktmagania i badania.
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary pgzgeniowe.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Nalezy rowniez stosowa sie do norm i przepisow powotywanych w teke niniejszej
specyfikacji technicznej.
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