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STl - 06.03 PRZYtACZA KANALIZACYJINE

CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot instalacyjnych przy mouataprzyhczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczqwej
zwiagzanych z budow Centrum Spoteczno — Kulturalnego w PietrowicacheMich, przy ul. 1-go
Maja.

Zamawiajcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkisiedzila przy ul. Szkolnej 5
w Pietrowicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuijeboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ytych Specyfikagj Techniczmy

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
montaowych podczas budowy pragzy kanalizacyjnych:

a. dostawa i montaorurowania przyiczy,

dostawa i montastudzienek rewizyjnych i studzienek inspekcyjnych,
dostawa i montaodwodnienia liniowego,

podkczenie wymienionych przewodow w studzienkach kaaalfjnych,
dostawa i montabezodptywowego zbiornika na nieczystio(szamba),
wykonanie przektadek sieci kanalizacji deszczowej.

~®oo0oT

1.4. Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygiujgce w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techeican
zgodne z okséeniami przygtymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykana@dbioru
Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez COBRTI INS@vslz odpowiednimi normami.

System kanalizacyjny si&€ rurochgow i urzdzea lub obiektdw pomocniczych, ktore st do
odprowadzenigciekdw i/lub wbdd powierzchniowych od przykanalik@e oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa dkicki sile ciezkosci a
przewody § projektowane do pracy w normalnych warunkach wpazlku czéciowego napetnienia.
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Siec kanalizacyjna ogolnosptawna sie¢ przeznaczona do odprowadzamaiekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie* kanalizacyjnasciekowa- siet przeznaczona do odprowadzefigekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie* deszczowasiet przeznaczona do odprowadzasteekow opadowych.

Studzienka monolityczna studzienka, ktérej co najmniej komora roboczat jegkonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowanastudzienka, ktorej co najmniej zasadniczas€zZomory roboczej i
komin wtazowy § wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowanastudzienka, ktorej co najmniej zasadniczes€komory roboczej wykonana
jest z cegty.

Studzienka wtazowa studzienka przystosowana do wchodzenia i wychadzdla wykonywania
czynnaci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przedbwa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonyavani
czynnaci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnigien za pomacurzdzer hydraulicznych
(czyszczenie kanatdéw) oraz techniki video do pra@lv kanatdw.

Komora robocza czs¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyeneksploatacyjnych.

Komin wtazowy szyb hczacy komor robocz z powierzchry terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznace do przeptywdciekow.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotygze robot.

Ogolne wymagania dotyaee robét jak w pkt. 1.5 STI - 00.00.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot oraz za zgodio
z dokumentagj projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiMa dieci
kanalizacyjnych, specyfikagfechnicza i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy ayte przy montau sieci kanalizacyjnej winny spetgiavymagania
0g6lne zawarte w STI - 00.00 pkt 2.

Materialy stosowane do budowy sieci wodgoiwych powinny mié;

a. oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgoditdb ze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejstiprobad techniczia
lub krajows specyfikacy technicza panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznarzez Komisi Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi, lub

b. deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmdagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komigj Europejsk, lub

c. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, @ to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagodndaci z Polsk Normg
lub aprobat techniczni, badz uznano za "regionalny wyrob budowlany".

Przyhcza sieci kanalizacyjnej wykonane zosgtan rur PCV do kanalizacji zewtrznej.
Studzienki budowane na miejscu zdgdw betonowych lub dostarczone z tworzywa sztuozneg
Pokrywy studzienek zeliwne typu ctzkiego.
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Studzienki kanalizacyjne z ¢gow -wg PN-EN 10729:1999, PN-88/B-06250 i aprobat
technicznych.

Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych - wg PN-64/H-74086

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego BMEN 124:2000.
Wiazy zeliwne - wg PN-H-74051.
1. RURY:

a. rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorwinylu PVC-U, klasy S (SDR 34
SN8), o wspdiczynniku chropowdt dla rur k < 0,05 wraz z uszczelkami, ktore
dostarczy producent rur wg PN-80/C-89205, ISO 4413%1, PN-EN 1401-1:1999 i PN-
EN 1610:2002;

ksztattki z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991;

c. rury kielichowe Dn 300 x 2500 mmgdzone na uszczelki gumowe, z betonu kl. min. B 40
o dopuszczalnym obgieniu roboczym 29,5 kN/m, wodoszczelnego ,W-6",
o nasikliwosci minimum < 4%, i wspotczynniku szorstkoi n = 0,013, wg PN-EN
1916:2005;

2. OBIEKTY:

a. studzienki rewizyjne — z betonu o wytrzymad min. B/40 wg PN-EN 205-
1:2003, wodoszczeldoi min. W-6 wg PN-88/B-06250, nagliwosci minimum<
4% i mrozoodpornéci F150. Elementami studzienek: sdno (monolityczne
pofaczenie kegu i ptyty dennej), kigi betonowed®1000 mm, zgodnie z PN-EN
1917:2004, ptyta pokrywowa z otworem na wiatiwny, piegcien odcihzajacy,
stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004, uszczelniedigowiednie do rodzaju
wiaczanego przewodu;

b. studzienki niewtazowe — studzienki z tworzyw sztuah wg PN-B-10729:1999
oraz PN-EN 476:2000 ztone z kinety PP, rury karbowanej stangeej komin
studzienki oraz ze zwiezenia (teleskopowego adaptera do wiazow, wiazu lub
wpustu deszczowegazeliwnego); srednica wewatrzna komina 600 mm,
mozliwos¢ wykonania dodatkowych pgizen powyzej kinety, dopuszczone do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych zgodnie olagey COBRTI ,Instal” —
Warszawa nr AT/2000-02-1025;

c. zbiornik bezodptywowy zelbetowy w ksztatcie monolitycznego walca, wykonany
Z betonu klasy B-45, grubéscianki od 120 mm do 150 mrégiany zewstrzne i
wewrgtrzne zabezpieczone specjalnymi  powtokami ochronnyelementy
wyposaenia wewrtrznego wykonane z niekoroduaych tworzyw sztucznych lub
stali nierdzewnej OH18N9;

3. SPRZT.

Sprz:it, przeznaczony do wykonania rob6t, powiniert agodny z wymogami podanymi w
STl - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostakczitopie dokumentow potwierdzgjych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.
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Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zohgany do stosowania zalegceawartych w
STI - 00.00 w punkcie 4.

Ponadto rury naly przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2Mystapce poza pojazd Kae rur nie
moa by¢ diuzsze nk 1 m. Jeeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie, wysoké tadunku nie powinna przekracza m. Podczas transportu rury powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogéei Gzodkéw transportu jakruby, taxcuchy,
itp. Luzno uktadane rury powinny Byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury
falistej i desek pod fecuch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury
powinny by zabezpieczone przed zmiana peloa. Platforma samochodu powinng logtawiona w
poziomie. Rury powinny byprzewaone przy temperaturze otoczenia 08GHo +30°C.

Rury i ksztaltki nalgy w okresie przechowywania chrénprzed bezpoednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40 °C. Przy diugotrwalym sktadowaniu
rury powinny by chronione przed dziatlaniemwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lwd gadaszeniem. Nale zapewné cyrkulacg
powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane gzki rur mazna sktada po trzy, jedna na drugiej do wyscko
maksymalnej 3 m, przy czym ramki agek winny spoczywa na sobie. Lane rury lub niepetne
wiazki mazna sktadowé w stosach na rownym podie, na podktadkach drewnianych o szerako
min. 10 cm, grubg&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirby¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w gusth co 1-2 m. Wysoké ukfadania rur w stosy nie
powinna przekracZa7 warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o ré@nych srednicach winny b§
sktadowane odbnie.

Rury kielichowe nalgy uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy piéthe
przektadkami drewnianymi.

Stos nalgy zabezpieczy przed przypadkowym kzgnigciem sg rury poprzez ograniczenie
jego szerokéci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych saowanych w odgpach 1+2
m.

Studzienki z tworzyw sztucznych, podczas transporhusz by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny byutozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem s
(wytacznie materiatami niemetalowymi, najlepiejsrteami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw
przewaacych studzienki musz by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wysteych krawdzi.
Skiadow& je naley w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie efggnstudzienek nie byty
nara&one na uszkodzenia. Mady¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperat
ponizej 40°C. Studzienki natey chront przed kontaktem z olejami i smarami.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane dglgprzewozé w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musby¢ zabezpieczone przed uhivoscia przesungcia Sg. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowyghodkach transportu, powinny éyne uktadane na
elastycznych podktadkach. Elementy prefabrykowarsderzy sktad& na placu sktadowym o
wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykatlyobnowymiarowe mag by¢ ukladane
w stosach o wysokei do 1,80 m. Stosy powinny byabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do montau przyhczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej mgle
dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurggi, wykong wykopy z umocnieniemcian, obnky¢
poziom wody gruntowej na czas wykonywania robotiléo zajdzie taka potrzeba), przygotaiva
podiaze pod rurocig zgodnie z dokumentag]

Rury w wykopie powinny b§ utlozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. na catej diugoi powinny przylegé do podiaga na co najmniej 1/4 obwodu.
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Przed montzem rur i ksztattek z PVC-U nafg dokfadnie dokona ich ogkdzin.
Powierzchnie wewgirzne i zewntrzne rur oraz ksztattek powinny dgtadkie, czyste, bez przypale
pozbawione nierowrigi, porow i jakichkolwiek innych uszkod#ew stopniu uniemdiwiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-8BZ0) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Przy poiczeniach kielichowych rur z tworzyw sztucznych aglewrocié szczegola uwag;
na osiowe wprowadzenie kca rury w kielich.

Przystpujac do montau rur betonowych naky zwrock szczeglla uwag; na to aby
uzytkowe powierzchnie profili zczy byly pozbawione nieréwidoi, ktére mogtyby uniemdiwi ¢
wykonanie trwatego wodoszczelnego quaienia. Dopuszczalneg gedynie wiloskowate gknigcia
warstwy bogatej w cement w tym mikrorysy o szekgkaie przekraczarej 0,15 mm spowodowane
skurczem lub temperatur sa zgodne z norm Zatamanie osi rur w trakcie moatamaze wynosé
maksymalnie do 20 mm na 1 mb rurgi.

Kielichowe rury betonowe winny lBypofaczone poprzez natenie uszczelki na bosy koniec,
ktory zostanie wprowadzony centrycznie do kielichay, a nasfpnie rury zostam do siebie
sciagnigte. Czynnéci te naley wykona z uwzgkdnieniem sity zabezpieczgej ruch zwrotny rury w
spos6b uniemdiwiajacy pekniecie kielicha, ktdra wynosi min. 2,5 x eéar rury. Przy matych
srednicach ména to dopchricie wykon& zewrgtrzna czgsécia tyzki od koparki.

Podczas prac natg stosowa tylko takie rury betonowe, dla ktorych spetnioaenastpujace
warunki:

a) okres uytkowania rur ponad 100 lat,

b) duwza odpornéc¢ na obcizenia statyczne i dynamiczne,

¢) produkowanesz surowcoOw naturalnych (cement, kruszywo, piaseida),

d) taczone g na uszczekkgumows, zapewnigica absolutn szczelné¢ kanalizacji.

Studzienki kanalizacyjne powinny dgzczelne i muszspetnig wymagania okrdone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienekalge studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by montowane zgodnie z instrukgproducentow.

Podczas prac momtawych na przyczu kanalizacji sanitarnej rury naje ukfad&
w wykopach zgodnie z "Warunkami technicznymi wykoiaa i odbioru instalacji sanitarnych”,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych" oraz instruicj
producenta rur. Bezwzglnie naley przestrzega wymogdéw dotycacych wykonania podsypki i
obsypki piaskowej.

Przewody z tworzyw sztucznych éma montowa przy temperaturze otoczenia o8@ do 30
°C, jednak zaleca siprowadzenie prac w temperaturze ni¢seej ni +5 °C. Przewody nalsy
uktada& ze spadkiem zgodnym z dokumentacja technickiktadanie przewodu na dnie wykopu
mozliwe dopiero po wykonaniu podsypki piaskowe].

Zalecane jest aby rury byly montowane na powiarz¢hrenu a naspnie opuszczane do
wykopu. Warunkiem prawidtowego wykonania gu#en zgrzewanych rur jestzycie elementow o
odpowiednich wymiarach i jednego systemu. Powiarechczone musz by¢ czyste, odttuszczone i
bez wad powierzchniowych.

Studzienki rewizyjne (wkazowe) powinny dgzczelne i spetnéawymagania podane w normie
PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studziergdwinny by montowane zgodnie
z instrukch producenta. Studnie ¢ta wykonane z kiggoéw betonowych (fi)1,0 m, z wiazami
zeliwnymi Dn600, klasy C250. Zewtrzne powierzchnie studzienek najesmarowdé dwukrotnie
powtoka bitumiczry lub innym srodkiem izolacyjnym uzgodnionym z Inspektorerm radz
Wiaczenia przewoddw do studzienek wykongwadtugich tulejach fabrycznych PVC.

Studnie nalgy wykonywa na mokro lub murowado wysokdci co najmniej 0,15m ponad wierzch
najwyzszego wlotu do studni. Powgj tego miejsca mima zastosowa prefabrykowane kgi
zelbetowe lub betonowe.

Komora robocza studzienki (powgj wefgcia kanatdw) powinna kiywykonana z kiggéw
betonowych lukzelbetowych, csrednicy D=1,0 m i wysokai 0,5 lub 1,0m z betonu B45 lub B40.
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Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego. Wiazy dtawe naley
wykonywa jako wtazyzeliwne typu c¢zkiego typ D400 odpowiadage wymaganiom PNH-74051-
02. Naley zastosowastopnie wtazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086.

Dna kinety studni powinny posiagla wyprofilowanie zapewniage prawidiowy,
ukierunkowany przeptyviciekow z przykanalikbw, uniemibwiajacy rozlewaniesciekbw na catym
dnie kinety.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

a) studzienki przelotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw

w odpowiednich odlegkeziach lub na zmianie kierunku kanatu,

b) studzienki paiczeniowe powinny hy lokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

c) studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,

d) studzienki wykonywé nalezy, zasadniczo, w wykopie szerokoprzestrzennym.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych wmglemontow& zgodnie z instruke
producenta i dostawcy.

Przed przysipieniem do montas bezodptywowego zbiornika (szamba) rgleprawdzt czy
wykop ma odpowiednie wymiary uwzglniajpjce gabaryty urglzenia i konieczp przestrzé do
montau. Podlae musi by stabilne lub ustabilizowane przez podsypkvirowa, chudy beton lub
wykonanie zbrojnej piyty fundamentowej. Podczasngmortu i montau urazdzenia nalgy
bezwzgtdnie przestrzegazalec@é producenta i dostawcy.

Przed zasypaniem kanatéw nglewykona badania szczeldoi wg wymogow zawartych
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00.

Ponadto kontrel wykonania sieci kanalizacyjnych naje przeprowadzi zgodnie
z zaleceniami ok&bonymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wy&aia i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy daitze".

Szczelné¢ przewoddw wraz z pogtzeniami i studzienkami natg zbadé zgodnie
z zasadami okéonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinnat lgrzeprowadzone zzyciem
wody. Wymagania dotyaze badania szczeléw beda spetnione jeeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania bad@ nie przekracza:

-0,15 I/m22w czasie 30 min dla przewodow,
- 0,20 l/my w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkahazowymi,
- 0,40 I/m w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych,

gdzie nf odnosi s¢ do wewrtrznej powierzchni zwionej rur i studzienek

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzorygbie po zakaczeniu wszystkich prac zgodnie z
punktem 7 STI - 00.00.

Diugos¢ kanatow sieci kanalizacyjnej najemierzy¢ w metrach [m] wzdha osi. Do diugéci
kanatow nie wlicza gikomor i studni rewizyjnych (licz ich wymiar wewntrzny).

Ksztattek nie wlicza sido diugdci rurocagu a oblicza siich liczbe w sztukach. Zwzki
zalicza st do przewodow w wekszejsrednicy.

Podtaza pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych [m2] a obetonowanie kanatéw

3
w metrach szZgiennych zaytego betonu [n].
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Studnie kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowyctworzyw sztucznych ok sk w
kompletach zalmie odsérednicy i gkbokaici. Glebokas¢ studni okréla sk jako r&nicg rzgdnych
wiazu i dna studni.

Dlugos¢ odcinkow kanatéw i kolektorow poddanych probie zetndici naleyy mierzy
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ogranigzggh odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8ydi@ciji technicznej STI - 00.00.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych aal@rzeprowadz zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnychad&nia przy odbiorze powinny dygodne
z wymaganiami PN-EN 1610.

Odbior czsciowy polega na zbadaniu:

a. zgodndci usytuowania i diugei przewodu z dokumentac{dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powirmmeekraczé + 2 cm dla przewodéw z
tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchyleniegdnych ulgonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza cm);

b. podiaza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawg(unprzypadku naruszenia
podiaza naturalnego, sposéb jego @szrzenia powinien kyuzgodniony z projektantem lub
nadzorem);

c. podtaza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gfabiaodzaju zgodnie z dokumentag]

d. materialu ziemnegozytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmiey drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni, materiat poemby¢ zag;szczony;

e. szczelnéci przewodu.

Podczas badania przy odbiorze technicznyhc&aym naley sprawdzt rozstaw studzienek
kanalizacyjnych.

Po odbiorze kacowym kierownik budowy powinien przekazanwestorowi instrukcje
obstugi okrélonego systemu kanalizacyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptatnici, za wykonane prace,¢tlh zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 9 STI - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czyndoi podczas robot mortawych przyhczy naley zastosowa
sie do:

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganprojektowaniu.

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

3. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowemafgania i badania.

4. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaayjnych.

5. PN-EN 752-1:2002 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdg ogdélne i definicje.

6. PN-EN 752-2:2002 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
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7. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzztrcznych. Podziemne
bezainieniowe systemy przewodowe z niegktizonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania ikaizaciji.
Wymagania dotyeze rur, ksztaltek i systemu.

8. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. agdlys konstrukcji,
badania typu, znakowania, sterowanie §ako

9. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalypae.

10. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotgezelementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Nalezy rowniez stosowé sig do norm i przepiséw powotywanych w teke niniejszej
specyfikacji technicznej.
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