Budowa Centrum Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowicatalkich
INSTALACJE SANITARNE | PRZYACZA

STl - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI
| KLIMATYZACJI

CPV 45331200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotyce wykonania
i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w lblowanym Centrum Spoteczno — Kulturalnym
w Pietrowicach Wielkich, przy ul. 1-go Maja.

Zamawiajcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkisiedzila przy ul. Szkolnej 5
w Pietrowicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuijeboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ytych Specyfikagj Techniczmy

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacihtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zewkanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimasgiji:

BUDYNEK CENTRALNY - WENTYLACJA:

a. dostawa i montacentral wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,

b. dostawa i monta kratek nawiewnych i wywiewnych z zabudowaprzepustnig
regulacji ilasci powietrza,

dostawa i montawyrzutni i czerpni powietrza,

dostawa i montakanatéw wentylacyjnych,

izolacja kanatow wentylacyjnych,

dostawa i montawentylatoréw tazienkowych,

g. uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji.

-~ o a0

HALA IMPREZ - WENTYLACJA:

a. dostawa i montanagrzewnicy olejowej powietrza o mocy 125 kW,

b. dostawa i montakratek nawiewnych i wywiewnych do mowntana kanatach typu Spiro
z zabudowas przepustnig regulupca ilos¢ powietrza,

dostawa i montaczerpni powietrza,
d. dostawa i montawentylatoréw dachowych, wywiewnych,

o
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e. dostawa i montakanaléw wentylacyjnych,

f. dostawa i monta przepustnic wieloptaszczyznowych, kanatowych dilir powietrza i
kanatowych thumikéw éwicku, klap przeciwpgarowych i ttumikéw akustycznych,

g. izolacja kanatéw wentylacyjnych,
h. dostawa i montawentylatoréw tazienkowych,
i.  uruchomienie i regulacja instalacji wentylaciji.

BUDYNEK CENTRALNY — KLIMATYZACJA:

a. dostawa i montajednostek zewgtrznej i wewrtrznych (typu Split),
b. dostawa i montaorurowania miedzianego do klimatyzaciji,

c. mont& instalacji odprowadzenia skroplin,

d. uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzacji.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygiujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

- PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja. Tiewtogia.
Wentylacja pomieszczenia wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegescz majca na celu
usungcie powietrza zgytego i zanieczyszczonego | wprowadzenie powietexargtrznego.
Klimatyzacja pomieszczenia wentylacja pomieszczenia zapewstaj sSrodowisku powietrznemu
pomieszczenia okéne wigciwosci i parametry — czyskd, temperatuy i wilgotnos¢ wzgledna —
poprzez uzdatnienie i rozdziat powietrza, odpowiedio przeznaczenia i sposobu wykorzystania
pomieszczenia.

Rozprowadzenia powietrza- przeniesienie strumienia powietrza dkvaej obgtosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni géta@ zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczenriurozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzz
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw w celu zagantowania wymaganych warunkow —
intensywndci wymiany powietrza, @éhienia, czystéci, temperatury, wilgotriwi wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie pyzeania ludzi.

Krotnas¢ wymiany powietrza- liczbowa warté intensywndci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca ile razy w cigu godziny przeptywa przez pomieszczenie strarpiewietrza o olgtosci
rownej obgtosci pomieszczenia.

Powietrze zewsirzne— powietrze atmosferyczne czerpane na agwrobiektu.

Powietrze wewgtrzne — powietrze znajdafe s¢ wewmnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane powietrze wprowadzane przez nawiewniki do posuesnia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane powietrze wewgtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lu
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe cata¢ lub czs$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza— zasysanie @&ci powietrza wewgtrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza- naturalne lub wymuszone przemieszczanie povei@irpomiesz-czeniu.

Zanieczyszczenie powietrzazawarta w powietrzu substancja statla, ciekta dakowa, ktéra nie
wystgpuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznidgora ma charakter szkodliwy.
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Wentylacja naturalna- wentylacja zachodza na skutek dziatania naturalnych sit przyrodysi.
wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna- wentylacja naturalna spowodowana przemia gestosci powietrza na
zewrgtrz i wewrtrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystanietlementéw wspomagajych
i otworOw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naplyw powietrza do pomieszczenia przez otworyniészczelngci
w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza— wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otworynieszczelnéci
w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna wentylacja bdaca wynikiem dziatania uaflzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiagych powietrze w ruch.

Wentylacja og6lna wentylacja polegaga na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa wentylacja polegaga na wymianie powietrza w oktenej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obbie stanowiska pracy lub wdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna wentylacja polegaga na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna wentylacja polegaga na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji— zestaw urgmlzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych &faych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centraln— system wentylacji z centralnym uzdatnianiem m@kze, w Ktorym
strumienie ohjtosci powietrza obliczone dla poszczegélnych pomieazez do nich doprowadzane o
jednakowych parametrach, niezalee od wystpujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw
ciepta, wilgotndci i innych zanieczyszcagpowietrza.

System wentylacji indywidualny system wentylacji unitiwiajacy utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametrOw powietrza w pomieszczeniickd zastosowaniu indywidualnego
urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym dgkednim pomieszczeniu.

Przewod wentylacyjny- element o zamketym obwodzie przekroju poprzecznego, stargwi
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik— element lub zespot, przez ktory powietrze naptgls wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik— element lub zespdt, przez ktéry powietrze wygyzmwventylowanej przestrzeni.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Ogo6lne wymagania dotygee robét jak w pkt. 1.5 STI - 00.00.

Ponadto Wykonawca robotedivie mogt korzysta ze zrédet poboru energii elektrycznej
znajdupcej sk w przedmiotowym budynku. Transport materiatow radzer maze odbywé si¢
w godzinach uzgodnionych z Inwestorem. W czasiespartu naley zabezpieczywydzielony na ten
czas teren w sposob zapewnj bezpieczestwo przechodgym i innym ekipom budowlanym.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy ayte przy montau instalacji wentylacji winny speintawymagania
0go6Ine zawarte w STI - 00.00 pkt 2.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata zagtop@ana w oparciu o centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne, kanaty wentylacyjne i kratki nawne oraz kratki wywiewne. W Budynku

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét &uanych 39
STI — 04.00 Instalacja wentylacji i klimatyzacji



Budowa Centrum Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowicatalkich
INSTALACJE SANITARNE | PRZYACZA

Centralnym powietrze nawiewane podgrzewagazie w podwieszanych centralach wentylacyjnych,
natomiast w Hali Imprez ciepto dostarczy zaprojekina olejowa nagrzewnica powietrza.

Instalacja klimatyzacji pracowabedzie w oparciu o jednostki zewtnzne i jednostki
wewrgtrzne.

Przewody wentylacyjne — prostgke oraz kotowe typu Spiro, z blachy luBrtegy stalowej stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie przewoddéw powinny ljfadkie, bez zatamai wgnieceé. Materiat
powinien by jednolity, bez vizeréw, wad walcowniczych, itp. Wymiary przewodow tzgkroju
prostolagtnym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Ksztattki powinny odpowiadawymiarom normy PN-B-03434 a peizenia przewodow PN-B- 76002.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna,

Z odzyskiem ciepta - wg aprobat technicznyadpcentow.

Nagrzewnica powietrza olejowa o0 mocy

125 kw, pionowa - wg aprobat technicznych praaféw.

Jednostki wewgtrzne i zewitrzne - wg aprobat technicznych producentow.

Kanaty wentylacyjne - wg PN-B-03434.

Kratki wentylacyjne - wg aprobat technicznychgucentow.

Rurochgi - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-
92/M-75166.

Wentylatory - wg aprobat technicznych produéant

Przepustnic wieloptaszczyznowe, kanatowych filtr@powietrza i kanatowych thumikow zavieku,
klap przeciwpaarowych i ttumikéw akustycznych - wg aprobat techinych producentéw.

3. SPRZT.

Sprzt, przeznaczony do wykonania robot, powinien¢ lggodny z wymogami
podanymi w STI - 00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamdwienia Wykonawca jest zolbgaainy do stosowania zaléceawartych
w STI - 00.00 w punkcie 4. Transport agdzen wentylacyjnych zgodny z zaleceniami producenta
i dostawcy urzdzen. Transport powinien odbywasie samochodami dostawczymi. Materiaty winny
by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Rury tdoe w sposob zapobiegay deformacii
i wyposaone w zatyczki zdepiajace na kacowkach. Kanaty wentylacyjne winny byabezpieczone
przed zgiciem. Uradzenia elektryczne (wentylatory, centrala wentyjagy musz by¢
zabezpieczone przed zalaniem i zmeki@m.

Podczas roztadunku elementéw instalacji takichvi@tylatory, agregaty, nalg zachowa
szczegolla ostraznos¢, aby ich nie uszkod& pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich
wymaga bhp. Na terenie budowy przewidujee stransport ¢czny, w czsci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi stanaweymi wyposaenie budowy. Transport na terenie budowy musi
spetnid wymagania zawarte w ¢xi ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT.
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Montaz i uruchomienie urmzer w instalacji wentylacji i klimatyzacji naty wykona
zgodnie z dokumentacjechniczno-ruchowwydary przez producenta danego agzenia.

Przewody wentylacyjne montowane pod stropami pawiby podwieszone do prow
stalowych uprzednio zabetonowanych w konstrukcjiomiw. Zamocowania przewodow wg
typowych rozwizan, uwzgkdniajac obchzenia wynikajce z ceézaréw: przewoddw, materiatu
izolacyjnego, elementow instalacji niezamocowariegaenie (przepustnic, ttumikéw, itp.), osoby
lub 0sdb, ktore &da stanowity dodatkowe obgienie w czasie czyszczenia lub konserwacji.

W przypadku gdy jest wymagane aby agzenia i elementy sieci przewodéw mogty¢by
demontowane i wymieniane, nayezapewnd niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Wszystkie kanaly wentylacyjne najewykona z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaly
wentylacyjne naley wykona i zmontowa w klasie szczelni@i A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych &oyranych (przewody o przekroju akpym
beda wykonane z blachy ocynkowanej zwitdj spiralnie). Grubéxi blach na kanaly natg
przyjmowa tak, aby przewody poddane dziataniuznidy zatazonych cénien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcgtaszcza ani widocznych wgi przewodow midzy podporami.
Dodatkowe wzmocnienia powinny byzapewnione poprzez przettoczenia d§wankach i profile
wzmacniajce wspawane z boku. Elementy ptzgwe kda miaty kat 15° w celu uniknicia
turbulencji. Zmiany kierunku i odgatienia wyposay¢ w topatki kierownicze. a ich promie
wewretrzny winien wynosi co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki masnie¢ powierzchng
gtadlka, bez wgnieck i uszkodzé powitoki ochronnej. Technologiczne ubytki powlokihwonnej
zabezpieczy srodkami antykorozyjnymi.

Kanaly wentylacyjne i utglzenia podwiesZaw sposob trwaly i pewny oraz elimingy
mozliwos¢ przenoszenia drgaz instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymyimarzez elementy
profilowane, przechodze pod przewodem lub mocowane przy pomocy spedahliycznikdw,
z przektadl dzwigkochtonry filcowa lub gumows). Kanaty naleéy podwieszéa przy pomocy pgtow
gwintowanych mocowanych przede wszystkim do elethweronstrukcji budynku oraz deian przy
pomocy wieszakow lub kotw. Przewody wentylacyjnewpmy by zamocowane do przegréd
budynkow w odlegtéci umazliwiajacej szczelne wykonanie poZzen poprzecznych. Przgjia
przewodow przez przegrody budynku riglevykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do 100
mm wigksze od wymiarow zewgtrznych przewodow. Oznaczone przewody, na catepagui
przegrody, winny b§ obtazone wela mineralra lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wihasciwosciach. Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecikapmvego powinny by
wykonane w sposoéb nie oliajacy odporndci ogniowej tych przegrod.

Izolacje kanatow wentylacyjnych powinny rdiezczelne pakzenia wzdtane i poprzeczne.
Izolacje na zewstrz powinny mi€ odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami atemgsinymi.
Jako izolagj termiczra, akustycza i przeciwkondensacyjn kanatbw wentylacyjnych natg
zastosowamaty z wetny mineralnej o grubc 30 mm pod ptaszczem z blachy aluminiowej.

Wszystkie zastosowane gdzenia w instalacji wentylacji i klimatyzacji winngpetnig
wymagania dotycce dopuszczenia do stosowania w budownictwie adihenia przewidziane do
montau powinny posiadatrwatly tabliczk znamionow podajaca dane producenta, charakterystyk
technicza urzadzenia, numer wyrobu oraz znak kontroli technicziNgleey umazliwi ¢ dostp do
wszystkich urzdzen wymagajcych konserwacji, przeglidw, napraw i wymian (wentylatory,
wymienniki, filtry, przepustnice, ttumiki hatasuPowyzsze wymaganie nie dotyczy adzen, ktére
tatwo mazna zdemontowaw celu czyszczenia, z watkiem klap paarowych.

Wszelkie urzdzenia nalgy montow& po zak@czeniu tzw. ,brudnych prac” budowlanych
oraz powinny by zabezpieczone np. falpodczas prac wykazeniowych.

Wentylatory naley montow& w taki sposob aby zabezpieézigonstrukcg budynku przed
przenoszeniem ich drga taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane aby ich materiat
zachowywat ksztaltacznika podczas pracy wentylatora i jedndcze aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalacj
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Filtry powinny by wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnahzej
konieczné¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneradiamocowanie filtra powinno I8y
trwate i szczelne. Szczelfto zamocowanie filtra powinna odpowigdaymaganiom podanym w
normie PN-EN 1886. Wkiady filtrare naley montow& po zakaczeniu ,Brudnych prac”
budowlanych lub zabezpieazje przed zabrudzeniem.

Elementy ruchome kratek nawiewnych i wywiewnychwpmy by osadzone bez luzu ale
Z mazdiwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno byutrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikow nie powinno giumieszczéa w poblizu przeszkdd, takich jak elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy, meych zaklocajcy wplyw na ksztatt i zasg strumienia.
Nawiewniki i wywiewni ki powinny by polaczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny. Sposé
zamocowania powinien zapewtidogodn obstug, konserwagj oraz wymiag jego elementow bez
uszkodzenia elementéw przegrody. Kratki wentylaeymelementami regulacyjnymi powinny ¢y
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej i po zadzeniu ,brudnych prac” budowlanych.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigcrastalacg wentylacji przed wptywem
warunkow atmosferycznych, np. przez zastosowamileizji, daszkow ochronnych, itp. Otwory
wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny Byzabezpieczone przed przedostawaniem si
drobnych gryzoni, ptakéw, §&i, itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnyébgamocowane w
Sposob zapewniaggy wodoszczelni@ przefcia przez dach.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawiane ecznie, powinny by
wyposaone w element unitiwiajacy trwate zablokowanievigni nagdu w wybranym potzeniu.
Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néismadmiernych luzéw powodagych powstawanie
drgaa i hatasu w czasie pracy instalacji. Przepustnio@ipny mi& wyrazne oznaczenie patenia
otwartego i zamknritego.

Thumiki hatasu powinny by polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
oznakowaniem zawiergjym kierunek przeptywu powietrza i wersje usytuoigamtumika w
instalacji.

W instalacji klimatyzacji stosowaprzewody miedziane bez szwu, z miedzi beztlenowej,
odtlenione kwasem fosforowym. Do montainstalacji nalgy uzywac tylko systemowych trjnikéw

i rozdzielaczy. W obwodzie chtodniczym nie #moby mieszaniny z innymi substancjami, jak
powietrze itp.

Montaz jednostek wewgtrznych naley przeprowadzi scisle wg instrukcji dostarczonej
z uradzeniem. Akcesoria dodatkowe ngleeamontowdé przed montzem catego urmdzenia. Sposob
mocowania powinien zabezpieczgrzed przenoszeniem drgaNie wolno montowé urzdzenia pod
skosem.

Jednostki zewgirzne naley montowa $cisle wg instrukcji dostarczonej z wdzeniem.
Sposdb mocowania powinien zabezpi€cpyzed przenoszeniem drigaWokét uradzenia nalgy
zapewnt miejsce do czynrigi serwisowych.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wetvanych grawitacyjne a w przypadku braku
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin, jednostkivretrzne naley wyposay¢
w pompki skroplin.

W czasie wykonywania prac najeprzestrzegawymogow zawartych w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji samteh”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowizuja zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00.
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji lirkatyzacji jest potwierdzenie natwosci
dziatania instalacji, zgodnie z wymaganiami. Badatd pokazuje czy poszczegdlne elementy
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instalacji, takie jak filtry, wentylatory, przepwnste, klapy paarowe itp. zostaly prawidiowo
zamontowane i dzialajefektywnie.

Kontrola dziatania powinna paegiowat w kolejngci od pojedynczych uszlzer i czgsci
sktadowych instalacji, poprzez poszczegélne ukiadialacji do catych instalacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzomdbie po zakaczeniu wszystkich prac zgodnie
z punktem 7 STI - 00.00.

Przy sporzdzaniu obmiaru przewodow wentylacyjnych gahie oblicza si zewrgtrzne
powierzchnie ksztattek i prostek w celu ustalenracpntowego udziatu powierzchni ksztattek w
0golnej powierzchni przewodow. Za didgaprzewodow przyjmuje siodlegiadei migdzy punktami
przeck¢ osi przewodoéw gtownych z osiami przewodow oggaych. Powierzchnie prostek oblicza
sig jako iloczyn obwodéw przekroju poprzecznego iddhgaici. Przy prostkach zbimych przyjmuje
si¢ do obliczé obwdodsredniego przekroju.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie &djecji technicznej STI - 00.00.
Odbior robét naley wykona& na podstawie wymagaPN EN 12599:2002. W szczego6#eo nalezy
wykonat:
sprawdzenie kompletdoi wykonania prac,
badania ogdlne instalacji,
badanie wentylatoréw i innych centralnychadzen wentylacyjnych,
badanie sieci przewodow,
badanie kratek nawiewnych i wywiewnych,
sprawdzenie dokumentow instalacji,
wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalacji
wykonanie pomiaréw.

S@meoo0oTy

Z odbioréw naley wykona Protokoty odbioru (odbioru ezciowego i kacowego)
instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Waruwkt@echnicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych — zeszyt 5 COBRTI Instal.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatnexi, za wykonane pracegtls zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9
STI - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynioi podczas prac instalacyjnych ngleastosowasi¢ do:

1. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Termigih.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownict¥Wgmagania.

3. PN-78/B-10440Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

n
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10.
11.

12.
13.
14,
15.

16.

17.

N-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkachsnkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametoliczeniowe powietrza
zewrgtrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parayetoliczeniowe powietrza
wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stpegdywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarnyomieszcaew budynkach.

PN-78/B-10440 —PN-B-76001:1996 — Przewody wentyleeySzczeln&. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Rokenia uradzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Rilpowietrza - Klasy jaksi.
PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochronagitmgasem pomieszazev
budynkach. Dopuszczalne waitdodzwieku w pomieszczeniach.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690,

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436,

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesie2002r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd — montzowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych
opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690rzadl5 czerwca 2002).

Nalezy rowniez stosowé sig do norm i przepiséw powotywanych w teke niniejszej

specyfikacji technicznej.
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