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STl -06.02 PRZYtACZE WODOCI AGOWE

CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét instalacyjnych przy moata przyhczy wodocigowych, zwizanych z budow
Centrum Spoteczno — Kulturalnego w Pietrowicach [Weh, przy ul. 1-go Maja.

Zamawiajcym niniejsze roboty jest Gmina Pietrowice Wielkisiedzila przy ul. Szkolnej 5
w Pietrowicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji techng obejmuje roboty instalacyjne
potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ytych Specyfikagj Techniczmy

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacgihtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot instalacyjnych podczasitaau przyhczy wodocagowych:
a. dostawa i montaarmatury w instalacji przytza wody,
dostawa | montaorurowania,
dostawa i montahydrantu zewgirznego Hp80,
dostaw i montazbiornika wody p.pa,
sprawdzenie szczelda wykonanych peaiczei instalaciji.
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1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wygiujgce w niniejszej szczegoétowej specyfikaciji techeican
zgodne z oksgeniami przygtymi w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykanaddbioru
Sieci Wodoeigowych" wydanych przez COBRTI INSTAL oraz odpowr@drormami.

Sie¢ wodociggowa — uktad podczonych przewodow i ich wuzbrojenia, przesytgrh
i rozprowadzajcych wod przeznaczando spaycia przez ludzi, znajdagych s¢ poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawdomierzowego na przdzu wodocigowym.

Przewod wodoeggowy tranzytowy przesytowy przewod bez odgalen, przeznaczony wytznie do
przesytu wody.

Przewod wodoegowy magistralny - magistrala wodoagowa, przewdéd z odgatieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodadazielczych.
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Przewod wodoegigowy rozdzielczy, osiedlowyprzewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do
przylaczy wodocagowych.

Przylycze wodocigowe- przewod przeznaczony do doprowadzenia wody dalangi wodocigowej
w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodagowych- armatura i przyray pomiarowe zapewnige prawidiowe
dziatanie i eksploatagjsieci wodocigowej.

Armatura zaporowa sieci wodaegjowych- zasuwy, przepustnice, zawory.

Armatura odpowietrzaca sieci wodoegigowych - zawory odpowietrzage, napowietrzage,
odpowietrzajco-napowietrzajce.

Armatura regulugca sieci wodoeigowych- zawory regulacyjne i redukcyjne.
Armatura przeciwpgarowa sieci wodoegigowych- hydranty.
Armatura czerpalna sieci wodagjowych- zdroje uliczne.

Studzienka wodaoggowa - komora wodocigowa, obiekt na przewodzie wodggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zagswwgdpmierza)

Polgczenie elektrooporowe pofaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkiodlowa zgrzewan
elektrooporowo a ruar lub ksztaltlh z bosym kacem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowe s
nagrzewane przez element grzejny umieszczony ptezpowierzchnidczenia, powodugcy stopienie
przylegajcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z kskeat

Polqgczenie doczotowe polczenie, ktére uzyskuje esiw wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przylenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie dayskania
temperatury zgrzewania, nggshie usuniecie ptyty grzejnej i déaigcie faczonych kacow.

Polgczenie siodlowe- polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wkj powierzchni siodta
i zewrgtrznej powierzchni rury ado uzyskania temperatury zgrzania a ¢@se usunicie elementu
grzejnego i dodnigcie faczonych powierzchni.

Polgczenie mechanicznepolaczenie rury PE z imprura PE lub innym elementem ruragu za
pomog zlaczki zawieragcej element zaciskowy.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotygze robot.

Ogodlne wymagania dotyaee robét jak w pkt. 1.5 STI - 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodé@ dokumentagj
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWia d&ieci wodocigowych,
specyfikacy technicza i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy zyte przy montau przyhcza winny spetni@wymagania ogolne zawarte
w STI - 00.00 pkt 2. Ponadto materiaty powinny éni@zytywry ocere pod wzgédem zdrowotnym.
Powinny posiadadopuszczenie do stosowania w budownictwie i paeyi ocerg higieniczry (atest
do wody pitnej).

Materiatly stosowane do budowy sieci wodgoiwych powinny mié;

a. oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejstiprobad techniczia
lub krajows specyfikacy techniczm panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznarzez Komisi Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi, lub

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét @&uanych 62
STI — 06.02 Przyicza wodocigowe



Budowa Centrum Spoteczno-Kulturalnego w Pietrowicatalkich
INSTALACJE SANITARNE | PRZYACZA

b. deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta, zeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmdaacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, lub

c. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacze,  to wyroby nie podlegafge
obowihzkowemu oznakowaniu CE, dla kt6érych dokonano ocaggdndci z Polske Normg
lub aprobat techniczm, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Przyhcza wody zimnej zaprojektowane zostato z tworzymtacznego, z rur polietylenowych
(PE 100 SDR 17). Armatygrz przewodami polietylenowymi naie taczy¢ za pomog ziaczek
przegciowych, gwintowanych lub kotnierzowych. Armaturavwanna by sprawdzona na szczekso
na korpusie, wewgirz na elementach nie powinnodwidocznych uszkodzea catd¢ powinna by
sprawna.

Rury i ksztattki z PE - wg PN-EN 12201-2 i PN-BER201-3,

Armatura sieci wodoggowej - wg PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M740PMl-
89/M74092, PN-EN 12201-1,

Wodomierze - wg PN-ISO-4064, BS-5728,

Zawory antyskaeniowe - wg PN-92/B-01706/Az1:1999,

Hydrant nadziemny - wg PN-89/M-74091,

Tablice do oznaczenia uzbrojenia - wg PN-86/B-09700

Zbiornik przeciwpaarowy - wykonany zshiacej blachy ocynkowanej, zabezpieczonej przed karozj
blachy zbiornika g galwanizowane ogniowo z obu stron orazzbne galwanizowanymnrubami; na
taczeniach blach masa uszczelaia zabezpieczaa zbiornik przed wpltywem czynnikow
atmosferycznych; zbiornik posiada zabezpieczengdgrzamarzaniem wody (grzewcinmstalacg
elektryczr) oraz czujnik poziomu wody (sog)ld rozmiar zbiornika oraz uklad pragzy
dostosowany do indywidualnych potrzetytkownika.

3. SPRZT.

Sprzit, przeznaczony do wykonania robdt, powinierd agodny z wymogami podanymi w
STl - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostakczitopie dokumentow potwierdzgjych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zolgaainy do stosowania zaléceawartych w
STI-00.00 w punkcie 4.

Ponadto rury nalgy przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2Mystapce poza pojazd Kae rur nie
mog by¢ diuzsze nk 1 m. Jeeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na
samochodzie, wysoké tadunku nie powinna przekraczd m. Podczas transportu rury powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogéei gzodkdw transportu jakruby, taacuchy,
itp. Luzno ukladane rury powinny byzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury
falistej i desek pod fecuch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury
powinny by zabezpieczone przed zmiana geloia. Platforma samochodu powinna lmgtawiona w
poziomie. Rury powinny hyprzewaone przy temperaturze otoczenia odGHo +3¢°C.

Rury i ksztaltki nalgy w okresie przechowywania chrénprzed bezp@ednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40 °C. Przy diugotrwalym sktadowaniu
rury powinny by chronione przed dziataniemwiatla stonecznego przez przykrycie skladu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem, o zadaszeniem. Nake zapewnt cyrkulaci
powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformacji.
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Oryginalnie zapakowane gzki rur mazna sktada po trzy, jedna na drugiej do wyscko
maksymalnej 3 m, przy czym ramki agek winny spoczywa na sobie. Lane rury lub niepetne
wiazki mazna sktadowé w stosach na rownym podie, na podktadkach drewnianych o szerako
min. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirby¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w gusth co 1-2 m. Wysoké ukfadania rur w stosy nie
powinna przekracZa7 warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o ré@nych srednicach winny b§
sktadowane odbnie.

Rury kielichowe nalgy uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy piéthe
przektadkami drewnianymi.

Stos nalgy zabezpieczy przed przypadkowym kzgnigciem sg rury poprzez ograniczenie
jego szerokgci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych saowanych w odgpach 1+2
m.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do montas przyhcza naley dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy
rurociagu, wykona wykopy, o ile zajdzie potrzeba to obyw poziom wody gruntowej na czas
wykonywania rob6t, przygotowapodtaze pod rurocig zgodnie z dokumentag]

Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej diugoi powinny przylega do podiaa na co najmniej 1/4 obwodu.

Powierzchnie wewgtrzne i zewntrzne rur i ksztattek powinny by gtadkie, czyste,
pozbawione poroéw, wgbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004. Po zgrzaniui ksztattek na
ich powierzchniach wewitrznych i zewstrznych nie powinny wysgpi¢ wyptywki stopionego
materiatlu poza okbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowsadna wyptywka nie powinna
powodowd przemieszczania drutu w ksztattkach co mogtobyweplowa zwarcie podczaai¢zenia.
a ha wewntrznej powierzchni rur nie powinno wypi¢ pofaldowanie. Przy peatzeniach
kielichowych na wcisk naly zwréci szczegdla uwag na osiowe wprowadzenie koa rury
w kielich. Powierzchnie gczonych elementéw za pompdkleju agresywnego muszbyé czyste
i odtluszczone. Nalgy bezwzgtdnie przestrzedgainstrukcji producenta kleju.

Armatura sieci wodoggowej powinna b§ montowana idczona z elementami sieci zgodnie
Z wytycznymi podanymi przez producenta. Armaturecisiwodocigowej z tworzywa sztucznego
powinna mi€ wykonany kadiub z takiego materiatu, ktéry spetmigmagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny bgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Powierzchnie
wewretrzne i zewstrzne armatury powinny ldygtadkie, czyste, pozbawione poréw, wlgen i
innych wad powierzchniowych i byzgodne z norm Konstrukcja armatury powinna éyaka, aby
podczas montal, taczenia jej z rur lub innym elementem nie ngptto przemieszczenie uzwdije
elektrycznych lub uszczelrie

W czasie wykonywania robét montavych sieci wodoagigowej naley $cisle przestrzega
instrukcji i zalecé producentow wszystkich materiatow zastosowanyclkchdudowy.

Przyhcze wody zimnej nafy wykona z rur z tworzyw sztucznych z zastzeeiami wg
punktu 2. Monta instalacji wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
rurociagdéw z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami mamaymi producenta i dostawcy systemu
instalacyjnego. Patzenia rur i ksztaltek PE poprzez zgrzewanie dyheyPo4czenia z armatgr— z
wykorzystaniem ksztattek PE-metal. W instalacji wi@no hczy¢ poprzez zgrzewanie rur i ksztattek
réznych systeméw.

Miejsce montau zaworu antyskaeniowego, na przgtzach wody, naly dobr& w taki
sposob aby:
a. urzadzenie bylo tatwo dospne,
b. urzadzenie bytlo zabezpieczone przed wpltywem niskiepybokiej temperatury.
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Zestaw wodomierzowy z zaworem gitdwnym powinien¢ bymieszczony w budynku,
w miejscu wydzielonym, przy czym zestaw wodomierggrowinien zaczynasi¢ nie dalej ni 1 m
od sciany zewntrznej budynku. Miejsce wbudowania zestawu wodonoeego powinno bysuche,
tatwo dosgpne dla montau, demontau, obstugi i konserwacji catlego systemu oraz odcrygkaza
wodomierza a tale wyjecia, w razie potrzeby, jego mechanizmu na miejsgmstalowania bez
wymontowywania korpusu z przewodu wodguwego. Wodomierz w miejscu wbudowania nie
powinien by naraony na uderzenia adz wibracje wzbudzane praagymi w ssiedztwie
urzadzeniami a take zbyt wysol temperatug otaczajcego powietrza ddz zalanie wod i korozyjne
dziataniesrodowiska naturalnego.

Przewdd wodoaigowy powinien by uksztattowany w taki sposob, aby zapewcatkowite
wypetnienie przewodu wadw miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego rheziwosci
tworzenia st poduszki powietrznej oraz powiniendiak umocowany, abyaden element zestawu
wodomierzowego nie mogt zmiénswojego potaenia pod wptywem uderzenia hydraulicznego po
zdemontowaniu wodomierza. z8 instrukcja montzu wodomierza nie podaje inaczej, diggo
odcinka prostego przewodu wodggowego przed wodomierzem powinnachyie mniejsza rii 5
srednic przewodu a za wodomierzenir8dnice przewodu.

Montaz i transport zbiornika przeciwparowego nalgy powierzy wyspecjalizowanej ekipie
producenta i dostawcy zbiornikow.

Po zbudowaniu instalacji nale wykona prolkg szczelnéci wg wymogdéw zawartych
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggoéw z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str.
36.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00.

Ponadto kontrel wykonania sieci wodoafjowych naley przeprowadzi zgodnie
z zaleceniami ok&bonymi w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wy&aoia i Odbioru Sieci
Wodochagowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".

SzczegOla uwag: naley zwrocic na ocer prawidtowaci policzen zgrzewanych. Spetnione
powinny by nastpujace kryteria:
a. zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie madiwie okragto uksztattowane,
b. powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,
c. rowek miedzy wyplywkami nie powinien byagkbiony poniej zewrgtrznych powierzchni
taczonych elementéw,
d. przesunieciécianek hczonych rur nie powinno przekraczh0% grubéci scianki rury,
e. calkowita szerok& wyplywek powinna b§ wicksza od zera i nie powinna przekratza
wartasci okreslonych przez producenta rur i ksztaltek.
Ocere jakosci polaczenia zgrzewanego rmma wykong za pomog urzadzen pomiarowych
z doktadnécia 0,5 mm.

Sprawdzenie szczelfw i wytrzymatagsci polaczen przewodu dokonuje siw oparciu o
przeprowadzom zgodnie z norm PN-B 10725:1997 pr@bszczelnéci. Zaleca si przeprowadzi
préke cisnieniowg hydraulicza jednake w przypadkach uzasadnionych vergmi techniczno-
ekonomicznymi mgna stosowaprébe pneumatyczy

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robo6t przeprowadzonydbie po zakaczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7 STI - 00.00.

Ponadto naley zwrécik uwag;, ze dlugaé rurochgdw na odcinkach prostych mierzy
si¢ wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajéw rusrednic. Luki w rurocigach mierzy s po
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ich zewretrznej stronie. Ksztaltki obliczagiv sztukach z podziatem Beednice. Paiczenia
zgrzewane obliczasiv sztukach z podziatem geednice zgrzewanych elementéw. Armatur
tworzaca okreslony wezet oblicza s§ w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8ydeciji technicznej STI - 00.00.

Badania przy odbiorze sieci wodggbwych naley przeprowadz zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci wodagiowych. Badania przy odbiorze powinnyé¢sgodne z
wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbidr czséciowy polega na zbadaniu:

a. zgodndci usytuowania i diugii przewodu z dokumentagj (dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinrraegracza 0,1 m dla przewodéw z
tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenigdngch utzonego przewodu od ¢dnych
zaprojektowanych nie powinno przekragza0,05 m);
prawidtowdci wykonania zgrzewéw;
usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonyatiokumentaciji;
zabezpieczeprzed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej;
podiaza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawiypuidiaza wzmocnionego przez
sprawdzenie jego grubai i rodzaju;
materiatu ziemnegoaytego do podsypki i obsypki przewodu (materiat paem by drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni, powinienctaag:szczony);

g. szczelnéci przewodu.

®ooo

.

Podczas odbioru koowego sieci wodoagowej z tworzyw sztucznych nalezbadé:
a. zgodnd¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnepkuinentacj techniczn,
rozstaw armatury i jej dziatanie,
c. szczelné¢ komor i studni wodoagowych, szczegdlnie przy préejach rurocagébw  przez
sciany.

c

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatnei, za wykonane pracegtis zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9
STI - 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynsdoi podczas rob6t montawych przyhcza wody nalgy
zastosowasie do:

1. PN-87/B-01060 Séewodochgowa zewngtrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Termonologia.

2. PN-74/B-10725 Wodogiji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-74/B-10733 Wodoggi. Przewody cinieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4, PN-EN 1074-1+5 Armatura wodagbwa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce.
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5. PN-EN 681-1:2002

6. PN-EN 12201-1+5

7. PN-EN 1452-1+5

PN-B-10725:1997

9. PN-89/M-74091

10. PN-89/M-74092

11. PN-93/C-89218
12.  PN-EN 805:2002

Uszczelnienia z elastomerowmalyania materiatowe
dotycace uszczelek zezy rur wodocigowych i
odwadnigjcych.

Systemy przewodow rurowych zriwe sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE).

Systemy przewodowe z tworzyweztych. Systemy
przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody.

Wodagii. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Hydrantgiziemne na énienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydrantgziemne na énienie
nominalne 1 MPa.

Rury i ksztattki z tworzyw sztngch. Sprawdzanie wymiarow.

Zaopatrzenie w woWymagania dotyczre systemow
zewrtrznych i ich cesci skladowych.

Nalezy rowniez stosowé sig do norm i przepiséw powotywanych w teke niniejszej

specyfikacji technicznej.
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